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Vitejte ve svéte
spolecnosti NOVASERVIS

Jsme soucasti mezinarodni skupiny FERRO, ktera je jednim z nejvétsich
vyrobcu sanitarnich a instalaénich armatur ve stiedni a vychodni Evropé
s vice nez 30 lety zkuSenosti v oboru. Diky profesionalni péci o vysokou
kvalitu produktt a snaze uspokoijit potieby zakaznikl, bezpeéné slouzi nase
produkty na mnoha mistech. Kazdy rok uvadime na trh nové produkty, které
splniuji oéekavaniitéch nejnaroénéjsich zakaznika.

Kvalita pod kontrolou

Spoleénost Novaservis dba na vynikajici kvalitu svych produkti. Klademe
zvlastni diraz na splnéni pozadavku platnych norem, zachovani vysokych
technickych parametri, bezpeénosti a funkénosti produktu.

Vsechny produkty spole¢nosti podléhaji velmi ddkladnym a prisnym
postuplm ovérovani kvality. Jsou kontrolovany na kazdém vyrobnim
oddéleni. Vysoce kvalifikovani inzenyri odpovédni za kvalitu a certifikaci
produktt dohlizeji na spravny priabéh procest kontroly kvality.

Aktivity skupiny FERRO na evropském trhu jsou realizovany spolecné

s Uspésnymi obchodnimi partnery. Diky tomu nase spole¢nost dokonale
analyzuje potieby trhu a pfizplsobuje své aktivity lokalnim specifikim.
Flexibilita a mistni aktivity v kombinaci s globalnimi pfilezitostmi zarucuji
skupiné FERRO Group v souc¢asné dobé vedouci postaveni v oboru sanitarni
a otopné techniky v Evropé. Podle své vize mezinarodniho ristu
expandujeme na stale nové trhy.

Skupina FERRO GROUP

-FERRO S.A. Polsko

- FERRO International Sp. z 0.0. Polsko

- NOVASERVIS spol. s r.o. Ceska republika

- NOVASERVIS FERRO SK, s.r.o. Slovensko

- NOVASERVIS FERRO Group SRL Rumunsko, Moldavie
- FERRO HUNGARY KFT Madarsko

- NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. Bulharsko, Recko

- FERRO BALTICS UAB LotysSsko, Litva, Estonsko

- FERRO ADRIATICA Chorvatsko, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Cerné Hora
- TERMET S.A. Polsko

-TESTER Sp. z 0.0. Polsko



Piktogramy
a oznaceni funkci

Pro zvyseni ¢itelnosti a usnadnéni pouzivani informaci o produktech
jsou jejich hlavni viastnosti a funkce prezentovany formou ikon.

Zaruéni doba na vyrobek vyjadiena v letech
Cislo umisténé v této znadce oznaduje roky zaruky
na vyrobek.

Novinka

Cesky vyrobek

Usporny vyrobek

MATERIAL

Nerezova ocel AISI304
304

Mosaz CW617N

Nikl FREE
V8echny soucasti vyrobku, které pfichazeji do styku
s pitnou vodou, neobsahuji nikl.

Hygienicka uprava mosazi CW617N
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GLIKOL Glikol

Plyn

Stlaceny vzduch
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Duvéryhodné
A 4 A4 &

B
Nabidka instala¢nich produkti na trhu je velmi sSiroka. *
,Pro mé je dalezité, aby vyrobky, které instaluji,
byly kvalitni, coz zarucuje jejich dlouhou Zivotnost.
Stejné dUlezita je pro mé i pestrost a Site nabidky.

Z téchto dtvodUl jsem si vybral vyrobky znacky Novaservis,
protoze ty spliuji vSechny moje pozadavky."

TRl




6 KOMPLEXNI

RESENI 15 Kohouty Ferro F-POWER (PN30) a studené vody Vv¢. pitné - stojici
i 20 Kohouty Ferro F-COMFORT (PN20) 87 Expanzninadoba univerzalni - zavésna
8 VYHODY 23 Kohouty Ferro HERKULES (PN40) 87 Montéznisada pro zavésné expanzni nddoby
PRODUKTU 25 Ostatni kohouty Ferro (PN10 - PN25) 88 Membrana
F-POWER 28 Zpétné klapky oL
. 29 Sacikose, filtry, Y filtry OTOPNA TELESA
136 REJSTRIK 32 Rohové kohouty ke kotldm 90 Otopna télesa
34 Rohové ventily 94 Prislusenstvik otopnym télesim
39 Prackové hadice 98 Prislusenstvik radidtordm
40 Baterie s tlatnym ventilem Ferro .
VODOMERY
TVAROVKY 106 Vodoméry
44 Tvarovky Profi .
52 Tvarovky Profi chromované MANOMETRY A TEPLOMERY
54 Specidlni tvarovky - tvarovky 108 Manometry
pro solarni systémy 109 Manometry a teploméry
HADIEKY VYPUSTI A SIFONY
56 Pripojovaci hadicky 112 Vypusti CLICK-CLACK
115 Spofrice vody a aerdtory
PLYN FERRO 116 Sifony
59 Plynové kohouty
62 Plynové hadice NAHRADNI DiLY
. . 124 Nahradnidily - rozdélovace
ROZDELOVACE 130 N&hradni dily - instalaéni material
64 Rozdélovace mosazné 133 Teflonové pasky a nité
69 Rozdélovace nerezové
73 Skiiné k rozdélova&iim VYSTAVNI PANELY
74 Prislusenstvi k rozdélovacim 135 Vystavnipanely
CERPADLA 136 REJSTRIK
79 Obéhova Cerpadla
81 Cerpadla do otopnych systém 144 KONTAKTY
84 Prislusenstvik ¢erpadldm
EXPANZNi NADOBY
86 Expanzninddoba do otopnych systémda -
zavésna
86 Expanzninddoba do otopnych systém -
stojici
86 Expanzninddoba do instalaciteplé

CENIK 2023

V katalogu uvddime vedle cenidalsi dlezité
informace, jak pro prodejce, tak pro montazni

firmy a koncové zdkazniky. Novinkou jsou hlavné

expanzni nadoby.

INSTALACE A TECHNOLOGIE VYTAPENI

KOHOUTY FERRO

a studené vody v¢. pitné - zavésna

Informace o nejnovéjsich technologickych
reSenich, funkcich, a zplsobech pou?ziti
usnadni vybér vyrobkl s odpovidajicimi
technickymi a bezpecnostnimi parametry.

87 Expanzninddoba do instalaci teplé

Ceny platné od 1. 10. 2023 ¢ Prices are valid from 1. 11. 2023
Sazba DPH v CZK je 21 %, v EUR 20 % * VAT in CZK is 21 %, in EUR 20 %
Ceny v EUR plati pouze pro slovensky trh « Prices in EUR are valid only for the Slovak market.



VIiCE, NEZ OCEKAVATE

Komplexni
reseni

$iroky vybér armatur a radiatorovych termostatd
Sirok& nabidka smé3ovacl a termostatd pro
radiatory, véetné dekorativnich sad v rdznych
barvéch.Bez ohledu na typ, velikost a barvu vasich

potfebnym regulaénim zafizenim.

Strana 96

radiatord mUzete sv{j topny systém snadno vybavit

Komplementarita produkt’ FERRO zarucuje
provazanost reseni z hlediska cenové efektivity,
konsolidace ndkupu a komplexni servisni

a investi¢ni podpory.

FERRO

Koupelnové radiatory
Koupelnové radiatory jsou
nejen spotfebice, které zajistuji
teplo, ale také dulezity prvek
interiérového designu. Diky
modeldm rlznych tvarg, barev
a velikosti simdzete vybrat
idedlni radidtor, ktery bude
vyhovovat vasim potrebam.
Strana 90

Obéhova cerpadla

jsou nepostradatelnou
soucasti vybaveni systémU
plosného vytapeéni, véetné
podlahového. Nabidka
zahrnuje nékolik modelG
urcenych pro radiatory
rdznych velikosti a parametrd.

FERRO

Strana 79

Skfiné prorozdélovace
umoznuji estetickou

montéaz rozdélovacl a jejich
prislusenstvi. V nabidce
najdete Sirokou Skalu
podomitkovych a povrchovych
skiini rGznych délek, hloubek
avysekimodely

s nastavitelnymirozméry.

Strana 73

Rozdélovace

jsou nepostradatelnym
zafizenim v kazdé moderni
radidtorové instalaci, a to jak
u klasickych konvekénich
radiatory, tak u plodnych
radiator, véetné podlahovych.
Nabidka zahrnuje modely

s rdznym vybavenim

a sroubenim, pfizpUsobené
vSem instalac¢nim resenim,

s nimiz se setkdvame v praxi.

Strana 64

6 NOVASERVIS



CENIK 2023

Systém NOVASERVIS predstavuje moznost vytvorit kompletni
implementaci zaloZenou na osvédcenych, vysoce kvalitnich komponentech
FERRO. Komplexni nabidka je nespornou Usporou ¢asu a zarukou
spolehlivosti, harmonie a funkénosti reseni.

Vypusti a sifony

V sortimentu sifond a vypusti
najdete design a technické
feseni pro vsechny typy
instalaci.

Strana 112

Sroubeni

V nasi Siroké nabidce
Sroubeni pro rlzné typy
instalaci najdete svérna
Sroubeni pro homogenni
avicevrstvé plastové trubky,
ocelové a médéné trubky.

Strana 75

Rohové ventily

umoznuji pripojeni domacich
spotiebicy, jako je pracka,
mycka, vodovodni baterie,
atd. V nasi nabidce si mdzete
vybrat z mnoha modeld
lisicich se stylem, i¢elem

a funkénosti.

Strana 34

PFipojovaci hadice

jsou nepostradatelnym
prvkem vsude tam, kde je
potreba flexibilni pfipojent
instala¢nich prvkd. Nabizime
hadice v Siroké skale délek,
typla pramérd.

Strana 56

WWW.Nnovaservis.cz 7



VYHODY PRODUKTU

Kohouty F-Power  FERRO’
a F-Comfort

Nase vyrobky se vyznacuji vysokou kvalitou, inovaci a dokonalym NOVA INOVATIVNI
designem. Nase vyrobky jsou soucasti kazdodenniho Zivota, doprovazeji KONSTRUKCE A DESIGN
nase zakazniky, pfispivaji k pohodInéjsimu Zivotu.

Poskytujeme profesiondlni vytapéci a sanitarni feseni a zalezi ndm hlavné

na bezpecnosti pouzivani, funkénosti a pohodli zakaznika. Jeho spokojenost
Je jedinym skutecnym meéfitkem Uspéchu. Nase vyrobky doporucuje

Cech topendfd a instalatérd Ceské republiky.
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F-Comfort
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Kvalita v kazdem
detailu

Rozdélovace FERRO od nasi spole¢nosti NOVASERVIS jsou vyrobeny
z kvalitni mosazi, nerez oceli a materialQ, které jsou pfedevsim
provoznich podminkach.

Na télo rozdélovace je proto poskytovéna 15letd zaruka. Na vsechny
ostatni komponenty rozdélovact a skfini je zaruka 24 mésicl.

Vyroba probiha v nasi tovarné ve Znojmé. Produkty vyrabime

z nejkvalitnéjsich surovin a komponentt od spolehlivych dodavateld.

V kazdé fazi vyroby vénujeme velkou pozornost detailiim,
jejich dokonalému provedeni, testovani i dokonceni.
Vysledkem je nejvyssi kvalita a dokonaly vzhled kazdého produktu.

ROZDELOVACE PRO OTOPNE SYSTEMY
VYRABIME VE VLASTNIM VYROBNIM
ZAVODE VE ZNOJME

KVALITA POD LUPOU

Dbame na vysokou kvalitu svych produktti. Nase spoleénost
klade zvlastni diraz na plnéni platnych norem, zachovani
vysokych technickych parametru, bezpeénost a funkénost
produktd. VVsechny produkty spole¢nosti podléhaji extrémné
dUkladnym a pfisnym postuplm ovéfovani kvality.

FERRO
&

tayllorcox
1S0 9001

Quality
Management

| —

WWW.Nnovaservis.cz 9



PREHLED PRODUKTU

Instalatérsky

program

FERRO

KULOVE
FERRO -
PN30

strana 15

KOHOUTY
F-POWER

KULOVE KOHOUTY
FERRO - F-COMFORT
PN20

strana 20

KULOVE KOHOUTY OSTATNi KOHOUTY FERRO ZPETNE
FERRO - HERKULES FERRO KLAPKY

PN40 (PN10 - PN25) strana 28

strana 23 strana 25

FERRO SACI KOSE,
FILTRY, Y FILTRY

strana 29

ROHOVE KOHOUTY
KE KOTLUM

strana 32

i é;’

ROHOVE VENTILY PRACKOVE BATERIE S TLACNYM
FERRO HADICE VENTILEM FERRO
strana 34 strana 39 strana 40

MOSAZNE TVAROVKY

PROFI

strana 44

-

13

MOSAZNE TVAROVKY
PROFI CHROMOVANE

strana 52

SOLARNi TVAROVKY PRIPQJOVACI KULOVE KOHOUTY
ctrana 54 HADICKY FERRO FERRO - PLYN
strana 56 strana 59

HADICE FERRO
PLYN

strana 62

MOSAZNE _
ROZDELOVACE

strana 64

NEREZOVE _ SKRINE _ . PRISLUSENSTVi
ROZDELOVACE K ROZDELOVACUM K ROZDELOVACUM
strana 69 strana 73 strana 74

10
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CENIK 2023

" . \
&

OBEHOVA EXPANZNi NADOBY OTOPNA TELESA PRISLUSENSTVI | PRISLUSENSTVI
CERPADLA FERRO strana 86 strana 90 K OTOPNYM TELESUM RADIATORY
strana 79 strana 94 strana 98

FERROY v

o021 elg

¥ 5

g ¥

CE wo™ ‘. J l
VODOMERY MANOMETRY VYPUSTI SPOﬁI(}E SIFONY
FERRO A TEPLOMERY FERRO CLICK-CLACK A AERATORY strana 116
strana 106 strana 108 strana 112 strana 115

novaserIS

NAHRADNI DjLY NAHRADNI DiLY TEFLONOVE | VYSTAVNI
ROZDELOVACE KOHOUTY PASKY A NITE PANELY
strana 124 strana 130 strana 133 strana 135

NAVSTIVTE NASE MIKRO STRANKY
PREDSTAVUJICI VYHODY A VLASTNOSTI
NASEHO SIROKEHO SORTIMENTU
INSTALATERSKEHO PROGRAMU FERRO.

Zavit diiku
Tésnani umozriujici korekei viile

diikuz PTFE

Vhodné

pro pitnou vodu
(povrch v kontaktu
5 vodou je bez niklu)

=]t [s]

Odolné télo

[=]
[=]

www.kohouty.cz www.kohuty.sk

=

Nominalni Maximalni

=
- tlak3,0 MPa pracovni teplota média
- 120°C

WWW.Nnovaservis.cz 11



Charakteristika

kohoutu

CHARAKTERISTIKA KOHOUTU

Typ
kohoutu

F-POWER t

(PN30) <

F-COMFORT km

(PN20) '4{1-'
Bk
o ——
=
HERKULES ek
(PN40) @
H}.
OSTATNI

(PN10-PN25)

PLYNOVE
KOHOUTY

]

Typ
zavitu

Rp,R

Rp,R

Jmenovity
tlak

3,0 MPa
(30 bar)

2,0 MPa
(20 bar)

4,0 MPa
(40 bar)

1,0-2,5 MPa
(10-25 bar)

05 MPa
(5 bar)

Rozsah
pracovnich
teplot

-30-120°C

5-100°C

5-140°C

5-100°C

-20-60°C

Pritok

piny

redukovany

piny

redukovany

plny

Kompenzace
vile kohoutl

ano

ano

ano

ano

ano

Pracovni
médium

Ao LN
CIOL) (AR )
3

®

Hygienicky
certifikat Zaruka
ano 10 let
ano Slet
ano 15let
ano 2 roky
_ 2 roky

12 NOVASERVIS



Kohouty

www kohouty.cz « www.kohuty.sk

FERRO

KOHOUTY

KULOVE KOHOUTY
FERRO - HERKULES

strana 23

KULOVE KOHOUTY
FERRO - F-COMFORT

strana 20

KULOVE KOHOUTY
FERRO - F-POWER

strana 15

FERRO
strana 25

OSTATNi KOHOUTY

FERRO ZPETNE
KLAPKY

strana 28

TN

FERRO SACIi KOSE, ROHOVE KOHOUTY ROHOVE VENTILY
FILTRY, Y FILTRY KE KOTLUM FERRO FERRO
strana 29 strana 32 strana 34 strana 59

Montazni pokyny k instalaci armatur

PFi instalaci je nutné dodrzovat véechny pokyny dané normou CSN 13 7100.
« Pridotahovaniuchytte armaturu vzdy na strané utahovaného zavitu (viz obr)!

PLYNOVE KOHOUTY

Maximalni
. kroutici
Rozmeér

moment
(Nm)
1/4" 35
3/8" 40
1/2" 60
3/4" 90
1" 140
5/4" 200
6/4" 270
2" 400

Montazni manual
na nasich webovych strankach
www.novaservis.cz

WWW.Nnovaservis.cz 13



KULOVE KOHOUTY FERRO

Kuloveé kohouty
F-POWER
PN30

Tésnéni

FERRO

Zavit diiku

umoznujici korekci vile

driku z PTFE

Vhodné

pro pitnou vodu
(povrch v kontaktu
s vodou je bez niklu)

Odolné télo

Z mosazi
CW617N-4MS
se snizenym
obsahem niklu

le"

Pochromovana =
Nominalni Maximalni
tlak 3,0 MPa pracovni teplota média
-30-120°C
o \ >
= ‘O »
Vyhody: Pracovni parametry a rozsah pouziti:

FREE

@

« Zéruka:10let

« Kohout nijak neovliviiuje pratok média, plny pratok podle
normy

« Kohouty jsou uzplUsobeny pro pitnou vodu — povrch, ktery

prichazi do kontaktu s vodou (vnitfek kohoutu a pfipojovaci

zavity) neni niklovan

« Kovova rukojet

« Zavit diiku umoznuje korekci vile diiku jednoduchym klicem

Koule je pochromovana a lesténd pro plynulost chodu

Tlusté stény a solidni zpracovani — zvysena odolnost

a pevnost

Kontrola kvality provedena v souladu s patfi¢nymi

evropskymi standardy

» 100 % v3ech vyrobenych kohoutd je podrobeno kontrole

tésnosti

« Kohout mé trvalé oznaceni vyZzadované evropskymi

normami

« Soucasti kohoutu jsou barevné oznacovace identifikujici

privod teplé vody/studené vody/vyvod a etiketa s EAN

kédem a s potrebnymiinformacemi pro ulehceni prodeje

GLYKOL

« Nominalni tlak: 3,0 MPa (30 bar)
* Rozsah pracovnich teplot média:
min.-30°C, max. 120 °C

(platf pro typy KFP, KFPM, KFPS) Vyhody a slozeni,
+ Pracovni média: voda, max. 50% roztok EEJ;%/\X/?RkOhOUtU

glykolu s vodou, stlaceny vzduch
Zpracovani a materialy:

» Kohouty jsou vyrobeny s pomoci ABT
(Advanced Body Technology), ktera
slu¢uje pokrogily design a materidlova
feseni.

+ Materidl téla: mosaz CW617N-4MS
Nejnovéjsi hygienicky standard

» Provedenikoule: pochromovana,
lesténd

» Tésnénikoule: PTFE

+ Tésnénidriku: PTFE

+ Stabilnia bezpecné upevnéni driku
diky kompletaci zevnitf kohoutu

Pouziti kohoutt
fady F-POWER

14 NOVASERVIS



KULOVE KOHOUTY FERRO - F-POWER

KFP1
Kulovy plnopratoény kohout, paka

Full-flow ball valve, lever

R
.EA«

« PN30; Typ SM
- PN30; Type MF

)

N

g5 (&>
@ 3

.n
F
m
m

: mlm] Rozmér B(a\kI:)ni Be(zKlg)PH S(EE)H Bez( €II)>PH
10 G3/8 10 9 | 535 | 45 | 94 205 22 | 105 | 3/8 | KFP101 | 10/120 | 112 136 4,48 538
15 | G1/2 15 | 105 | 585 | 485 | 96 | 24 | 255 | 11 172" | KFP11 10/100 | 136 165 5,44 6,53
20 | G3/4 | 20 11 63 54 | 1015 30 | 32 115  3/4° | KFP21 10/80 197 238 7,88 946
25 | GI 25 13 | 755 | 655 1165 37 39 135 1 KFP31 10/40 | 291 352 | 11,64 1397
32 | G11/4] 32 14 93 705 | 1165 47 50 185 5/4" KFP41 6/24 460 557 18,40 22,08
40 | G11/2| 40 145 101 74 1265 53 56,5 18 6/4" KFP51 4/24 731 885 29,24 35,09
50 | G2 | 50 16 | 1205 905 1515 | 648 | 695 | 205 2 KFP61 2/12 | 1118 | 1353 | 44,72 | 5366
o KFP
% Kulovy plnopritoény kohout, paka

Full-flow ball valve, lever

* PN30; Typ MM
* PN30; Type FF

ol
@ 85
5

n
Pl
m
m

R aT B(akI:)ni Be(zKIé))PH S(EéP)H
10 G3/8 10 9 43 45 Q4 205 22 3/8" KFP10 20/120 98 119 3,92 4,70
15 G1/2 15 105 505 485 96 24 255 1/2" KFP1 12/120 118 143 4,72 5,66
20 G3/4 20 11 56 55 1015 30 32 3/4" KFP2 10/80 156 189 6,24 749
25 G1 25 13 66,5 65,5 1165 37 39 1" KFP3 8/48 239 289 9,56 11,47
32 G11/4 32 14 79 705 1165 47 50 5/4" KFP4 8/32 407 492 16,28 1954
40 G11/2 40 145 90 74 1265 53 56,5 6/4" KFP5 4/24 616 745 24,64 2957
50 G2 50 16 104 905 1515 648 695 2" KFPé6 2/12 982 1188 39,28 4714
65 G21/2 65 24 141 1235 242 82 875 21/2" | KFP7 1/4 2090 2529 83,60 | 10032
80 G3 80 24 160 1355 242 96,5 102 3" KFP8 1/4 3031 3668 | 121,24 14549
98 G4 98 28 192 149 267 1225 | 1305 4" KFP9 1/2 4 285 5185 | 171,40 20568

WWW.novaservis.cz

15


https://www.novaservis.cz/search/?q=KFP11&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=KFP1&first_result&switch_lang&match_code

KULOVE KOHOUTY FERRO - F-POWER

KFPM1
Kulovy plnopratoény kohout,

motylek
Full-flow ball valve, butterfly handle

« PN30; Typ SM
« PN30; Type MF

[mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ROZmér K T e Sk
15 G1/2 15 105 585 379 513 24 255 11 1/2" KFPM11 15/150 136 165 5,44 6,53
20 G3/4 20 11 63 413 513 30 32 11,5 3/4" KFPM21 12/96 197 238 7,88 Q46
25 G1 25 13 755 474 65 37 39 135 1" KFPM31 10/50 291 352 11,64 1397
50 185 | 54 | KFPM41  6/24 | 491 | 594 | 19,64 2357
KFPM :
Kulovy plnopriatoény kohout,
motylek

Full-flow ball valve, butterfly handle

* PN30; Typ MM (I
* PN30; Type FF L

A [l [mm] _[mm] (] ] [mm) _RoEmér K6 b kA ko e
15 G1/2 15 105 505 379 513 24 255 1/2" KFPM1 15/150 124 150 4,96 595
20 G3/4 20 1 56 413 513 30 32 3/4" KFPM2 12/96 155 188 6,20 744
25 G1 25 13 66,5 474 65 37 39 1 KFPM3 10/50 239 289 9,56 11,47
32 G11/4 32 14 79 637 88 47 50 5/4" KFPM4 6/36 491 594 19,64 2357

KFPS
Kulovy plnopritoény kohout

se Sroubenim, motylek
Full-flow ball valve with union,
butterfly handle

+ PN30; Typ SM
« PN30; Type MF

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

B C [»] E F G H 1 = .
A" [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Rezmer (ks) (K&) ) © ©
15 G1/2 15 105 808 379 513 24 255 125 1/2" KFPS1 10/100 187 226 7,48 898
20 G3/4 20 11 93 413 513 30 32 14,5 3/4" KFPS2 12/48 291 352 11,64 1397

25 G1 25 13 108 474 65

39 165 1 KFPS3 6/30 449 543 17,96 21,55

KFPW
Kulovy plnopritoény kohout |

37
s vypousténim, paka
@ Full flow ball valve with air vent 4

and drain, lever

g « PN16; Typ MM

* PN16; Type FF

- . Baleni BezDPH SDPH BezDPH
Rozmér (ks) (K&)

(KE) (€)
15 G1/2 15 12 54 485 96 24 258 | 827 1/2" KFPW1 8/64 229 277 9,16 1099
20 G3/4 20 125 60 55 1015 30 32 887 3/4" KFPW2 6/48 250 303 10,00 12,00
25 G1 25 145 | 705 | 655 | 1165 37 39 94,7 1" KFPW3 4/24 354 428 14,16 16,99
32 G11/4) 32 155 83 705 | 1165 47 50 1047 5/4" KFPW4 2/16 553 669 22,12 26,54
40 | G11/2| 40 16 935 74 1265 53 565 | 1127 6/4" KFPWS5 2/12 783 Q47 31,32 3758
50 G2 50 175 | 1075 | 905 | 1515 65 695 | 1237 2" KFPWé 2/8 1222 1479 48,88 58,66
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KULOVE KOHOUTY FERRO - F-POWER

KFPOM .

Kulovy plnoprutoény kohout Xizf
s vypousténim, paka

Full flow ball valve with drain, lever

* PN16; Typ MM
« PN16; Type FF

E F (c] H 1 Rozmér K& Baleni BezDPH SDPH BezDPH
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (ks) (KE) () (€)

15 G1/2 15 12 54 485 96 24 258 73 1/2" KFPOM1 10/50 229 277 9,16 1099
20 G3/4 20 125 60 55 1015 30 32 773 3/4" KFPOM2 6/48 250 303 10,00 12,00
25 G1 25 145 705 655 | 1165 37 39 833 1 KFPOM3 5/30 354 428 14,16 16,99

KFPO
Kulovy plnopratoény kohout

s vypousténim, paka
Full flow ball valve with drain, lever

* PN16; Typ MM
* PN16; Type FF

Baleni BezDPH SDPH
(K<)

[mm] Rozmér 6 (ks) (K&)
15 G1/2 15 12 54 485 Q6 24 258 685 1/2" KFPO1 6/48 229 277 9,16 1099
20 G3/4 20 125 60 55 1015 30 32 74,5 3/4" KFPO2 6/30 250 303 10,00 12,00
25 G1 25 145 705 655 | 1165 37 39 805 1" KFPO3 4/24 365 442 14,60 1752
32 G11/4 32 155 83 705 | 1165 47 50 Q905 5/4" KFPO4 6/24 543 657 21,72 26,06
40 G11/2 40 16 935 74 1265 53 56,5 985 6/4" KFPOS5 2/12 783 947 31,32 3758
50 G2 50 175 1075 | 905 | 1515 65 695 1095 2" KFPO6 1/6 1243 1504 49,72 5966

KFPZF
Kulovy plnopratoény kohout

s filtrem, paka
Full flow ball valve with a filter, lever

* PN16; Typ MM
* PN16; Type FF

] Cc D E F G H a Baleni BezDPH SDPH BezDPH
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (ks) (K<) (K<) (€)

15 G1/2 15 13 12 79 485 96 24 258 1/2" KFPZF1 8/40 219 265 8,76 1051
20 G3/4 20 13 125 | 905 55 1015 30 32 3/4" KFPZF2 10/40 323 391 12,92 15,50
25 G1 25 15 145 108 | 655 | 1165 37 39 1" KFPZF3 4/32 469 567 18,76 22,51

A

KFPM-SG
Kulovy kohout s lepenym

sroubenim, motylek
Ball valve with glued union, q{ f

2222 2
(7777777777

7
—

LIIII,I/”I)T
N

butterfly handle

* PN16; Typ M
« PN16; Type F

c D E F G H Rozmér K& Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (ks) (K<) (K<) (€) (€)
15 G1/2 15 12 70 379 513 24 255 1/2" KFPM1SG 10/100 189 229 7,56 907
20 G3/4 20 125 745 413 513 30 32 3/4" KFPM2SG 6/60 284 344 11,36 1363
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KULOVE KOHOUTY FERRO - F-POWER

KFPS3T
Kulovy kohout s teplomérem,
motylek

Ball valve with thermometer, butterfly handle

- PN30; Typ SM
« PN30; Type MF

C D E F G H 52 A Baleni BezDPH S DPH Bez DPH S DPH
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Rozmér Kéd (ks) (K&) ) ©

25 G1 25 82 1185 | 125 175 476 65 1 KFPS3T 4/24 569 688 22,76 2731

KFPS3A i
Rohovy kulovy kohout se sroubenim,

motylek J
Angle ball valve with union, butterfly handle

NS
\ —— y

+ PN30; Typ SM
FREE * PN30; Type MF LE |

Y

B D E F G H | = a Baleni Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Rezmér Kod ks) (ko) (KS) © G

99 | 125 | 165 | 476 65 | 44 1"  KFPS3A | 2/20 | 569 | 688 22,76 | 2731

Kulové ventily F-POWER

Variabilni moznost oznac¢eni kulového ventilu barevnou buZirkou, ktera je soucasti vyrobku.

Tepld voda
cerveny pasek

Studena voda
modry pasek
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CENIK 2023

Kulové kohouty FERRO'
F-COMFORT
PN20

Zavit diiku
umoznujici korekci vile

Tésnéni

driku z PTFE

Pochromovana Vhodné

koule pro pitnou vodu

(povrch v kontaktu
s vodou je bez niklu)

Odolné télo

Z mosazi
CW617N-4MS

se snizenym obsahem
olova a niklu

_r

|

Nominalni Maximalni =
tlak 2,0 MPa pracovni teplota média n
5-100°C

Vyhody: Pracovni parametry a rozsah pouziti:
e Zaruka:5let « Jmenovity tlak: max. 2,0 MPa (20 bart)
« Kohouty jsou uzpUsobeny pro pitnou vodu — povrch, ktery + Jmenovitd pracovni teplota média:

prichazi do kontaktu s vodou (vnitfek kohoutu a pfipojovaci max. 100 °C . y
. ZKévity)lnrerErTil;Iovén + Pracovni média: voda \k/L\]/IZ(\)/(y'jc\':/hali?wéeuT&

ovova rukoje F-COMFORT

« Zavit diiku umoznuje korekci vile diiku jednoduchym klicem
« Koule je pochromovand a lesténa pro plynulost chodu
+ Silné stény a solidni zpracovéni — zvySend odolnost
a pevnost
« Kontrola kvality provedena v souladu s patfi¢nymi
evropskymistandardy

Zpracovani a materialy:

» Kohouty jsou vyrobeny s pomoci ABT
(Advanced Body Technology), kterd
slu¢uje pokrocily design a materidlova

+ 100 % vsech vyrobenych kohoutd je podrobeno kontrole Fe§en|’. o
tésnosti » Material téla: mosaz CW617N-4MS
+ Kohout mé trvalé oznaéenivyzadované evropskymi Nejnoveéjsihygienicky standard Testovani odolnosti
normami » Provedenikoule: pochromovana, fady F-COMFORT
lesténad

» Soucasti kohoutu jsou barevné oznacovace identifikujici
pfivod teplé vody/studené vody/vyvod a etiketa s EAN
kédem a s potfebnymiinformacemi pro ulehéeni prodeje

+ Tésnénikoule: PTFE
» Tésnénidriku: PTFE

www.kohouty.cz e www.kohuty.sk
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KULOVE KOHOUTY FERRO - F-COMFORT

KFC1
Kulovy kohout, paka

Ball valve, lever
+ PN20; Typ SM
* PN20; Type MF 4([

o a Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
d[mm] B[mm] C[mm] D [mm] Rozmér Kéd (ks) (KQ) (K&) € %)

15 G1/2 12 54,5 91 45,2 1/2" KFC11 15/90 104 126 4,16 499
20 G3/4 16 625 91 485 3/4" KFC21 10/60 150 182 6,00 720
25 G1 21 715 113 59 1" KFC31 10/40 242 293 9,68 11,62
32 G11/4 27 785 131 67 5/4" KFC41 6/36 379 459 15,16 1819
40 G11/2 33 825 6/4" KFC51 4/16 586 709 23,44 2813
50 G2 43 86 2" KFC61 2/12 840 1016 33,60 40,32
) ) e
Kulovy kohout, paka
Ball valve, lever
« PN20; Typ MM
* PN20; Type FF
(»] ] A d[mm] B[mm] C[mm] D [mm] Rozmér Kéd B?klg)ni Be(zKIg)PH S(EE)H Bez(€l'.))PH s (D€F)>H
15 G1/2 12 47 91 452 1/2" KFC1 15/90 100 121 4,00 480
20 G3/4 16 555 91 485 3/4" KFC2 12/72 136 165 544 6,53
25 G1 21 63 113 59 1" KFC3 10/40 220 266 8,80 10,56
32 G11/4 27 702 131 67 5/4" KFC4 9/36 354 428 14,16 16,99
40 G11/2 33 81 154 825 6/4" KFCS5 4/16 585 708 23,40 2808
50 G2 43 94,4 154 86 2" KFCé 2/12 825 998 33,00 3960

Ball valve, butterfly handle

FREE + PN20; Typ SM (a]

* PN20; Type MF

KFCM1
‘ Kulovy kohout, motylek

- . Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
d[mm] B[mm] C[mm] D [mm] Rozmér Kéd (ks) (K&) (K&) €) )

15 G1/2 12 545 52 355 1/2" KFCM11 18/144 113 137 4,52 542
20 G3/4 16 625 52 388 3/4" KFCM21 18/90 156 189 6,24 749
25 G1 21 715 675 50 1 KFCM31 10/60 239 289 9,56 11,47

Ball valve, butterfly handle

KFCM c
Kulovy kohout, motylek _—-.|

« PN20; Typ MM ol ©
« PN20; Type FF N (i I

< A Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
d[mm] B [mm] C[mm] D [mm] Rozmér Kéd (ak:)m e(zKé) (K& ez(€) €

15 G1/2 12 47 52 355 1/2" KFCM1 24/120 100 121 4,00 4,80
20 G3/4 16 555 52 388 3/4" KFCM2 18/90 136 165 544 6,53
25 G1 21 63 675 50 1 KFCM3 10/60 220 266 8,80 10,56
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KULOVE KOHOUTY FERRO - F-COMFORT

Ball valve, butterfly handle

KFCS c
Kulovy kohout se sroubenim, motylek

+ PN20; Typ SM

. A
« PN20; Type MF < I-D*__ . .
Y
B
= a Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
d[mm] B[mm] C[mm] D [mm] Rozmér Kéd (ks) (K&) (K&) € €)

15 G1/2 12 655 355 1/2" KFCS1 15/75 127 154 5,08 610
20 G3/4 16 76 388 3/4" KFCS2 14/56 201 243 8,04 9,65
25 G1 21 87 50 1 KFCS3 12/36 357 432 14,28 1714

Drain ball valve with sealing

« PN10.
S hadi¢nikem a vickem.

* PN10.
With hose connector and cap.

52
52
675
ZSUN
Vypoustéci kulovy kohout s tésnénim

Dostupnost: 01/2024.

F = a Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[mm]  Rozmér ks) (k) (&) (€ (€
10 G3/8 10 825 405 435 13 G1/2 3/8" ZSUN10 10 148 179 592 710
15 G1/2 12 92 41 435 15 G3/4 1/2" ZSUN1 10 173 209 6,92 830
20 G3/4 15 925 43 435 196 G1 3/4" ZSUN2 10 239 289 9,56 11,47
ZSSN 5
Vypoustéci kulovy kohout R
Drain ball valve
=
- PN10. S | =d ©
S hadi¢nikem a vi¢kem. J | I l ‘ ! "” I tq
* PN10. -
With hose connector and cap. [
Dostupnost: 01/2024.
-
B

C D E F = A Baleni BezDPH S DPH Bez DPH S DPH

[mm] [mm] [mm] [mm] Rozmér Kod (ks) (K&) (KQ) () €)
10 G3/8 9 685 323 32 15 G3/4 3/8" ZSSN10 10 107 129 4,28 514
15 G1/2 9 70,5 323 32 15 G3/4 1/2" ZSSN1 10 115 139 4,60 552

KCD
Zahradni kulovy kohout, 2 vyvody

Garden ball valve, 2 outlets

« Jmenovity tlak [bar]: 10.
Maximalni provozni teplota [°C]: 65

» Nominal pressure [bar]: 10.
Maximum operating temperature [°C]: 65

Dostupnost: 01/2024.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Y [mm] Rozmér Kéd (K&) (K&) €) )
15 15 33 10 | 155198 G1/2 | G3/4 | 117 | 1615 | 1/2'x3/4"| KCD1 330 399 13,20 1584
20 | 195 | 33 10 |155/198 G3/4 | G 118 | 164 | 3/4'x1" | KCD2 412 | 499 1648 1978
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KULOVE KOHOUTY FERRO - HERKULES

Kulové kohouty

PN40

Tésnéni
z PTFE

ERKULES

Chromovany povrch

Dlouhy zavit

Nominalni
tlak 4,0 MPa

FERRO

Ovladaci paka
kompenzace vile

Upraveno

pro pitnou vodu
(kontaktni plochy bez
obsahu niklu)

Odolné télo
z mosazi CW617N

Maximalni
pracovni teplota média
5-140°C

Vyhody:

» Kovova rukojet

kontrole tésnosti

+ Dvojité tésnéni driku

+ Prdchod ventilu bez jakéhokoli zizeni neomezuje
pratok, plny préchod podle standardu

* Spoje s dlouhym zavitem zajistuji
bezpecné a pevné spojeni

+ Chromovand a lesténa odolnd koule

+ Silné stény a solidni zpracovani

« Kontrola kvality provadéna prisné podle
prislusné evropské normy

« 100 % v3ech vyrobenych ventild je podrobeno

Pracovni parametry a rozsah pouziti:

« Ventily pfizpUsobené pitné vodé - povrch,
ktery je ve styku s pitnou vodou (vnitfek ventilu
a pripojovaci zavity) neni niklovan

Jmenovity tlak (pro vodu): 4,0 MPa (40 bar)
Maximalni pracovni teplota média (pro vodu): 140 °C
Pracovni média: voda (systémy zdsobovéani vodou

a Ustredni topeni), max. 50% roztok glykolu

ve vodeé (soldrni a Ustredni topeni), stlaceny vzduch

Zpracovani a materialy:

Materidl téla: mosaz
Povrch koule: pochromovany, lestény
Tésnéni PTFE

N
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KULOVE KOHOUTY FERRO - HERKULES

Gaee) (auol —oET :
( &@ Luxusni kulovy plnopritoény kohout - paka \ ————
;_:l' 1 Ball-shaped full-flow tap - lever
* Typ MM. PN40. Max 140 °C
« Type FF. PN40. Max 140 °C <1 &~
FREE c . c
DN A B[mm] C[mm] D [mm] E [mm] Rozmér Kéd B(akI:)ni Be(zKIg)PH S(EE)H Bez(gPH S (D€F)>H
15 Rp 1/2 60 16 49 103 1/2" LU137/15 10 161 195 6,44 773
20 Rp 3/4 70 173 55 103 3/4" LU137/20 9 265 321 10,60 12,72
25 Rp1 80 198 64 116 1 LU137/25 8 389 471 15,56 1867
32 Rp 5/4 89 20,2 71 116 5/4" LU137/32 4 645 780 25,80 30,96
40 Rp 6/4 99 21,2 80 149 6/4" LU137/40 2 854 1033 34,16 40,99
50 Rp 2 120 26 149 2" LU137/50 2 1282 1551 51,28 61,54
SATS LU113

Luxusni kulovy plnopratoény kohout - motylek

Ball-shaped full-flow tap — butterfly

- Typ SM.
PNA40.

« Type MF.
PN40.

Pnom Cc,D G 2 2 Baleni |BezDPH| SDPH |BezDPH | SDPH
EIRNEI At e SR R PR o
15 40 13 615 40 56

iz

Luxusni kulovy plnopriatoény kohout - motylek

15 | Rp1/2 1/2° | LU113/15 12 161 195 6,44 773
20 | Rp3/4 20 40 145 70 465 66 3/4" | LU113/20 9 255 309 10,20 | 1224
25 Rp1 25 40 168 815 51 72 1" LU113/25 8 389 471 1556 | 1867
S LU115
& 50%

@@

FREE

Ball-shaped full-flow tap — butterfly
« Typ MM.
PN40.

« Type FF.
PN40.

DImm]  Rozmér Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(ks) (K<) (K<) (€) (€)
15 Rp 1/2 15 40 56 13 56 1/2" LU115/15 12 151 183 6,04 725
20 Rp 3/4 20 40 66 14,5 66 3/4" LU115/20 9 246 298 9,84 11,81
25 Rp1 25 40 76 168 72 1" LU115/25 8 360 436 14,40 17,28
f@& GLYKOL Lu118 R R o . . R R
sz \ 5% ) Luxusni kulovy plnoprutoény kohout se Sroubenim - motylek
Ball-shaped full-flow tap — butterfly .
* Typ SM.
PN40.
* Type MF.
= PNA40. . ]

[mEm] [mle [nr?m] EHIS BefK'g)P i S(EE)H Be?g o
15 Rp 1/2 15 40 13 88 40 56 1/2" LU118/15 8 237 287 9,48 11,38
20 Rp 3/4 20 40 14,5 99 46,5 66 3/4" LU118/20 6 369 446 14,76 1771
25 Rp1 25 40 168 115 51 72 1" LU118/25 6 588 711 23,52 2822
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KULOVE KOHOUTY FERRO

Ostatni kohouty FERRO
a ventily

Popis:
Tento sortiment kohoutU a ventild FERRO

doplriuje nasi produktovou nabidku tak,
abychom vam vysli vstfic

! i v atypickych instalacich.
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OSTATNi KOHOUTY A VENTILY FERRO

EK116
Kulovy kohout s pripojenim cidla - motylek

Ball-shaped tap with sensor connection - butterfly D

F.MREE » Typ MM.PN16. Pfipojeni Cidla M10x1. @ <I i 4

* Type FF.PN16. Sensor connection M10x1. E
(¢}
DN d[mm] [ﬂ';:] B[mm] C[mm] D[mm] Rozmér Kéd Ba(l:)nl Be(zKlg)PH S(EE)H Bez(€ll)>PH S (D€F)’H
15 145 16 G1/2 78 498 10 1/2" EK116/15 1 141 171 5,64 6,77
20 19 16 G3/4 836 57 13 3/4" EK116/20 1 199 241 796 955
Jy121 &
@ Kulovy minikohout
Ball-shaped mini-tap a
- Typ MM.PN10. <o F— <
Baleni obsahuje cervenou i modrou packu — (
pro oznaceni teplé a studené vody/privodu ! !
a vyvodu vody. B
* Type FF.PN10.
The packaging includes red and blue lever to indicate
hot or cold water/water input or output.
DN d[mm] e A Blmm] C[mm] D[mm] Rozmér Kéd Bf‘k"s*)'“ Befrt Skl BergPH shiH
8 8 10 G3/8 41 23 26 3/8" JY121/10 10 84 102 3,36 4,03
10 10 10 G1/2 46 33 30 1/2" JY121/15 20 117 142 4,68 562

JY122 c
Kulovy minikohout

Ball-shaped mini-tap

D T
« Typ 3M.PN10. ‘ !
Baleni obsahuje ¢ervenou i modrou packu < T’l ( <
pro oznaceni teplé a studené vody/privodu ‘ T
a vyvodu vody. B
* Type MF.PN10.
The packaging includes red and blue lever to indicate
hot or cold water/water input or output.
DN d[mm] P Blmm] C[mm] D[mm] Rozmér Kéd B(ak"s*)'“ B S(EE)H B S @
8 8 10 G3/8 41 23 26 3/8" JY122/10 10 84 102 3,36 403
10 10 10 G1/2 46 33 30 1/2" JY122/15 20 117 142 4,68 562

Drain valve with sealing for solar

JY135
Vypoustéci kulovy kohout pro solarni systémy

GLYKOL L
* Max. teplota média 150 °C, glykol max. 50 %, mosaz CW617N.
PN16.

* Max. medium temperature 150 °C, glykol max. 50 %, mosaz CW617N.
PN16.

Kéd Baleni Bez I?PH S DI?H BezDPH SDPH
5] () (K&) (3] (€)

10 10 16 G3/4 /2 JY135/15 1 | 275 | 333 | 11,00 1320

pnom [MPa] Rozmér
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OSTATNi KOHOUTY A VENTILY FERRO

JY136 —
Vypoustéci kulovy kohout niklovany
Nickel ball-shaped drain tap O i
. PN25 LLI [[ H i — [o] <
Do vyprodani zésob. =

D B c (c] E F ) Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[call] [mm] [call] [mm] [mm] (ks) (K<) (K<) (€) (€)
10 105 G3/8 1/2 80 1/2 36,5 189 131 3/8" JY136/10 10 141 171 5,64 6,77
15 12 G1/2 | 3/4 89 3/4 38 235 | 146 172" | JY136/15 10 170 206 6,80 816
20 15 G3/4 1 92 1 405 235 19 3/4" JY136/20 10 237 287 9,48 11,38

JY136N
Vypoustéci kulovy kohout niklovany E

Nickel ball-shaped drain tap
- PN25 E .o
Do vyprodéani zasob.
U
C

A B[mm] C/[cal] [mDm] E[mm] F[mm] Rozmér Koéd B(aklcse)ni Be(zK[é))PH S(EE)H Bez(€li)>PH S I(?SH
10 10 G3/8 69 1/2 295 235 14,6 3/8" JY136N/10 10 107 129 4,28 514
15 10 G1/2 63 3/4 295 235 14,6 172" JY136N/15 10 113 137 4,52 542

CF2002
Zahradni kulovy kohout s pakou

Garden ball-shaped water tap with lever

« PN20.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Rozmér Baleni Kéd (K&) (K&) €) )
3/8" 12/120 CF2002/10 123 149 4,92 590
1/2" 12/120 CF2002/15 132 160 5,28 634
3/4" 8/80 CF2002/20 189 229 7,56 907

1" 6/60 CF2002/25 265 321 10,60 12,72

JY520 61
Kulovy kohout 1“ k ¢erpadlu 6/4"

s pulsroubenim a ochrannym
ventilem k zabranéni zpétnym ~

e razam Q i DI v
Ball-shaped tap 1" with half thread for — ]
pump 6/4" and safety valve for preventing :
flowbacks 76

« PN10

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Rozmér

ks) (K& (K&) © ©
p” JY520/25 1710 | 560 | 678 | 22,40 | 2688
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OSTATNi KOHOUTY A VENTILY FERRO

JY521
Kulovy kohout 1” s pul$roubenim k éerpadlu 6/4"
Ball-shaped tap 1” with half thread for pump 6/4"

« PN10

Baleni Bez DPH BezDPH SDPH

Rozmér Kod

(ks) (k) (&) (©
E JY521/25 C1/10 293 355 | 11,72 | 1406

RC

Regulacni ventil bez manometru
Regulation valve

* PN15.
V horni ¢asti 1/4" zavit pro pripojeni manometru,t _ =80°C

* PN15.
1/4" manometer conection in the upper part,t _ =80°C

Kéd Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Rozmér (ks) (€) (Ke) (€) (€)

12 RC15S 125 | 569 | 688 | 2276 | 2731
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FERRO - ZPETNE KLAPKY

JY502

Zpétna klapka s nerezovym filtrem
Clack-valve with stainless filter

« Urceno pouze na studenou vodu. PN10.

« Intended only for cold water. PN10.

B

P.... [MPa] B [mm] C[mm] Rozmér Kéd B(akltsa)ni Be(zKIg)PH S(EEP)H Bez(gPH S (D€F)>H
10 G1/2 355 65,5 1/2" JY502/15 20 84 102 3,36 403
10 G3/4 417 785 3/4" JY502/20 20 107 129 4,28 514
10 G1 41,7 90,5 1 JY502/25 10 141 171 5,64 677
10 G5/4 593 105,5 5/4" JY502/32 208 252 8,32 998
10 Go/4 676 1200 6/4" JY502/40 3 275 333 11,00 13,20
10 G2 837 1380 2" JY502/50 3 398 482 15,92 1910

JY504 —
Zpétna celokovova klapka L
Clack fullmetal valve g
» Kovova vliozka. PN10. : 2 K
 —
* Metal inset. PN10. Z
B

P.... [MPa] C[mm] Rozmér Koéd B(aklz)m Be(zKIg)PH S(EE)H Bez(gPH S (D€F)>H
10 G1/2 355 46,8 1/2" JY504/15 30 113 137 4,52 542
10 G3/4 41,7 514 3/4" JY504/20 20 161 195 6,44 773
10 G1 472 595 1 JY504/25 10 265 321 10,60 12,72
10 G5/4 593 64,5 5/4" JY504/32 6 369 446 14,76 17,71
10 G6/4 676 733 6/4" | JY504/40 5 503 609 20,12 2414
10 G2 837 80,2 2" JY504/50 4 730 883 29,20 35,04

JY505 f
Zpétna klapka do vodorovné polohy
Clack-valve into horizontal position
o
FREE < PN16 <| ofH— @ ‘ —
B
B[mm] C[mm] d[mm] Rozmér Koéd B(akltse)ni Be(zKIg)PH S(EE)H Bez(gPH S (D€F)>H
16 G1/2 47 35 14 1/2" JY505/15 12 112 136 4,48 538
16 G3/4 56 38 19 3/4" JY505/20 6 199 241 796 955
16 G1 64 44 24 1 JY505/25 4 284 344 11,36 13,63
16 G5/4 75 52 30 5/4" JY505/32 3 342 414 13,68 1642
16 Go/4 81 59 37 6/4" JY505/40 2 645 780 25,80 30,96
16 G2 93 66 47 2 JY505/50 1 854 1033 34,16 40,99
JY507 A
Mosazny saci kos To
Brass suction strainer
+ Kovova vlozka. Max. teplota vody 70 °C. o
PN10. =
+ Metal inset. Max. water temperature 70 °C. g g g
PN10. —>
D
P,om [MPa] A C[mm] D [mm] Rozmér Kéd B(akI:)n J Be(zKIg)P & S(ESH Bez(g AlE I(D€|;’H
10 G3/4 67 11 41 3/4" JY507/20 12 141 171 5,64 6,77
10 G1 74 13 46 1" JY507/25 12 189 229 7,56 907
10 G5/4 85 14 58 5/4" JY507/32 9 275 333 11,00 13,20
10 G6/4 91 15 66 6/4" JY507/40 3 389 471 15,56 1867
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®O®

®O®

FERRO - SACI KOSE, FILTRY

Clack-valve

JY503
Zpétna klapka
« Urceno pouze na studenou vodu. PN10.

« Intended only for cold water. PN10.

Baleni Bez DPH SDI?H Bez DPH

- ; (ks) (KO (KO (€)
10 G1/2 355 468 1/2" JY503/15 30 90 109 3,60 432
10 G3/4 41,7 514 3/4" JY503/20 20 113 137 4,52 542
10 G1 472 595 1 JY503/25 10 189 229 7,56 Q907
10 G5/4 593 64,5 5/4" JY503/32 6 246 298 984 11,81
10 G6/4 676 66,3 6/4" JY503/40 5 389 471 15,56 1867
10 G2 837 80,2 2" JY503/50 4 560 678 22,40 26,88
10 G21/2 95,5 93 21/2" | JY503/65 1 991 1199 39,64 4757
10 G3 1105 100 3 JY503/80 1 1404 1699 56,16 6740
10 G4 1445 112 4" JY503/100 1 2437 2949 97,48 | 11698
Jys08 N
Sikmy , Y" filtr :
Skew ,Y" filter N\,
(&]
FREE « Jen pro topenarské ucely. PN16.
« Intended only for heating engineering. PN16. ° 5
Dostupnost novinek JY508/65, JY508/80: 01/2024. H =
P.... [MPa] A B[mm] C[mm] Rozmér Kod B(allse)n ] Be(zK[é))P i S(EE)H Bez( 5PH s |(3€F)>H

16 G1/2 54 35 1/2" JY508/15 15 123 149 4,92 590
16 G3/4 695 40 3/4" JY508/20 10 151 183 6,04 725
16 G1 83,5 45 1" JY508/25 10 275 333 11,00 13,20
16 G5/4 97 56 5/4" JY508/32 4 389 471 15,56 1867
16 G6/4 110 62 6/4" JY508/40 2 503 609 20,12 2414
16 G2 128 73 2" JY508/50 2 779 943 31,16 3739
16 G21/2 143 128 21/2" JY508/65 1 1652 1999 66,08 79,30
16 G3 160 152 3" JY508/80 1 2313 2799 92,52 | 111,02
16 G4 182 175 4" JY508/100 1 3718 4499 | 14872 | 17846
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FERRO - Y FILTRY

FOM

Y filtr s magnetickou viozkou
Y filter with magnetic insert ©

et/ * TypMM UI ’“’I
Materidl filtru: nerezové ocel AISI304.

Velikost ok filtracni vlozky: 0,36 mm2

Neodymovy magnet N35 (6000-9500 GS).

Pouzdro magnetu: CW617N - 4MS.

Pro pouziti v systémech studené a teplé vody

a v systémech vytapéni a chlazeni, kde provoznim médiem
je voda nebo roztok voda-glykol (az 50 %).

Jmenovity tlak: 16 bar (PN16).

Maximalni provozni teplota: 100 °C.

fodm
fodm

GLYKOL
50%

OI0IC(OIO,

Type female - female.

Material of filter: AISI304 stainless steel.

Mesh size of filter insert: 0,36 mm?.

Neodymium magnet N35 (6000-9500 GS).

Magnet housing: CW617N - 4MS.

For use in cold and hot water systems and in heating and cooling systems where
the operating medium is water or water-glycol solution (up to 50%).

Nominal pressure: 16 bar (PN16).

Maximum operating temperature: 100 °C.

Dostupnost: 01/2024.

E [mm] F [mm] ?:O[T:‘nﬁi' . Baleni Be(zKIg)PH S(E(I:;’)H Bez(€li)>PH
15 65 474 12 105 674 1/2" FO2M 20 123 149 4,92 590
20 76 548 135 12 778 3/4" FO3M 20 205 248 8,20 984
25 84 569 15 135 819 1 FO6M 10 346 419 13,84 16,61
32 95 7277 175 155 977 5/4" FO4M 4 495 599 23,80 2856
40 105 769 175 155 1059 6/4" FOSM 3 702 849 28,08 33,70
50 121 885 21 19 1167 2" FO7M 3 1073 1298 42,92 51,50
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ROHOVE KOHOUTY KE KOTLUM

Rohové kohouty FERRO’
ke kotlim

Pracovni parametry a rozsah pouziti: Zpracovani a materialy:

+ Jmenovity tlak: 1,0 MPa (10 bar) + Télavyrobendz vysoce kvalitni mosazi CW617N-4MS
+ Maximalni pracovni teplota média: 100 °C + TésnéniPTFE a EPDM
+ Pracovni média: tepld a studend voda, glykol do 50 % + Kovovy motylek
Zavit driku
GLYKOL
50%

JOEHE

m
P
m
m
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ROHOVE KOHOUTY KE KOTLUM

KFMSGK
Rohovy kulovy kohout, ke kotlim
Angle valve with swivel nut

GLYKOL
« Jmenovity tlak [bar]: 10.

Maximalni provozni teplota [°C]: 100.

* Nominal pressure [bar]: 10.
Maximum operating temperature [°C]: 100.

Dostupnost: 01/2024.

ol

DGEHE

n
P
Fif
m

&

KFM1SGK KFM2SGK
= a Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
DN Rozmér Koéd (ks) (K&) (K&) €) €
15 1/2" KFM1SGK 10 222 269 8,88 1066
20 3/4" KFM2SGK 8 313 379 12,52 15,02
KFMSGPK

Rohovy kulovy kohout, ke kotlim

Angle valve with swivel nut

GLYKOL ] #°

« Jmenovity tlak [bar]: 10. $EE 1es
Maximalni provozni teplota [°C]: 100. |

* Nominal pressure [bar]: 10. |8
Maximum operating temperature [°C]: 100. | 1

Dostupnost: 01/2024. '

IOEHE

_"
P
Fi
m

KFM1SGPK KFM2SGPK

€

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

DN Rozmér Koéd (ks) (K&) (K&) €) @)

15 1/2" KFM1SGPK 8 272 329 10,88 1306

20 3/4" KFM2SGPK 8 396 479 15,84 1901
KFMFSGK

Rohovy kulovy kohout s filtrem, ke kotliim

Angle valve with swivel nut with filter

GLYKOL
« Jmenovity tlak [bar]: 10.

Maximalni provozni teplota [°C]: 100.

* Nominal pressure [bar]: 10.
Maximum operating temperature [°C]: 100.

Dostupnost: 01/2024.

ClOIOIC

.H
Pl
m
m

KFMF1SGK KFMF2SGK

®

DN Rozmér Koéd Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

(ks) (K¢) (K<) (€) (€)
15 1/2" KFMF1SGK 8 288 348 11,52 1382
20 3/4" KFMF2SGK 8 412 499 16,48 1978
KFMFZZ2SGK

Rohovy kulovy kohout s filtrem a zpétnou klapkou, ke kotlim
Angle valve with swivel nut with filter, check valve

GLYKOL
% « Jmenovity tlak [bar]: 10.

Maximalni provozni teplota [°C]: 100.

« Nominal pressure [bar]: 10.
Maximum operating temperature [°C]: 100.

Dostupnost: 01/2024.

OCI0I0IC

Bez DPH
(K<)

S DPH
(KE)

Bez DPH
(€)

S DPH
(€)

2376

Baleni

DN Rozmér Kéd (ks)

20 3/4" KFMFZZ2SGK
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ROHOVE VENTILY FERRO

Rohove ventily FERRO

Kovova paka

Dvojité tésnéni
driku

Filtr z nerezové oceli
AlS| 304

Tésnéni
z PTFE

Télo vyrobeno
z mosazi CW617N

Nominalni Maximalni
tlak 1,0 MPa pracovni teplota média
100°C
Vyhody: Pracovni parametry a rozsah pouziti:
@ + Solidni zpracovani + Jmenovity tlak: 1,0 MPa (10 bar)
» Kontrola kvality provddéna prisné podle « Maximalni pracovni teplota média: 100 °C
pfislusné evropské normy + Pracovnimédia: tepld a studend voda
» 100 % vsech vyrobenych ventild je podrobeno (vodovody)
kontrole tésnosti
« Vnitfni povrch vhodny pro pitnou vodu Zpracovéni a materiély:

Téla vyrobend z vysoce kvalitni mosazi CW617N
+ Tésnéniz NBR nebo PTFE
Filtraéni vlozky z nerezové oceli
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ROHOVE VENTILY FERRO

CF3003/10
Rohovy ventil bez filtru ST
s krytkou 1/2" x 3/8"

Angle valve without filter with cover
1/2" x 3/8"

352
G1/2"

" . . BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Rozmér Baleni Kod (K&) (K&) € €

1/2'x3/8 | 10100  CF3003/10 | 82 | 99 | 328 394

CF3003/10M
Rohovy ventil bez filtru s krytkou

a prevleénou matici 1/2" x 3/8"
Angle valve without filter with cover
and with sleeve nut 1/2" x 3/8" —

@52
G1/2”

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Baleni) Kéd (KQ) (K&) € €

1/2" x 3/8" 10/100 CF3003/10M 84 102 3,36 403
CF3003/15
Rohovy ventil bez filtru SV
s krytkou 1/2" x 1/2"
Angle valve without filter with cover | P ﬁ
1/2"x1/2" ol e Nk

w0 = N

Qo || L] Q

34
79

Rozmér Baleni Kéd Be(zKI(ZV:))PH S(EE)H Bez(€[)>PH s (D€F)7H
12x1/2 | 10100 | CF3003/15 | 94 | 114 | 376 | 451
CF3008/10

61

Rohovy ventil s krytkouy, s filtrem
a kovovou pakou 1/2" x 3/8"
Angle valve with filter, cover and aluminium lever ;\

1/2" x 3/8"

252

G112
O
219

2 B 2 BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Rozmér Baleni Kéd (KQ) (K&) € €

1/2" x 3/8" 10/100 CF3008/10 104 126 4,16 499

CF3009/10
Rohovy ventil s krytkou —

a kovovou pakou 1/2" x 3/8"
Angle valve with cover and metal lever
1/2" x 3/8"

235

A
©)
<
252
G1/2
7

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Rozmér Baleni Kéd ) (K&) 5] €

1/2'x3/8" 10/100 | CF3009/10 107 | 129 | 428 514
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ROHOVE VENTILY FERRO

CF3010/10
Rohovy ventil s filtrem, krytkou .

a kovovou pakou 1/2" x 3/8" -
Angle valve with filter, cover and metal lever

1/2" x 3/8" a
a

gl g -

g =

BiEsi=

Gl

052

2 . < BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Rozmér Baleni Kéd (K&) ) € €
1/2'x3/8 | 107100 | CF3010/10 127 | 154 | 508 | 610

CF3010/10M 6
Rohovy ventil s filtrem, krytkou, »

pfevlec¢nou matici a kovovou pakou
1/2" x 3/8"

Angle valve with filter, cover, sleeve nut
and metal lever 1/2" x 3/8"

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Rozmér Baleni Kéd (K&) (K&) €) )
V2'x3/8 | 107100 CF3010/10M 128 | 155 | 512 614
CF3010/15 .
Rohovy ventil s filtrem, krytkou o
a kovovou pakou 1/2" x 1/2"
Angle valve with filter, cover o a
and metal lever 1/2" x 1/2" 1°? [ e
Rozmér Baleni Kéd Be(zKIg)PH S(EE)H Bez(€li))PH S (D€F)>H
1/2'x1/2° 10100 | CF3010/15 | 128 | 155 512 614
CF3010/20 o
Rohovy prackovy ventil s filtrem, »
krytkou a kovovou pakou
1/2" x 3/4" 8 Eg
Washing machine angle valve with filter, g S| = J
cover and metal lever 1/2” x 3/4" &L[%‘é = 8 s
G314
Rozmér Baleni Kéd Be(zKIg)P 2 S(EE)H Bez(g B € (IZ%F)’H
1/2" x 3/4" 10/100 CF3010/20 141 171 5,64 6,77
CF3002/10
Nekulovy (vietenovy) rohovy ventil o
s krytkou 1/2" x 3/8" :
KOV Angle spindle-shaped (not ball-shaped) valve :
_l with cover 1/2" x 3/8" 4 [ ] : 98
- g5 - S
l ﬁ -—-. -
|I ——— o S 38.75
8 M N S 79
Rozmér Baleni Kéd Be(zKlg)P i S(EE)H Bez(g B I(%F)DH
2'x3/8 | 107100 | CF3002/10 | 104 | 126 | 416 | 499
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ROHOVE VENTILY FERRO

G3/8"

CF3002/10M
Nekulovy (vietenovy) rohovy ventil

s krytkou a prevlec¢nou matici

' KoV 1/2" x 3/8"
_l Angle spindle-shaped (not ball-shaped) valve d 0] ! —
ith d sl t1/2" x 3/8" - —
£ ({ with cover and sleeve nut 1/2" x 3/ ] = =
IE )
\

36

@52
G1/2
@25

2 3875
s

o . . BezDPH SDPH
Rozmér Baleni Kod (K&) (K&)

79

Bez DPH
(€)

SDPH
(€)

1/2'x3/8 | 10100 | CF3002/10M 518
CF3002/20
Nekulovy (vietenovy) rohovy ventil
_ s krytkou 1/2” x 3/4" 34!
KoV Angle spindle-shaped (not ball-shaped) valve ;
_l with cover 1/2“ x 3/4" __| j —
{ ¢ T
® n | f / 38.75
£ &
=
Rozmér Baleni Kéd Be(zK[é))PH S(EE)H Bez(€t)>PH s (D€F)’H
2'x3/4 | 10100 | CF3002/20 | 123 | 149 | 492 | 590
CF5104

Kombinovany rohovy ventil s ventilem
pro pracku a zpétnou klapkou
1/2" x 3/8" x 3/4"

Combined angle valve with valve for washing
machine with clack-valve 1/2" x 3/8" x 3/4"

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Rozmér Baleni Kéd (K&) (K&) €) )

1/2x3/8x3/4" | 4/24 | CF5104 331 401 | 1324 1589

CF3027
Kov Praékovy rohovy ventil s krytkou, 68

_l zpétnou klapkou a kovovou pakou
| 1/2"x 3/4" %
n
|
\

Liﬁf

G1/2"

¥ Washing machine angle valve with
m clack-valve and cover 1/2" x 3/4"

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

= Rozmér Baleni Kéd (KQ) (K&) €)
1/2"x 3/4" ‘ 10/100 ‘ CF3027 128 155 512 614
CF3016
KOV Prackovy rohovy ventil s krytkou, —
—— s kovovou pakou a zpétnou klapkou U_l
1/2"x 3/4" _| T 3
Washing machine angle valve with metal lever, g ] “

clack-valve and cover 1/2" x 3/4"

G1/2
|
-

29

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(K¢) (KE) (€) (€)

172 x3/4° 10/100 | CF3016 161 | 195 | 644 773

36 NOVASERVIS


https://www.novaservis.cz/search/?q=CF3002/10M&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=CF3002/20&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=CF5104&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=CF3027&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=CF3016&first_result&switch_lang&match_code

ROHOVE VENTILY FERRO

CF3017
Prackovy nekulovy (vietenovy) ventil .

s krytkou a zpétnou klapkou 1/2" x 3/4"
,’ Angle non-ball (spindle-shaped) valve with clack-valve

and cover 1/2" x 3/4"

56

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(KS) (KS) (€) (€)

1/2'x 3/4° 10100 | CF3017 141 | 171 | 564 | 677

- CF3019
Ventil pro pripojeni pracky

s prevleénou matkou za nasténnou

Rozmér Baleni

baterii s mezikusem G 34"
b Valve for washing machine connection
behind wall mounted mixer with adaptor
Ioe)
.‘Eﬁn )

* " . . BezDPH SDPH BezDPH SDPH
w Rozmér Baleni Kod (K&) (K&) € %)

J4x34X34 | 636 | CF3019 275 | 333 | 11,00 1320
‘ CF3019M
@ Mezikus G 3/4”
Spacer
o0}
Vo]

T

2 a 2 BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Rozmér Baleni Kéd (K&) ) €) )

3/4'x3/4 | 10/100 | CF3019M 107 | 129 | 428 | 514

CF3019A
Ventil pro pripojeni prac¢ky 233

pod stojankovou baterii

1/2" x 1/2" x 3/4" ©
Valve for washing machine connection behind ~ o
wall mounted mixer 1/2" x 1/2" x 3/4" T ~

G1/2"

= 2 p 2 BezDPH SDPH BezDPH

% Rozmér Baleni Kéd ) ) ©
1/2"x1/2"x3/4" ‘ 10/100 ‘ CF3019A 170 206 6,80 816
NIT150

Instalatérska nit teflonova
Plumber teflon thread

BezDPH SDPH BezDPH

Baleni (K&) (K&) (€) (€)

150m 1/20 | NIT150 208 | 252 | 832 | 998
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ROHOVE VENTILY FERRO * TEFLONOVE PASKY

CF3012/10
Luxusni rohovy keramicky ventil

s kovovou rukojeti 1/2" x 3/8"
Luxury angle spindle valve - square with cover
and metal lever 1/2" x 3/8" 755

T
il

G1/2
@247

48

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(KS) (KS) (€) (€)

1/2'x 3/8° 10100 | CF3012/10 | 189 | 229 | 1756 907

2295-BL
Luxusni rohovy keramicky ventil

s kovovou rukojeti a krytkou 1/2" x 3/8"
Luxury ceramic angle valve
with metalic handle and cover 1/2" x 3/8"

Rozmér Baleni Kéd

i
(] ‘\HU““‘M‘\MHK

AN

G1/2"

2247

=CERNY

KONCEPT bl

_

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(KE) (KS) (€) (€)

1/2'x3/8 | 107100 | Z295-BL 371 449 | 14,84 | 1781

CF3013/10
Luxusni rohovy keramicky ventil

s kovovou rukojeti 1/2" x 3/8"
Luxury angle spindle valve - square with cover
and metal lever 1/2" x 3/8"

Rozmér Baleni Kéd

232

39

=

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(KS) (KS) (€) (€)

1/2'x 3/8° 10/100 | CF3013/10 208 | 252 | 832 | 998

G3/8"

Rozmér Baleni Kéd

2293-BL
Luxusni rohovy keramicky ventil

s kovovou rukojeti a krytkou 1/2" x 3/8"
Luxury ceramic angle valve
with metalic handle and cover 1/2" x 3/8"

®

232

=

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(€) (€)

1/2" x 3/8" ‘ 10/100 ‘ Z293-BL 412 499 16,48 19,78

=CERNY

KONCEPT o

Rozmér Baleni Kéd (K&) ()

PASKA

Instalatérska paska teflonova
Plumber teflon tape

; p a BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Baleni Kéd ) (K&)

(€) (€)
12x01x10m 1/10 PASKA12 17 21 0,68 082
19x02x15m 1/10 PASKA19 59 71 2,36 283
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PRACKOVE HADICE

0
|

Prackova vypoustéci hadice rovna
Washing machine outlet hose straight

Provedeni Finish Koéd Be(zKlg)PH S(EE)H Bez(€lt)>PH S (DJH
Sedd 46 cm grey 46 cm PV/46 46 56 1,84 2,21
$edd 100 cm grey 100 cm PV/100 52 63 2,08 2,50
$edd 150 cm grey 150 cm PV/150 54 65 2,16 2,59
$edd 200 cm grey 200 cm PV/200 56 68 2,24 2,69
$edd 250 cm grey 250 cm PV/250 65 79 2,60 312
$edd 300 cm grey 300 cm PV/300 75 91 3,00 360
$edd 350 cm grey 350cm PV/350 94 114 3,76 451
$edd 400 cm grey 400 cm PV/400 104 126 4,16 499
$edd 500 cm grey 500 cm PV/500 123 149 4,92 5,90
PVK

Prackova vypoustéci hadice s kolenem

Washing machine outlet hose with elbow

Provedeni Finish Koéd Be(zK?;?H S(EE)H Bez(€[)>PH S ([2:))'_'
Sedd 100 cm grey 100 cm PVK/100 46 56 1,84 2,21
$edad 150 cm grey 150 cm PVK/150 56 68 2,24 2,69
$edd 200 cm grey 200 cm PVK/200 65 79 2,60 312
dedd 250 cm grey 250 cm PVK/250 75 91 3,00 3,60
$edd 300 cm grey 300 cm PVK/300 84 102 3,36 403
$eda 350 cm grey 350 cm PVK/350 113 137 4,52 542
$edd 400 cm grey 400 cm PVK/400 123 149 4,92 590
$ed& 500 cm grey 500 cm PVK/500 132 160 5,28 6,34
PNK

Prackova napoustéci hadice s kolenem

Washing machine inlet hose with elbow

Provedeni Finish Kéd Be(zKlg)PH S(EE)H Bez(gPH S (D€F)>H
$edd 100 cm grey 100 cm PNK/100 56 68 2,24 2,69
dedd 150 cm grey 150 cm PNK/150 65 79 2,60 312
$edd 200 cm grey 200 cm PNK/200 75 91 3,00 3,60
$edd 250 cm grey 250 cm PNK/250 104 126 4,16 499
$eda 300 cm grey 300 cm PNK/300 113 137 4,52 542
$eda 350 cm grey 350 cm PNK/350 123 149 4,92 590
$edd 400 cm grey 400 cm PNK/400 141 171 5,64 677
$edd 500 cm grey 500 cm PNK/500 151 183 6,04 725
UCHYT

Plastovy uchyt na prackovou vypoustéci hadici

Plastic fixture for washing outlet machine hose

Provedeni Finish Kéd Be(zKlg)PH S(EE)H Bez(gPH S (D€I;’H
Seds | grey UCHYTP | 21 | 25 | 084 101
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BATERIE S TLACNYM VENTILEM FERRO

e 2501
s/ Baterie na studenou/michanou vodu s tlaénym ventilem
Automatic shut-off mixer with flow control

s
S
2
%)
>

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish 6 (KQ) (K&) € €
chrom chrome Z501 1156 1399 46,24 55,49
Z501R

Baterie se smésovacem vody s tlacnym ventilem
Automatic shut-off mixer with flow and temperature control

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish 6 (K&) (K&) € %)
chrom chrome Z501R 1487 1799 59,48 71,38

) 2502
%2/ Pisoarovy tlaény ventil na studenou/michanou vodu
Automatic shut-off urinal valve for cold/mixed water

, . . BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kod (K&) (K&) € 7

chrom ' chrome | 2502 1073 | 1298 | 4292 5150

Z503SQ
Sprchova podomitkova baterie s tlacnym ventilem

na studenou/michanou vodu
Built-in shower valve with flow control for cold/mixed water

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish 6 (K&) (K&) € €
chrom chrome 75035Q 1652 | 1999 | 6608 @ 7930
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BATERIE S TLACNYM VENTILEM FERRO

MM10

Mechanicky smésovac pro baterie 3/8"
Mechanical water mixer for shut-off mixers 3/8"

BezDPH SDPH BezDPH

Provedeni Finish 6 (KQ) (K&) €

chrom chrome MM10 487 589 19,48 2338
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BATERIE S TLACNYM VENTILEM FERRO - TECHNICKE VYKRESY

Z501

117

300 “
94 3

' 245

44

max 30

G1/2

25035Q

85
@35

&»—F—

124-136

R25

160

O

160

Z501R

123

92

30°

51

D45

max 70

2502

@56
o
w

222

G1/2

| B
N

@57

]

@32

42
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TVAROVKY

TVAROVKY
PROFI

Popis:

&

Profesiondly uzndvana série tvarovek FERRO PROFI,
kterd diky zesilenym sténdm zajistuje pevné
a bezpecné spoje zarucujici dlouhou zZivotnost.

m
X
m
m

GLYKOL
50%

&) & ©
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MOSAZNE TVAROVKY PROFI

FT201 3
Koleno MM 7% } .

Elbow FF

N

>

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

(MPa]  Almml  B[mm] D Ked ks) (KO (KO (© ©
1,6 20 20 1/4" FT201/8 10 46 56 1,84 2,21
16 205 205 38 FT201/10 | 10 | 46 56 184 | 221
16 215 215 V2 | FT201/15 | 8 | 60 73 240 288
16 295 295 34 FT201/20 10 | 110 | 133 | 4,40 528
16 315 315 " FT201/25 | 5 | 141 | 171 | 564 | 677
16 41 a1 s FT201/32 | 2 | 246 | 298 | 984 | 1181
16 455 455 o4 | FT201/40 | 4 | 369 | 446 | 1476 1771
16 57 57 > | FT201/50 4 | 92 | 837 | 2768 | 3322

FT202 ; }
Koleno SM ﬁ | o
Elbow MF [ ‘

ol 71— /

A
[R{'Sg] A[mm] B [mm] D Kéd Ba:)ni Be(zKlng S(EEP)H Bez(€l'.))PH S (D€F)>H
16 26 195 1/4" FT202/8 8 41 50 1,64 197
16 26,5 195 3/8" FT202/10 8 46 56 1,84 2,21
16 325 235 1/2" FT202/15 10 75 91 3,00 3,60
16 405 295 3/4" FT202/20 10 123 149 4,92 5,90
16 46 305 1 FT202/25 5 179 217 7,16 859
16 50 395 5/4" FT202/32 2 331 401 13,24 1589
16 57 455 6/4" FT202/40 4 427 517 17,08 20,50
16 69 535 2" FT202/50 4 750 908 30,00 36,00
FT203 T
T - kus MMM @
3-way brass fitting FFF 5
=
|
A

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

[Mpa] Almml Blmml D Kéd ks) KO (K © ©
16 40 20 1/4" FT203/8 9 56 68 2,24 2,69
16 40 20 3/8" FT203/10 9 57 69 2,28 274
16 51 255 1/2" FT203/15 10 90 109 3,60 432
16 59 285 3/4" FT203/20 10 123 149 4,92 590
16 65 325 1" FT203/25 5 189 229 7,56 Q07
16 83 395 5/4" FT203/32 2 284 344 11,36 13,63
16 98 49 6/4" FT203/40 2 455 551 18,20 2184
16 115 575 2" FT203/50 3 645 780 25,80 30,96

FT204

Natrubek T |

Brass socket DT

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

pnom [MPa] A[mm] D Kéd (ks) (K& (K&) (€) %)
16 23 1/4" FT204/8 10 18 22 0,72 086
16 195 3/8" FT204/10 10 22 27 0,88 1,06
16 30 172" FT204/15 10 44 53 1,76 2,11
16 335 3/4" FT204/20 10 52 63 2,08 2,50
16 35 1" FT204/25 8 107 129 4,28 514
16 355 5/4" FT204/32 5 189 229 7,56 907
16 48 6/4" FT204/40 4 237 287 9,48 11,38
16 60 2" FT204/50 3 351 425 14,04 16,85
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MOSAZNE TVAROVKY PROFI

FT217

T - kus redukovany MMM
3-way reduced brass fitting FFF

A
Baleni BezDPH SDPH BezDPH
(ks) (K¢) (K) (€)
16 40 20 3/4" 1/2" | FT217/20 10 132 160 5,28 634
16 65 325 1 1/2" | FT217/252 | 8 175 212 7,00 840
16 83 395 1" 3/4" | FT217/25 8 184 223 7,36 883
16 86 43 5/4" 1 FT217/32 4 313 379 12,52 1502
16 81 42 5/4" 1/2" | FT217/323 | 4 275 333 11,00 1320
16 84 43 5/4" 3/4° | FT217/322 | 4 293 355 11,72 14,06
FT218 -
Natrubek redukovany MM
Socket reduced FF al—— —+— o

A

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

[Mpa) Almml D 4 Le ks) KO (K © ©
16 25 1/2" 3/8" FT218/10 9 37 45 1,48 1,78
16 315 3/4" 1/2" FT218/15 8 59 71 2,36 2,83
16 43 1" 3/4" FT218/20 10 98 119 3,92 4,70
16 48 5/4" 1" FT218/32 4 189 229 7,56 907
16 42 1" 1/2" FT218/252 7 141 171 5,64 6,77
16 53 6/4" 1" FT218/402 4 246 298 984 11,81

FT205 > ==

Vsuvka i

Brass nipple e

L L]
A

fen e O b ke seiees s s s
16 225 14 1/4" FT205/8 20 14 17 0,56 067
16 225 18 3/8" FT205/10 20 23 28 0,92 110
16 28 21 1/2" FT205/15 12 37 45 1,48 1,78
16 31 27 3/4" FT205/20 10 46 56 1,84 2,21
16 36,5 34 1" FT205/25 10 94 114 3,76 451
16 43 46 5/4" FT205/32 8 141 171 564 6,77
16 445 54 6/4" FT205/40 4 179 217 716 859
16 485 64 2" FT205/50 2 284 344 11,36 13,63
FT206

Vsuvka redukovana $$ . 1n
Reduced nipple MM

A

A[mm] D d Kéd B?I::)ni Be(zKlg)PH S(EéP)H Bez(gPH S (D€P;’H
215 3/8" 1/4" FT206/8 10 18 22 0,72 086
27 1/2" 3/8" FT206/10 10 28 34 1,12 1,34
29 3/4" 1/2" FT206/15 10 46 56 1,84 2,21
35 1" 3/4" FT206/20 10 78 94 3,12 374
35 1" 1/2" FT206/252 6 89 108 3,56 4,27
325 5/4" 1" FT206/25 3 132 160 5,28 6,34
395 6/4" 5/4" FT206/32 4 189 229 7,56 907
405 6/4" 1 FT206/402 5 189 229 7,56 Q07
385 6/4" 3/4" FT206/403 4 179 217 716 859
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MOSAZNE TVAROVKY PROFI

FT207 [ ;

Zatka

Screw brass plug —— e

4|
A

Pnom A 2 Baleni BezDPH SDPH BezDPH

[MPa] [mm] (ks) (Ke) () (€
16 135 16 1/4" FT207/8 10 14 17 0,56 067
16 17 19 3/8" FT207/10 10 21 25 0,84 1,01
1.6 175 24 1/2" FT207/15 10 28 34 1,12 1,34
16 19 29 3/4" FT207/20 10 37 45 1,48 1,78
16 22 38 1" FT207/25 5 70 85 2,80 3,36
16 26 45 5/4" FT207/32 5 123 149 4,92 5,90
16 25 495 6/4" FT207/40 4 141 171 5,64 6,77
16 26,5 66 2" FT207/50 3 246 298 984 11,81

FT208

Vicko

Brass cap D P | e

Baleni BezDPH SDPH BezDPH

(ks) (Ke) (Ke) (€

16 135 20 3/8" FT208/10 10 18 22 0,72 086
16 14 26 1/2" FT208/15 10 31 38 1,24 1,49
16 155 31 3/4" FT208/20 10 39 47 1,56 187
16 155 36 1" FT208/25 5 46 56 1,84 2,221
16 17 46 5/4" FT208/32 5 84 102 3,36 403
16 19 52 6/4" FT208/40 4 117 142 4,68 562
16 19 64 2" FT208/50 4 170 206 6,80 816

FT209 5

Topenaiské sroubeni s plochym tésnénim

Brass screwed fitting with flat gasket for heating engineering O =11 T

ﬂ”uﬂ =
A
WY
JTLHY prom A O 5 - Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

[MPa] [mm] [mm] (ks) (Ke) (Ke) (€) (€
16 485 20/24 3/8" FT209/10 10 59 71 2,36 283
16 525 24/30 1/2" FT209/15 8 104 126 4,16 499
16 54,5 31/37 3/4" FT209/20 10 156 189 6,24 749
16 71 36/45 1 FT209/25 6 243 294 9,72 11,66
16 695 47/53 5/4" FT209/32 2 304 368 12,16 14,59
16 755 53/65 6/4" FT209/40 2 455 551 18,20 21,84
16 80 72/67 2 FT209/50 2 607 734 24,28 2914

FT210

Topenarské sroubeni 90° s plochym tésnénim ﬁ

Brass screwed fitting 90° with flat gasket for heating engineering fis)

[

A

Prom A B O < Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[MPa] [mm] [mml [mm 0 Ko ks) K  (KO) © ©

16 49 23 21/24 3/8" | FT210/10 10 71 86 2,84 341
16 56 24 24/30 1/2" | FT210/15 10 124 150 4,96 595
16 66,5 28 32/37 3/4" FT210/20 4 189 229 7,56 907
16 765 37 37/45 1" FT210/25 4 284 344 11,36 1363
16 80 43 49/53 5/4" | FT210/32 2 369 446 14,76 1771

3

2

16 915 53 53/65 6/4" | FT210/40 683 826 27,32 32,78
16 1085 65 71,5/66 2" FT210/50 1111 1344 | 4444 5333
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MOSAZNE TVAROVKY PROFI

FT211 )
Topenarské sroubeni s plochym tésnénim, K =
niklované Al ——a—t——
Brass screwed fitting with flat gasket for heating engineering,

Nickel - coated =

Prom A < Baleni BezDPH SDPH Bez DPH

[MPa] [mm] (ks) (Ke) (Ke) (€)
16 485 20/24 3/8" FT211/10 10 61 74 2,44 2,93
16 525 24/30 1/2" FT211/15 8 102 123 4,08 4,90
16 545 31/37 3/4" FT211/20 10 151 183 6,04 725
16 71 37/45 1" FT211/25 4 237 287 9,48 11,38

FT212

Topenarské sroubeni 90° s plochym tésnénim,
niklované

Brass screwed fitting 90° with flat gasket for heating engineering,
Nickel - coated —

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

(LO)] (Ke) (Ke) (€ (€)
16 49 23 21/24 3/8" | FT212/10 10 69 83 2,76 331

16 56 24 26/30 1/2" | FT212/15 10 128 155 512 614
16 665 28 32/37 3/4" | FT212/20 4 189 229 7,56 907

FT213
Prevlecna matka s dfikem a plochym tésnénim
Sleeve nut with shank and flat gasket
o) 4 - T
A
Pnom A d D Kéd Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[MPa] [mm] (ks) () () (€) (€)
1,6 325 3/8" 1/2" FT213/10 10 52 63 2,08 2,50
16 37 1/2" 3/4" FT213/15 8 73 88 2,92 3,50
16 41 3/4" 1" FT213/20 9 98 119 3,92 4,70
16 44 1" 5/4" FT213/25 5 141 171 5,64 6,77
FT214
Prodlouzeni do bytového jadra 1/2” x 3/4"
Flanged connection for sanitary unit 1/2" x 3/4”
= a )
D | I A E[
1 0~
A
A . Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[mm] d D Ked ks) (KO (KY) (€ ©
75 1/2" 3/4" FT214/75 15 112 136 4,48 538
95 1/2" 3/4" FT214/95 12 141 171 564 6,77
115 1/2" 3/4" FT214/115 | 15 151 183 6,04 725
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MOSAZNE TVAROVKY PROF

FT215

Redukce SM
Reduction MF

Baleni| BezDPH | SDPH | BezDPH
(ks) (Ke) ()] (€)

16 14 17 3/8"x1/4" | FT215/10 10 14 17 0,56 067
16 17 21 1/2"x1/4" | FT215/152 | 10 28 34 1,12 134
16 17 21 1/2"x3/8" | FT215/15 10 22 27 0,88 1,06
16 215 27 3/4"x3/8" | FT215/202 | 10 44 53 1,76 211
16 185 27 3/4"x1/2" | FT215/20 10 32 39 1,28 1,54
16 21,5 34 17"%x1/2" FT215/252 | 10 70 85 2,80 3,36
16 21 34 1"x 3/4" FT215/25 10 51 62 2,04 245
16 25 43 5/4"x3/4" | FT215/322 5 141 171 5,64 6,77
16 25 43 5/4"x1/2" | FT215/323 5 161 195 6,44 773
16 26 43 5/4"x1" FT215/32 5 110 133 4,40 528
16 26 54 6/4" x 1" FT215/402 4 170 206 6,80 816
16 26 54 6/4"x5/4" | FT215/40 4 121 146 4,84 581
16 30 66 2"x5/4" FT215/502 4 265 321 10,60 12,72
16 30 66 2"x 6/4" FT215/50 4 227 275 9,08 10,90
FT216

Prodlouzeni kované

Forged flanged connection al —1— '

A

Pnom A D Kéd Baleni Bez I?PH S DE’H BezDPH SDPH

[MPa] [mm] (LS) () (K<) (€) (€)
16 22 3/8"x 10 mm FT216/1010 20 24 29 0,96 115
16 26 3/8"x 15 mm FT216/1015 10 28 34 1,12 134
16 315 3/8"x 20 mm FT216/1020 10 37 45 1,48 1,78
16 36,5 3/8"x 25 mm FT216/1025 8 46 56 1,84 2,21
16 22 1/2"x 10 mm FT216/1510 20 31 38 1,24 149
16 27 1/2"x 15 mm FT216/1515 10 39 47 1,56 187
16 315 1/2" x 20 mm FT216/1520 10 46 56 1,84 2,21
16 36,5 1/2" x 25 mm FT216/1525 10 52 63 2,08 2,50
16 435 1/2"x 30 mm FT216/1530 10 60 73 2,40 2,88
16 515 1/2" x 40 mm FT216/1540 10 82 99 3,28 394
16 615 1/2" x 50 mm FT216/1550 10 101 122 4,04 485
16 71,5 1/2" x 60 mm FT216/1560 4 117 142 4,68 562
16 915 1/2" x 80 mm FT216/1580 8 151 183 6,04 7,25
16 1115 1/2"x100mm | FT216/15100 2 189 229 7,56 907
16 24 3/4"x 10 mm FT216/2010 20 39 47 1,56 187
16 295 3/4"x 15 mm FT216/2015 8 52 63 2,08 2,50
16 335 3/4" x 20 mm FT216/2020 10 59 71 2,36 283
16 385 3/4" x 25 mm FT216/2025 10 70 85 2,80 336
16 435 3/4" x 30 mm FT216/2030 9 78 94 3,12 374
16 535 3/4" x 40 mm FT216/2040 8 84 102 3,36 403
16 635 3/4" x 50 mm FT216/2050 6 113 137 4,52 542
16 34 1"x 15 mm FT216/2515 6 100 121 4,00 4,80
16 39 1" x 20 mm FT216/2520 10 110 133 4,40 528
16 50,5 1"x 30 mm FT216/2530 10 141 171 564 6,77
16 60,5 1" x 40 mm FT216/2540 10 189 229 7,56 907
16 705 1"x 50 mm FT216/2550 4 208 252 8,32 998
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MOSAZNE TVAROVKY PROFI

FT221
Redukované prodlouzeni SM
Extension reduced MF
o 1+ —H— 10
A
Pnom A d a Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[MPa]  [mm] (ks) (Ke) (Ke) (€ (€)
16 235 1/4" 21 3/8" | FT221/10 12 24 29 0,96 1,15
16 24 3/8" 24 1/2" | FT221/15 9 31 38 1,24 1,49
16 26 1/2" 30 3/4" | FT221/20 10 52 63 2,08 2,50
16 305 3/4" 37 1" FT221/25 10 81 98 3,24 389
16 32 1/2" 37 1" FT221/252 | 10 84 102 3,36 403
16 36 1 47 5/4" | FT221/32 2 141 171 5,64 6,77
FT220 @Z
Prodlouzeni do bytového jadra %

Flanged connection for sanitary unit

Prom A D : Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

[MPa] [mm] (ks)  (K&) (Ke) (€) (€)
16 50 3/8" 25 1/2" | FT220/15 6 78 94 3,12 374
16 60 1/2" 30 3/4" | FT220/20 9 161 195 6,44 773
16 70 3/4 37 1 FT220/25 4 237 287 9,48 11,38
FT229

Sada plombovaciho $roubeni k vodoméram (2 ks)
Set of sealing screw fittings for water flowmeter (2 pcs)

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

(ks) (K& (K&) © (€)
16 457 1/2" 29 3/4" | FT229/15 10 128 155 512 6,14
16 56,5 3/4" 36 1" FT229/20 5 179 217 716 859
FT230
Matice s pFirubou (]

Female screw with flange

Prom A O < Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[MPal  [mml [ b Ked ks) K (KO) 5 G

16 6 24 1/2" FT230/15 50 13 16 0,52 0,62
16 7 30 3/4" FT230/20 25 22 27 0,88 1,06
16 65 35 1 FT230/25 25 28 34 1,12 134
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MOSAZNE TVAROVKY PROFI

FT231
Nasténka
Wall fitting -

|

—

m 1 —fre
A

prom A B D Kéd Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[MPa] [mm] [mm] (ks) (K¢) () (€) (€)

16 24 39 1/2" FT231/15 8 82 99 3,28 394
16 27 49 3/4" FT231/20 6 128 155 512 614
FT232
Kfiz MMMM

4-way brass fitting FFFF

A
Prom A D Kod Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[MPa] [mm] (ks) (KE) (KE) (€) (€)
16 50 1/2" FT232/15 8 94 114 3,76 4,51
16 58 3/4 FT232/20 6 141 171 5,64 677
16 65 1" FT232/25 6 246 298 9,84 11,81
FT233 ‘

Hadiénik, vnitini zavit
Hose connection, female thread

I

(ienl (] (][] (o OB G Ked T e Sre BT g
16 | 315 19 | 10 | 6 | 25 | 1/2 | FT233/1510 | 10 | 31 38 1,24 | 149
16 | 315 19 | 12 8 | 25 | 1/ FT233/1512 | 10 | 31 38 124 149
16 315 19 14 95 25 1/2" | FT233/1514 10 36 44 1,44 1,73
1.6 355 23 20 14,5 25 1/2" | FT233/1520 8 46 56 1,84 2,21
16 363 23 20 14,5 305 3/4" | FT233/2020 8 59 71 2,36 283
1.6 46,3 31 25 195 375 1" FT233/2525 6 97 117 3,88 4,66

FT234
Hadicnik, vnéjsi zavit

Hose connection, male thread o
o S\L o
L

(eal ]l o)y OB © Ked R M
16 345 19 | 10 | 6 | 21 | 12 FT234/1510 10 | 28 | 34 112 134
16345 19 | 12 | 8 | 21 12 FT23471512 10 | 28 | 34 112 134
16 345 19 | 14| 95 | 21 12 FT23471514 10 | 31 | 38 | 1,24 149
16 385 23 | 18 125 21 | 1/2 FT234/1518 | 10 41 | 50 | 1,64 197
16 385 23 | 20 | 145 21 | 12 FT234/1520 8 | 43 | 52 | 172 206
16 40 23 20 145 | 265 | 3/4" | FT234/2020 8 53 64 2,12 254
16 51 31 25 195 | 335 1" | FT234/2525 6 92 111 3,68 442
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MOSAZNE TVAROVKY PROFI

FT235

Prevle¢na matka s diikem a plochym tésnénim
Sleeve nut with shank and flat gasket

6/4"

* PN 16

1

29,7

pnom A 2 Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

[MPa] [mm]
16 | 297

FT236

Pdlsroubeni k éerpadlu SM
Half pipe union for pumps MF

[mm] (LO)] (Ke) (Ke) (€)
38 | 1° | e/ | FT235/25 | 8 | 151

* PN 16

Prom A O . Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(MPal  [mm] (] ks)  (KS) (KS) © ©
16 | 455 | 52 | 1" | /4" FT236/25 | 2 | 179 | 217 116 | 859
FT305 —

Mosazna matka (vhodné pro solarni systémy) . .

Brass nut (for solar systems)

[mBm] [mcm] [mDm] e AL B?I:)n i Be(zKlg)PH S(EE)H Bez(g o
G3/4 | 115 14 29 3/4" FT305/20 10 31 38 1,24 1,49
G1 13 16 36 1" FT305/25 10 52 63 2,08 2,50
FT306 _
Mosazna vsuvka (vhodné pro solarni systémy) — (|
w Brass nipple (for solar systems) f\

B C D 2 a Baleni BezDPH SDPH BezDPH
A" [mm] [mm] [mm] Rozmér ks)  (KS) ) ©
G2 11 | 28 | 28 172" | FT306/15 10 47 57 1,88 226
G3/4 | 12 | 305 | 27 3/4° | FT306/20 10 73 88 292 350
Gl | 12 | 32 | 33 " | FT306/25 10 107 | 129 | 428 | 514
FT307

Mosazna vsuvka redukovana (vhodné pro solarni systémy)
Brass reduced nipple (for solar systems)

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

B [mm] b [mm] C[mm] D [mm] Rozmér 6 (ks) (K) (K&) € €
G3/4 G1/2 115 10 295 265 3/4"x1/2" FT307/15 10 63 76 2,52 302
G1 G3/4 13 10 30 33 1" x3/4" FT307/20 10 107 129 4,28 514
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MOSAZNE TVAROVKY PROFI CHROMOVANE

FT219 [
Prodlouzeni chromované
Chrome flanged connection = B
%
A
_ Prom o Kéd Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
W [MPa] [mm] (ks) (KE) (KS) (€) (€)
16 21 1/2"x 10 mm FT219/1510 10 33 40 1,32 1,58
16 26 1/2"x 15 mm FT219/1515 10 46 56 1,84 2,21
16 31 1/2"x 20 mm FT219/1520 10 56 68 2,24 2,69
16 36 1/2"x 25 mm FT219/1525 10 65 79 2,60 312
16 41 1/2"x 30 mm FT219/1530 10 73 88 292 3,50
16 61 1/2" x 50 mm FT219/1550 10 107 129 4,28 514
16 111 1/2"x100mm | FT219/15100 4 189 229 7,56 907
FT222
Koleno chromované MM |
Elbow chrome FF ‘
m
L
A

Prom Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[MPa] [mm] (ks) (K<) (K<) (€) (€)
1,6 205 205 3/8" FT222/10 10 51 62 2,04 245
1,6 215 215 1/2" FT222/15 8 60 73 2,40 288
16 295 295 3/4" FT222/20 10 121 146 4,84 581
FT223
Koleno chromované SM
Elbow chrome MF
m

Baleni BezDPH SDPH BezDPH
(ks) (K<) (K<) (€)
1,6 265 195 3/8" FT223/10 8 49 59 1,96 235
16 325 235 1/2" FT223/15 10 78 94 3,12 374
1,6 405 295 3/4" FT223/20 10 128 155 512 6,14
FT224
T - kus chromovany MMM
3-way brass fitting chrome FFF }
| |
al -
|
i
A

Baleni BezDPH SDPH Bez DPH

(ks) (K& (K&) (€
16 40 20 3/8" FT224/10 9 60 73 2,40 2,88
16 51 25 1/2" | FT224/15 @ 10 90 109 3,60 432
16 59 285 3/4" | FT224/20 @ 10 141 171 5,64 6,77
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MOSAZNE TVAROVKY PROFI CHROMOVANE

FT225
° Natrubek chromovany
Brass socket chrome
L 2 T
I. —=
I o
P o 3 . A
L=
w Pnom A D Kéd Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
o [MPa] [mm] (ks) (KE) (KE) (€) (€)
16 195 3/8" FT225/10 10 28 34 1,12 134
16 30 1/2" FT225/15 10 41 50 1,64 1,97
16 335 3/4" FT225/20 10 60 73 2,40 2,88
FT226 —
Vsuvka chromovana
Brass nipple chrome
O —u — [ J—
-
A
Pnom A D O Kéd Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[MPa] [mm] [mm] (ks) ()] (K&) (€) (€)
16 225 3/8" 17 FT226/10 20 23 28 0,92 1,10
16 28 1/2" 21 FT226/15 10 36 44 1,44 1,73
1,6 31 3/4" 27 FT226/20 10 51 62 2,04 245
FT227
Zatka chromovana 7‘ -
Screw brass plug chrome
-~ 1a

Pnom A Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[MPa] [mm] (ks) () (KE) (€) (€)
16 17 3/8" 19 FT227/10 10 22 27 0,88 1,06
16 175 1/2" 24 FT227/15 10 28 34 1,12 134
16 19 3/4" 29 FT227/20 10 40 48 1,60 192
FT228
Vicko chromované
Brass cap chrome
Hl—1Ila
A

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(ks) (KeE) (Ke) (€) (€)
16 135 3/8" 20 FT228/10 10 21 25 0,84 1,01
16 14 1/2" 26 FT228/15 10 31 38 1,24 1,49
16 155 3/4" 31 FT228/20 10 37 45 1,48 1,78
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SPECIALN{ TVAROVKY

Mosazna matka (vhodné pro solarni systémy) | —
Brass nut (for solar systems) o a
[ |
C D
<
%,
LB |

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

B D = .
A" [mm] [mm] [mm] Rozmér Kod ks)  (K&) (KS) © G
G3/4 | 115 14 29 3/4" FT305/20 10 31 38 1,24 149
G1 13 16 36 1" FT305/25 10 52 63 2,08 2,50
FT306 —

Mosazna vsuvka (vhodné pro solarni systémy) -

Brass nipple (for solar systems) 0 < [L_ <

D B | LB

B (o D 2 . Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
A" [mm] [mm] [mm] Rozmér Kéd ks)  (KS) ) © ©
G1/2 11 28 28 1/2" FT306/15 10 47 57 1,88 2,26
G3/4 12 305 27 3/4" FT306/20 10 73 88 2,92 3,50
G1 12 32 33 1" FT306/25 10 107 129 4,28 514
FT307

Mosazna vsuvka redukovana (vhodné pro solarni systémy)
Brass reduced nipple (for solar systems)

50% [ —
u
<| f— 1T © — -
H
B Lo b

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

B [mm] b [mm] C[mm] D [mm] Rozmér Kéd

(ks) (K¢) (K<) (€) (€)
G3/4 G1/2 11,5 10 295 26,5 3/4"x1/2" FT307/15 10 63 76 2,52 302
G1 G3/4 13 10 30 33 1"x3/4" FT307/20 10 107 129 4,28 514
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PRIPOJOVACI HADICKY FERRO

Pripojovaci hadicky

Opleteni

Z nerezové oceli

FERRO

Tésnéni NBR

Maximalni
pracovni teplota média
90°C

Nominalni
tlak 1,0 MPa

Mosazné prvky
z CW617N

Vyhody:

Silné a odolné opleti z nerezové oceli

- odolné vUci usazovani vapniku

- pfi kontaktu s vodou nedochdzi k tvorbé

skvrn na povrchu, opticky pripominajici korozi
Ocelové a mosazné prvky spojujici pruznou ¢ast

s koncovkou hadice zajistuji dlouhodobé, spolehlivé
a tésné spojeni

VSechna flexibilni pripojeni jsou 100% testovana

na tésnost

Jednoducha struktura a vysoka spolehlivost

Rez hadi¢kou:

Pracovni parametry a rozsah pouziti:

« Jmenovity tlak: 1,0 MPa (10 bar)

+ Maximalni pracovni teplota média: 90 °C

+ Pracovni média: voda (systémy zdsobovani vodou
a Ustredni topeni)

Zpracovani a materialy:

» Pripojeni (upinaci matice a konce pfipojeni):
poniklovand nebo pochromovana mosaz

« Vnéjsiopleteni a kompresni navleky:
nerezova ocel AISI 304

* Ploché tésnéninebo O-krouzky: EPDM nebo NBR
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PRIPOJOVACI HADICKY FERRO

101, 103, 104
Nerezova opletena hadicka MM
Steel braided inlet hose FF R —
+ 9x13mm.PN10.t_ =90°C. firdedosod
|
|
|
3/8” 1/2"
019 024
. Kéd Kéd Kéd
< Baleni " " " BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Rozmér “hs) M38x Rl LR Q) (¢) © ©
20cm 10 101/20 103/20 104/20 51 62 2,04 2,45
30cm 10 101/30 103/30 104/30 52 63 2,08 2,50
40cm 10 101/40 103/40 104/40 60 73 2,40 2,88
50cm 10 101/50 103/50 104/50 65 79 2,60 312
60cm 10 101/60 103/60 104/60 75 91 3,00 3,60
80cm 10 101/80 103/80 104/80 84 102 3,36 4,03
100cm 10 101/100 103/100 104/100 109 132 4,36 523
120cm 1 101/120 103/120 104/120 110 133 4,40 528
150cm 1 101/150 103/150 104/150 121 146 4,84 581
180 cm 1 101/180 103/180 104/180 141 171 5,64 6,77
210cm 1 101/210 103/210 104/210 170 206 6,80 816
111-114
Nerezova opletena hadicka SM
Steel braided inlet hose MF
© 9x13mm.PN10.t_ =90°C.
{ n
1/2" 3 8
Q24 019

Rozmér B?klg)ni 5‘1’17'/22)( Be(zKlg)PH S(E;H Bez( ng

20cm 10 111/20 - - 114/20 51 62 2,04 245
30cm 10 111/30 112/30 113/30 114/30 52 63 2,08 2,50
40cm 10 111/40 112/40 113/40 114/40 60 73 2,40 2,88
50cm 10 111/50 112/50 113/50 114/50 65 79 2,60 312
60cm 10 111/60 112/60 113/60 114/60 75 91 3,00 3,60
80 cm 10 111/80 112/80 113/80 114/80 84 102 3,36 403
100cm 10 111/100 |112/100 |113/100 | 114/100 109 132 4,36 523
120cm 1 111/120 |- - 114/120 110 133 4,40 5,28
150cm 1 111/150 |- - 114/150 121 146 4,84 581
180 cm 1 111/180 - - 114/180 141 171 564 6,77
210cm 1 111/210 - - 114/210 170 206 6,80 816
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Hadicky jsou baleny a dodavany po 10 kusech, délky nad 100 cm po 1 ks. Pfi objednani pouzijte
za kédem zbozi délku hadicky v cm (napr. 101/30). PoZadovana mnozstvi uvadéjte v kusech.
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PRIPOJOVACI HADICKY FERRO

130

Privodni hadicka ke stojankové vodovodni baterii
Inlet hose for deck-mounted mixer

+ M10x3/8"mm.PN10.t__ =90°C.

o —

~~

o™

" Baleni A BezDPH SDPH BezDPH SDPH

LeHul (ks) Ked (k&) (Ke) () G
35cm 10 130/35 75 91 3,00 360
50 cm 10 130/50 81 98 3,24 389
60cm 10 130/60 90 109 3,60 432
131

Privodni hadicka ke stojankové vodovodni baterii
Inlet hose for deck-mounted mixer

+ M10x 3/8" mm. PN10. S prodlouzenym nastavcem.t =90 °C.

+ M10x 3/8" mm. PN10. With extender.t__ =90 °C.

x

80 2,
S
= =
o IE = | S—
o LAF
" Baleni a BezDPH SDPH BezDPH SDPH
sl (ks) L& (K&) (K&) © ©
50 cm 10 131/50 107 129 4,28 514
70 cm 10 131/70 113 137 4,52 542

126

Nerezova opletena hadicka M 3/4” x M 3/4"
Steel braided inlet hose F 3/4" x F 3/4"

- PN10.13x 17 mm.t,_ =90°C.

X

029 |
" Baleni a BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Rozmér (ks) Ked (k&) (Ke) () ©
30cm 10 126/30 123 149 4,92 590
40cm 10 126/40 132 160 5,28 6,34
50cm 10 126/50 151 183 6,04 725
80cm 10 126/80 189 229 7,56 907
127
Nerezova opletena hadicka S 3/4” x M 3/4" ;
Steel braided inlet hose M 3/4" x F 3/4" I
\
+ PN10.13x 17 mm.t__ =90°C.
\
3/4” —_—
29 029
" Baleni a BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Rozmér (ks) Ked (K&) (KS) G €
30cm 10 127/30 123 149 4,92 590
40cm 10 127/40 132 160 5,28 6,34
50cm 10 127/50 151 183 6,04 725
80cm 10 127/80 189 229 7,56 907
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KULOVE KOHOUTY FERRO - PLYN CENIK 2023

Kulové kohouty FERRO
PLYN

Ocelova rukojet

Tésténi
NBR70
U iang R A . A Chromovana koule
Kulickové tésnéni
PTFE
Odolné télo
z mosazi CW617N
Tlakova tfida MOPS Teplotni tfida T2
[0,5 MPa] (-20°C = 60°QC)
Vyhody: Pracovni parametry a rozsah pouziti:
+ Spliuje pozadavky evropskych norem + Tlakova tfida: MOP 5 (0,5 MPa)
» Vysoce kvalitni materialy + Teplotnitfida: T2 (-20°C az 60 °C)
» Spliuje osvédceni o stalosti vlastnosti * Rodinaplynu:1,2,3

+ Certifikdty a audity podle platnych

evropskych norem Zpracovani a materialy:

+ Télo: vysoce kvalitnimosaz CW617N

» Mosaznd koule: chromovana, lesténa

» TésnéniPTFE a NBR70

« Péka: pozinkovand ocel, potazend zlutym
plastem
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PLYNOVE KOHOUTY

PL115

Plynovy kulovy plnopratoény kohout - motylek MM
Full-flow gas ball valve - butterfly FF

®

Materidl télesa a koule: mosaz CW617N.

Povrch koule: chrom. Tésnéni koule: teflon PTFE.

Tésnéni driku: NBR 70. Motylek: galvanicky pokovena ocel.
Tlakova tfida: MOP 5 (0,5 MPa). Teplotni tfida: T2 (-20 °C + 60 °C).

Body and ball material: CW617N brass.

Ball surface: chrome. Ball sealing: PTFE. [
Stem sealing: NBR70. Butterfly: plated steel.
Pressure class: MOP5 (0,5 MPa). o
Temperature class: T2 (-20 °C = 60 °C).

A

Y
< 1T } """"" =
Y
[
C C
B

D s s Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
A [mm]  [mm]  [mm Rozmér Ked ks) (K& (K (&) ()
1/2" 57 157 38 1/2" PL115/15 16 179 217 716 859
3/4" 64 173 41 3/4" PL115/20 12 284 344 11,36 1363
1" 775 205 528 1 PL115/25 7 407 492 16,28 1954
PL137
Plynovy kulovy plnopritoény kohout - paAka MM
Full-flow gas ball valve: lever FF
Materidl télesa a koule: mosaz CW617N. E

®

Povrch koule: chrom. Tésnéni koule: teflon PTFE. ]
Tésnéni driku: NBR 70. Packa: galvanicky pokovend ocel.
Tlakova tfida: MOP 5 (0,5 MPa). Teplotni tfida: T2 (-20 °C + 60 °C).

Body and ball material: CW617N brass.
Ball surface: chrome. Ball sealing: PTFE.
Stem sealing: NBR70. Lever: plated steel.
Pressure class: MOP5 (0,5 MPa).
Temperature class: T2 (-20 °C + 60 °C).

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(ks) (K (K<) (€) (€)

15 | 1/2" | 60 16 44 | 845 1/2" PL137/15 10 208 252 8,32 998
20 | 3/4"| 70 | 173 | 51 94 3/4" PL137/20 10 322 390 12,88 1546
25 1" 80 | 198 56 | 105 1 PL137/25 | 10 427 517 17,08 | 2050
32 | 5/4" 89 | 202 | 685 | 118 5/4" PL137/32 8 645 780 25,80 | 3096
40 | 6/4" | 99 | 212 72 1215  6/4" PL137/40 8 968 1171 | 3872 | 4646
50 2" | 120 | 26 | 8951515 2" PL137/50 b 1519 | 1838 | 60,76 | 7291

Montazni pokyny k instalaci armatur Maximalni

< kroutici
Rozmeér

DN A Rozmér Kéd

B c D E
[mm] [mm] [mm] [mm]

moment
(Nm)

1" 140
5/4" 200
6/4" 270

2" 400

Montazni manual
+  Pfiinstalaci je nutné dodrzovat véechny pokyny dané normou CSN 13 7100. na nasich webovych strankach
» Pridotahovaniuchytte armaturu vzdy na strané utahovaného zavitu (viz obr))! www.novaservis.cz
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PLYNOVE KOHOUTY

KGS
Plynovy kulovy plnopratoény kohout - paka SM

Gas ball valve, full-flow, lever MF

Se zavitem driku.

Material téla a koule: vysoce kvalitni mosaz CW617N.
Tésnéni koule: PTFE.

Tésnéni vietene: PTFE a O-krouzek s NBR70.

Max. pracovni tlak: MOPS5 (0,5 MPa). E
Pracovni teplota: T2 (-20 °C az 60 °C).
+ With gland.
Body and ball material: high quality brass CW617N.
Ball sealing: PTFE. [a)
Stem sealing: PTFE and O-ring with NBR70.
Max. working pressure: MOP5 (0,5 MPa). < :( — 1 <
Working temperature: T2 (-20 °C to 60 °C)
Dostupnost: 01/2024. C 1
B
DN A1l B c/c1 D E Rozmér . Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] A[mm] (ks)  (K&) (K<) (€) (€)
15 14 | 632+1| 15/125| 478+1| 8241 /2" KGS11 10 214 259 8,56 10,22
20| 185 | 71,7¢1| 163/14 | 4941 104+1, 3/4" | KGS21 9 305 369 12,20 | 1464
25| 23 | 838+1| 191/16| 573+1| 10441 1" KGS31 9 412 499 16,48 | 1978
KGMS

Plynovy kulovy plnopritoény kohout - motylek $M
Gas ball valve, full-flow, butterfly MF

Se zavitem dfiku.

Materidl téla a koule: vysoce kvalitni mosaz CW617N.

Tésnéni koule: PTFE.

Tésnéni vietene: PTFE a O-krouzek s NBR70.

Max. pracovni tlak: MOP5 (0,5 MPa) E
Pracovni teplota: T2 (-20 °C az 60 °C)

With gland.
Body and ball material: high quality brass CW617N. )
Ball sealing: PTFE.

Stem sealing: PTFE and O-ring with NBR70. =

Max. working pressure: MOP5 (0,5 MPa). < <[1: <
Working temperature: T2 (-20 °C to 60 °C).

Dostupnost: 01/2024. C C1

B c/c1 D Baleni BezDPH SDPH BezDPH

E 52 A
[mm]  [mm] [mm] [mm] ROZMer (ks)  (KS) () €)

15 14 632+1 15/125 478+1 82+1 1/2" | KGMS11 15 214 259 8,56 10,22

20 185 71,71 163/14 494+1 104+1| 3/4" | KGMS21 10 305 369 12,20 | 1464
25 23 838+1 191/16 573+1 104+1 1 KGMS31 [} 412 499 16,48 | 1978
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HADICE FERRO - PLYN CENIK 2023

Hadice FERRO'
PLYN

Maximalni
tlak 0,5 MPa

VInovcova nerezova
trubka a opleteni
z nerezové oceli

PVC plast

Maximalni
pracovni teplota 60 °C

Neomezeny
polomér ohybu

Vyhody: Pracovni parametry a rozsah pouziti:
+ Kdispoziciv Siroké Skéale délek,az do 200 cm + Reakce naoher:Bs2d0
« Kdispozici se tfemi riznymi typy pfipojenti, » Provozniteplota T2 od -20°C do +60°C
v¢. kolinka 90° + Druh plynu: zemni plyn
» Hadice s neomezenym polomérem ohybu (druhd skupina plynovych paliv podle EN 437)

* Maximalni pracovnitlak: do 0,5 baru

+ Aplikace: pro pfipojeni domacich spotfebicd
uvnitf i vné bytd na plyn s tlakem nizsim nez 0,5 bar.
Vhodné pro pouziti na mistech, na ktera se vztahuji
predpisy o reakci na ohen

Zpracovani a materialy:

+ 3 bezpecnostnifunkce:

- PVC povlak

- opleteni z nerezové oceli

- vinovcové nerezova trubka
« Jmenovity prdmér: DN12
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PLYNOVE HADICE

WGN ;
Plynova pripojovaci hadice SM
Gas connection hose

« 3-vrstva: 2 vrstvy nerez + vrchni vrstva nehorlavé PVC.

» Vyhovuje EN 14800.

RoTmer Délka Kod BezDPH SDPH BezDPH SDPH

(KE) (KE) (€) (€)
1/2" SM 50cm WGNO0500 429 519 1716 20,59
1/2" SM 75cm WGNO0750 429 519 17,16 20,59
1/2" SM 100 cm WGN1000 528 639 21,12 25,34
1/2" SM 125cm WGN1250 528 639 21,12 25,34
1/2" SM 150 cm WGN1500 644 779 25,76 30,91
1/2"SM 200 cm WGN2000 644 779 25,76 3091

WG
Plynova pripojovaci hadice MM

Gas connection hose

« 3-vrstva: 2 vrstvy nerez + vrchni vrstva nehoflavé PVC.

* Vyhovuje EN 14800.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Rozmér Délka Kéd (KQ) (K&) €) )

1/2"MM 50cm WGO0500 528 639 21,12 2534
1/2"MM 75cm WGO0750 528 639 21,12 2534
1/2"MM 100 cm WG1000 644 779 25,76 30,91
1/2"MM 125cm WG1250 644 779 25,76 30,91
1/2"MM 150 cm WG1500 743 899 29,72 35,66
1/2"MM 200 cm WG2000 743 899 29,72 35,66

WGK
Plynova pfipojovaci hadice s kolenem MM

Gas connection hose

 3-vrstva: 2 vrstvy nerez + vrchni vrstva nehorlavé PVC.

« Vyhovuje EN 14800.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Rozmér Délka Kéd (K&) (K&) €) )
1/2' MM 50 cm WGK0500 644 | 779 | 2576 | 3091
172" MM 75cm WGK0750 644 | 779 | 2576 3091
172" MM 100 cm WGK1000 735 839 | 2940 3528
172" MM 125cm WGK1250 735 839 | 2940 3528
1/2'MM 150 cm WGK1500 850 1029 3400 | 4080
172" MM 200 cm WGK2000 850 1029 3400 | 4080
Rez plynovou hadici 1- vné&jsi ochranna vrstva ze samozhaseciho PVC

2 - opleteni z nerezovych dratkd
3 - nerezovy vinovec

< \\\\\N

1[Iy
| }—

m\\\\\ill "I-.~ i
5 4

1/2”T~
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ROZDELOVACE FERRO CENIK 2023

Rozdélovace mosaz FERRO
poro otopné systemy

Vysoce kvalitni

prutokoméry
Télo rozdélovace
mosaz CW617N

Uzaviraci

ventily

Vystup pro

L . svérné sroubeni

Vypoustéci ventil

Vyhody: Charakteristika:
+ Preciznizpracovani Mosazné rozdélovace jsou zékladnim prvkem
+ Vysoka kvalita pouzitych materiald otopnych systému. Pouzivaji se v systémech s radiatory,
+ 11 modell kazdého typu pro podlahové vytdpéni, nebo ve smisenych instalacich.
» Provedenitéla: mosaz CW617N Umoznuji presné nastaveni a spolehlivy provoz celého
systému.
Vyréabi je spole¢nost Novaservis ve vyrobnim zavodé
ve Znojmé.

[=] Ag =]

r
. FILM
ROZDELOVACE
E DO OTOPNYCH SYSTEMU
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ROZDELOVACE PRO OTOPNE SYSTEMY - MOSAZ

RO-S
Rozdélovac s regula¢nimi ventily
Manifold with control valves

Rozdélovac 2-12okruhovy vhodny pro
pfimé napojeni otopnych téles.

2 ks ocelovych drzakd

2 ks zatek G1”

2 ks mechanickych odvzdusnovacich
ventild G1/2"

2 ks vypoustécich kohoutd G1/2"

Vystup pro svérné $roubeni G3/4". Sroubeni
pro pfipojeni rozvodd neni soucasti baleni,
Jje treba zvolit podle typu potrubi. Regulaéni
ventily na teplé vodé, uzaviraci ventily na
studené vodé.

Dodavano bez kulovych kohout.

L=Nx50+55

Podomitkova

Nasténna sk¥in

Provedeni BezDPH SDPH BezDPH SDPH Podomitkova &R T2 ok
S 5 o Nasténna skfin skiin (170)
(N) (Ke) (KE) (€) (€) skein se sestavou GM se sestavou GM
2 okruhy ROO02S 1817 2199 72,68 8722 SZP-0 SZN-0 SZP-1 SZN-2-170
3 okruhy ROO03S 2065 2499 82,60 9912 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170
4 okruhy RO04S 2478 2998 9912 | 11894 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170
5 okruh ROO0SS 2726 3298 | 109,04 13085 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-2-170
6 okruhli RO06S 3222 3899 | 128,88 15466 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-4-170
7 okruht ROO07S 3635 4398 | 145,40 17448 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-4-170
8 okruhl RO08S 3966 4799 | 158,64 190,37 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170
9 okruht RO09S 4462 5399 | 178,48 | 214,18 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170
10 okruht RO10S 4710 5699 | 188,40 | 22608 SZP-3 SZN-4 SZP-4 SZN-6-170
11 okruht RO11S 5123 6199 | 204,92 24590 SZP-4 SZN-4 SZP-5 SZN-6-170
12 okruht RO12S 5454 6599 | 218,16 @ 261,79 SZP-5 SZN-5 SZP-5 SZN-6-170
RZ-S
Rozdélovac s regulacnimi a uzaviracimi ventily
g E Manifold with control and stop valves
; £ £2 £
K — ~ » Rozdélovac 2-12okruhovy vhodny
H i = pro podlahové vytapéni.
PFi montazi do vétsich objektl se doporucuje
montaz se sestavou GM40GPA kvili lepsimu

Provedeni

hydraulickému vyvazeni topnych okruhg.

Vystup pro svérné sroubeni G3/4". Sroubeni pro
pripojeni rozvodd neni souéasti baleni, je tieba

zvolit podle typu potrubi. Regulaéni ventily

na teplé vodé, uzaviraci ventily na studené vodé.

Uzaviraci ventily s moZnosti montéze
elektrotermické hlavice FTEO1. M30x1,5.
2 ks ocelovych drzakd

2 ks zétek G1”

2 ks mechanickych odvzdusriovacich ventild G1/2"

2 ks vypoustécich kohoutl G1/2"

L=Nx50+55

Dodavano bez kulovych kohoutt. Pouze na objednavku do 10 dni.

BezDPH SDPH Podomitkova

Podomitkova

Nasténna skiin

(N) (€) € EKEI Nastenna skin se sesstkaf\if;u GM se seé::\?gu GM
2 okruhy RZ02S 1900 2299 76,00 91,20 SZP-0 SZN-0 SZP-1 SZN-2-170
3 okruhy RZ03S 2148 2599 8592 | 10310 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170
4 okruhy RZ04S 2644 3199 | 105,76 @ 12691 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170
5 okruht RZ05S 3057 3699 | 122,28 146,74 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-2-170
6 okruhli RZ06S 3305 3999 | 132,20 15864 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-4-170
7 okruh RZ07S 3883 4698 | 155,32 | 186,38 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-4-170
8 okruhli RZ08S 4379 5299 | 175,16 21019 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170
9 okruht RZ09S 4710 5699 | 188,40 22608 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170
10 okruht RZ10S 5123 6199 | 204,92 | 24590 SZP-3 SZN-4 SZP-4 SZN-6-170
11 okruht RZ11S 5619 6799 | 224,76 | 26971 SZP-4 SZN-4 SZP-5 SZN-6-170
12 okruht RZ12S 5784 6999 | 231,36 | 27763 SZP-5 SZN-5 SZP-5 SZN-6-170
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ROZDELOVACE PRO OTOPNE SYSTEMY - MOSAZ

RZP-S

Rozdélovac s uzaviracimi ventily a regula¢nim Sroubenim

s prutokoméry
Manifold with stop valves and flow meters

* Rozdélovac 2-12okruhovy vhodny
pro podlahové vytapeéni.
Pfi montazi do vétsich objektd se doporuéuje
montéz se sestavou GM40GPA kvUli lepsimu
hydraulickému vyvazeni topnych okruhd.
Regula¢ni ventily na teplé vodé, uzaviraci
ventily na studené vodé. Uzaviraci ventily
s moznosti montéze elektrotermické hlavice
FTEO1. M30x1,5. Vystup pro svérné Sroubeni
G3/4". Sroubeni pro pfipojeni rozvodd neni
soucasti baleni, je tfeba zvolit podle typu
potrubi.
2 ks ocelovych drzakd

2 ks zétek G1” L=Nx50+55

2 ks mechanickych odvzdusnovacich ventild G1/2"
2 ks vypoustécich kohoutd G1/2"

Dodavano bez kulovych kohoutti.

Podomitkova

Nasténna sk¥in

m)m’edem Be(zKlg)PH Bez(ng S (DgH POd:kmFIiE‘kova Nasténna skiin se sesstlg\iﬁu (] ] se ses(:g\?gu (] ]
2 okruhy RZP02S 2478 2998 9912 | 11894 SZP-0 SZN-0 SZP-1 SZN-2-170
3 okruhy RZP0O3S 2726 3298 | 10904 13085 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170
4 okruhy RZP04S 3305 3999 | 132,20 15864 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170
5 okruhd RZPO5S 3966 4799 | 158,64 190,37 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-2-170
6 okruh( RZP06S 4545 5499 | 181,80 21816 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-4-170
7 okruht RZPO7S 5040 6098 | 201,60 24192 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-4-170
8 okruh( RZP08S 5536 6699 | 221,44 26573 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170
9 okruht RZP09S 6197 7498 | 247,88 29746 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170
10 okruht RZP10S 6859 8299 | 274,36 32923 SZP-3 SZN-4 SZP-4 SZN-6-170
11 okruhd RZP11S 7354 8898 | 294,16 35299 SZP-4 SZN-4 SZP-5 SZN-6-170
12 okruht RZP12S 7 437 8999 | 297,48 356,98 SZP-5 SZN-5 SZP-5 SZN-6-170
RPN
Rozdélovac se sroubenim jednostranny G1”
Manifold G1”, with connection fittings 8 o
s * Rozdélovac 2-12okruhovy vhodny % %
- E pro pfimé napojenti oEopny’ch téles. rﬁ—g féi -
S @ oo e
= = Vystup pro svérné Sroubeni G3/4 ol

Provedeni

Sroubenti pro pfipojeni rozvodd neni
soucasti baleni, je tfeba zvolit podle typu
potrubi. Vyrobek splnuje podminky

pro styk s pitnou vodou.

Pouze na objednavku do 10 dni.

L=Nx50+55

Podomitkova

Nasténna sk¥in

(N) Kéd Nasténna skin skiin (170)
se sestavou GM se sestavou GM

2 okruhy RPNO2 826 999 33,04 3965 SZP-0 SZN-0 SZP-0 SZN-2-170
3 okruhy RPNO3 1140 1379 45,60 54,72 SZP-0 SZN-0 SZP-1 SZN-2-170
4 okruhy RPNO4 1404 1699 56,16 6739 SZP-0 SZN-0 SZP-1 SZN-2-170
5 okruhd RPNOS 1817 2199 72,68 8722 SZP-0 SZN-0 SZP-2 SZN-2-170
6 okruh( RPNO6 2065 2499 82,60 9912 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170
7 okruht RPNO7 2313 2799 92,52 | 111,02 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170
8 okruh( RPNO8 2561 3099 | 102,44 12293 SZP-2 SZP-2 SZP-3 SZN-2-170
9 okruht RPNO9 2726 3298 | 109,04 13085 SZP-2 SZP-2 SZP-3 SZN-4-170
10 okruht RPN10 3140 3799 | 125,60 150,72 SZP-2 SZN-3 SZP-3 SZN-4-170
11 okruht RPN11 3305 3999 | 132,20 15864 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170
12 okruht RPN12 3718 4499 | 148,72 17846 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170
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ROZDELOVACE PRO OTOPNE SYSTEMY - MOSAZ

457

Télo rozdélovace jednostranné G1”
Single manifold pipe G1”

« N *vystup 1/2". L
E:I:
L oG
50
L=Nx50

m;"’ede"‘ Kéd BezDPH (K&) SDPH(K&  BezDPH(€)  SDPH (€)
2 okruhy 457/2Y 330 399 13,20 15,84
3 okruhy 457/3Y 429 519 17,16 2059
4 okruhy 457/4Y 520 629 20,80 2496
5 okruhd 457/5Y 619 749 24,76 2971
6 okruht 457/6Y 710 859 28,40 3408
7 okruhd 457/7Y 850 1029 34,00 4080
8 okruht 457/8Y 1040 1258 41,60 4992
9 okruh 457/9Y 1140 1379 45,60 5472
10 okruh 457/10Y 1239 1499 49,56 5947
11 okruhd 457/11Y 1321 1598 52,84 6341
12 okruhdl 457/12Y 1404 1699 56,16 6739
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ROZDELOVACE PRO OTOPNE SYSTEMY
e
REZ MOSAZNYM ROZDELOVACEM

Pritokomér
rozdélovace RKPP_T

Stop ventil rozdélovace
RKPO1-C7
Elektrotermicka hlavice
pro rozdélovace FTEQ1

Ruéni hlavice
rozdélovace RKPT2

Odvzdusnovaci ventil
O15AH

Kohout KFPS3

Uzaviraci ventil
rozdélovace
RKPT1-C7

(se zavitem M30 x 1,5)

Zatka rozdélovace 1"
s O - krouzkem Cex o .
KOR5ZOR Vypoustéci ventil

rozdélovace ZSR1

Vystup pro svérné sSroubeni

Sedlo pritokoméru
N10ZOR

NT10POR-C7

Profil C7, CINEW Profil C12
€ €
1S €
o o~
I52) <
TABULKA NAHRADNICH DiLU PRO MOSAZNE ROZDELOVACE
* Elektrotermicka hlavice pro rozdélovace FTEO1 neni standardné osazovana.
a 2 BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Zkratka ‘ Nazev ‘ Poznamka (K&) (K&) € )
RKPT1 Uzaviraci ventil rozdélovace 1/2" - C12 RKPT1 je uréen pro profil C12 vysoky 42 mm 102 123 4,08 490
RKPT1-C7 Uzaviraci ventil rozdélovace 1/2" - C7 RKPT1 je uréen pro profil C7 vysoky 39 mm 102 123 4,08 490
RKPT2 Ruéni hlavice rozdélovace 1/2" 30 36 1,20 144
RKPO1-C7 Stop ventil rozdélovace 1/2" C7 RKPO1 je uréen pro profil C7 vysoky 39 mm 61 74 2,44 293
RKPP_T Pritokomér rozdélovace 1/2" - horni dil RKPP_C7NEW je uréen pro profil CTNEW a nerezovy profil 206 249 8,24 989
RKPP_TP Ei'aﬁsttokomér rozdélovace 1/2'- horni di, RKPP_C7NEW je uréen pro profil C7TNEW a nerezovy profil 189 229 7,56 907
O15AH Odvzdusnovaci ventil 1/2" automaticky 148 179 592 710
KFPS3 Kulovy kohout se Sroubenim 1" KS3 449 543 17,96 21,55
KORSZOR Zéatkarozdélovace 1" s O-krouzkem 40 48 1,60 1,92
5 . " ¢ g N10POR je urcen pro profil C12 vysoky 42 mm, NTOPOR-C7
NT1OPOR_C7 | Sedlo pritokoméru 1/2" spodni dil e pro 39 mm profil osazeny komponenty s prigojenim na 3/4", 61 74 2,44 2,93
Vystup pro svérné Sroubeni 3/4'x1/2" NT0ZOR-C7NEW (mé jiny rozmér 1/2"x1/2") je urcen pro profil
N10ZOR redukce pro rozdélovac C7NEW vysoky 39 mm a nerezovy profil vysoky 39 mm 61 74 2,44 293
ZSR1 Viypoustéci ventil rozdélovace 1/2" 102 123 4,08 4,90
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ROZDELOVACE FERRO

Rozdelovace nerez FERRO"
pro otopné systemy

Automaticky Vysoce kvalitni
odvzdusnovaci ventil pritokoméry
Télo rozdélovace
z nerezové oceli
AISI 304
Uzaviraci
ventil
Svérné sroubeni
pro vicevrstvé trubky
16 x 2 mm
Vypoustéci ventil
Vyhody: Charakteristika:
* Preciznizpracovani Rozdélovace se skladaji ze dvou ty&is pramérem pripojeni
» Vysoka kvalita pouzitych materiald 1", vyrobenych z nerezové oceli AISI 304, kterd jim poskytuje
« 11 modell kazdého typu maximalni odolnost proti korozi a zarucuje tak dlouhodoby
+ Téloznerezové oceli AISI 304 bezporuchovy provoz zafizeni. Pouzivaji se v systémech

s radidtory, pro podlahové vytapéni, nebo ve smiSenych
instalacich. Umoznuji pfesné nastaveni a spolehlivy provoz
celého systému.
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ROZDELOVACE PRO OTOPNE SYSTEMY - NEREZ

SN-RO-S
Nerezovy rozdélovac s regulac¢nimi ventily
Stainless steel manifold with control valves

» Rozdélovac 2-12okruhovy vhodny pro pfimé
napojeni otopnych téles.
2 ks ocelovych drzakd
2 ks zatek G1”
2 ks automatickych odvzdusnovacich ventild G1/2"
2 ks vypoustécich kohoutd G1/2"
Regulacni ventily na teplé vodé, uzaviraci ventily

= [o o2

icT|HE)

na studené vodé. 5 B
5% el
yystup - svérné Sroubeni AL-PEX G1/2". <4T[[]J

Sroubeni pro pfipojeni rozvodu je soucasti baleni.

Dodavano bez kulovych kohoutt.

L=Nx50+85

vedent ke e S Nastennaskiin | okmE e
se sestavou GM se sestavou GM

2 okruhy SN-ROO02S 1817 2199 72,68 8722 SZP-0 SZN-0 SZP-1 SZN-2-170

3 okruhy SN-ROO03S 2065 2499 82,60 9912 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170

4 okruhy SN-RO04S 2478 2998 9912 | 11894 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170

5 okruhd SN-ROO0SS 2726 3298 | 10904 13085 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-2-170

6 okruh( SN-RO06S 3222 3899 | 128,88 154,66 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-4-170

7 okruht SN-ROO07S 3635 4398 | 145,40 17448 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-4-170

8 okruh( SN-RO08S 3966 4799 | 158,64 190,37 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170

9 okruht SN-RO09S 4462 5399 | 178,48 21418 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170

10 okruht SN-RO10S 4710 5699 | 188,40 22608 SZP-3 SZN-4 SZP-4 SZN-6-170

11 okruhd SN-RO11S 5123 6199 | 204,92 24590 SZP-4 SZN-4 SZP-5 SZN-6-170

12 okruht SN-RO12S 5454 6599 | 218,16 261,79 SZP-5 SZN-5 SZP-5 SZN-6-170

SN-RZP-S
Nerezovy rozdélovaé s regulaénim Sroubenim, s pritokoméry

a uzaviracimi ventily
Stainless steel manifold with stop valves and flow meters

» Rozdélovac 2-12okruhovy vhodny pro podlahové
vytapéni. Pfi montazi do vétsich objektd se doporucuje
montaz se sestavou GM40GPA kvUli lepsimu
hydraulickému vyvazeni topnych okruhd. Regulaéni
ventily na teplé vodé, uzaviraci ventily na studené vodé.
Uzaviraci ventily s moZnosti montéze elektrotermické
hlavice FTEO1.

2 ks ocelovych drzakd

2 ks zatek G1”

2 ks automatickych odvzdusnovacich ventild G1/2"
2 ks vypoustécich kohoutd G1/2"

\!y'stup - svérné Sroubeni AL-PEX G1/2". L=Nx50+85
Sroubeni pro pfipojeni rozvodu je soucasti baleni. -

Dodavano bez kulovych kohoutt.

m;wedeni 2 S (D€I;’H POd:kmFiitrikOVé NPT POdcs)kmFiitikOVé Néstc}e?;\g)skiiﬁ
se sestavou GM se sestavou GM

2 okruhy SN-RZP02S 2065 2499 82,60 9912 SZP-0 SZN-0 SZP-1 SZN-2-170

3 okruhy SN-RZP0O3S 2478 2998 9912 | 11894 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170

4 okruhy SN-RZP04S 3057 3699 | 122,28 146,74 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170

5 okruhd SN-RZPO5S 3553 4299 | 14212 17054 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-2-170

6 okruh( SN-RZP06S 3966 4799 | 158,64 19037 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-4-170

7 okruht SN-RZPO7S 4 545 5499 | 181,80 21816 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-4-170

8 okruh( SN-RZP08S 5040 6098 | 201,60 24192 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170

9 okruhti SN-RZP09S 5619 6799 | 224,76 26971 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170

10 okruht SN-RZP10S 6115 7399 | 244,60 29352 SZP-3 SZN-4 SZP-4 SZN-6-170

11 okruhd SN-RZP11S 6611 7999 | 264,44 31733 SZP-4 SZN-4 SZP-5 SZN-6-170

12 okruht SN-RZP12S 6941 8399 | 277,64 33317 SZP-5 SZN-5 SZP-5 SZN-6-170
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ROZDELOVACE PRO OTOPNE SYSTEMY - NEREZ

SN-ROU-S

Nerezovy rozdélovac s regulacnimi ventily
Stainless steel manifold with control valves

+ Rozdélovac 2-12okruhovy vhodny pro pfimé

napojeni otopnych téles.

2 ks ocelovych drzakd

2 ks zatek G1”

2 ks automatickych odvzdusnovacich ventild G1/2"

2 ks vypoustécich kohoutd G1/2"

Regulacni ventily na teplé vodé, uzaviraci ventily
na studené vodé.

Y\]stup pro svérné sroubeni G3/4".
Sroubeni pro pfipojeni rozvodd neni soucasti balenti,
je treba zvolit podle typu potrubi.

Dodavano bez kulovych kohouti. L=Nx50+85

. q . Podomitkova Nasténna skfin
m;avedem . Be(zKIg)PH Bez(gPH S I(DSH POd:kmilitﬁkova Nasténna skiii . sesstk:éf;u o . seg:‘?gu o
2 okruhy SN-ROUO02S 1817 2199 72,68 8722 SZP-0 SZN-0 SZP-1 SZN-2-170
3 okruhy SN-ROUO03S 2065 2499 82,60 9912 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170
4 okruhy SN-ROU04S 2478 2998 9912 | 11894 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170
5 okruh SN-ROUOSS 2726 3298 | 10904 13085 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-2-170
6 okruhli SN-ROU06S 3222 3899 | 128,88 15466 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-4-170
7 okruht SN-ROUO7S 3635 4398 | 145,40 17448 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-4-170
8 okruhli SN-ROUO08S 3883 4698 | 155,32 | 186,38 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170
9 okruht SN-ROU09S 4379 5299 | 175,16 21019 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170
10 okruht SN-ROU10S 4627 5599 | 185,08 22210 SZP-3 SZN-4 SZP-4 SZN-6-170
11 okruht SN-ROU11S 4958 5999 | 198,32 23798 SZP-4 SZN-4 SZP-5 SZN-6-170
12 okruht SN-ROU12S 5454 6599 | 218,16 | 261,79 SZP-5 SZN-5 SZP-5 SZN-6-170

SN-RZPU-S

Nerezovy rozdélovaé s pratokomeéry a uzaviracimi ventily
Stainless steel manifold with stop valves and flow meters

» Rozdélovac 2-12okruhovy vhodny
pro podlahové vytapéni.
Pfi montazi do vétsich objektl se doporucuje montaz
se sestavou GM40GPA kvdli lepsimu hydraulickému
vyvazeni topnych okruht. Regulaéni ventily na teplé
vodé, uzaviraci ventily na studené vodé. Uzaviraci ventily
s moznosti montéze elektrotermické hlavice FTEO1.
2 ks ocelovych drzakd
2 ks zatek G1”
2 ks automatickych odvzdusnovacich ventild G1/2"
2 ks vypoustécich kohoutd G1/2"

Vystup pro svérné sroubeni G3/4".
Sroubeni pro pfipojeni rozvodd neni soucasti baleni, _
je treba zvolit podle typu potrubi. L=Nx50+85

Dodavano bez kulovych kohoutti.

m;)vedeni 2 S I(DSH Pod::\iiitﬁkové T T POngI:;ii:'IkOVé Néstia_rll;ng)skfir'\
se sestavou GM se sestavou GM

2 okruhy SN-RZPUO2S 2065 2499 82,60 9912 SZP-0 SZN-0 SZP-1 SZN-2-170

3 okruhy SN-RZPUO3S 2478 2998 9912 | 11894 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170

4 okruhy SN-RZPU04S 3057 3699 | 122,28 146,74 SZP-1 SZN-1 SZP-2 SZN-2-170

5 okruht SN-RZPUOS5S 3553 4299 | 142,12 | 17054 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-2-170

6 okruhli SN-RZPU06S 3883 4698 | 155,32 | 186,38 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-4-170

7 okruh SN-RZPUO7S 4462 5399 | 178,48 21418 SZP-2 SZN-2 SZP-3 SZN-4-170

8 okruhli SN-RZPUO08S 4958 5999 | 198,32 23798 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170

9 okruhti SN-RZPU09S 5536 6699 | 221,44 | 26573 SZP-3 SZN-3 SZP-4 SZN-4-170

10 okruhd SN-RZPU10S 5949 7198 | 237,96 28555 SZP-3 SZN-4 SZP-4 SZN-6-170

11 okruhd SN-RZPU11S 6445 7798 | 257,80 30936 SZP-4 SZN-4 SZP-5 SZN-6-170

12 okruhd SN-RZPU12S 6941 8399 | 277,64 | 33317 SZP-5 SZN-5 SZP-5 SZN-6-170
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ROZDELOVACE PRO OTOPNE SYSTEMY

REZ NEREZOVYM ROZDELOVACEM

Stop ventil
Pratokomér rozdélovace rozdélovace
RKPP-C7NEW RKPO1 - C7

Nerezové télo

rozdélovace Odvzdusnovaci ventil

O15AS1

Ruéni hlavice rozdélovace Kohout KFPS3

RKPT2

Uzaviraci ventil
rozdélovace
RKPT1-C7

(se zavitem M30 x 1,5)

Zatka rozdélovace 1"
s O - krouzkem
KOR5ZOR Vypoustéci ventil
rozdélovace ZSR1

Svérné Sroubeni ZL15PEXAL
(viz strana 55),

Sedlo prGtokoméru
N10POR-C7NEW

Redukce 1/2"x1/2"
C7NEW
N10ZOR-C7NEW

Profil NEREZ
& 41
< D'
|
™0
Pracovni parametry rozdélovaéa:
Rozsah pracovnich teplot rozdélovadt bez vyvazovacich ventild: max. 90 °C
Maximalni pracovni tlak rozdélovac¢l bez vyvazovacich ventild: 1,0 MPa (10 bar)
Rozsah pracovnich teplot rozdélovact vybavenych vyvazovacimi ventily: max. 70 °C
Maximalni pracovni tlak rozdélovacl vybavenych vyvazovacimi ventily: 0,6 MPa (6 bar)
Identifikace a popis vyrobku, vymezeni zplsobu pouziti vyrobki ve stavbé:
Jsou vyrdbény v provedeni pro pfipojeni od 2 do 12 vétvi (topnych okruhd).
Sety rozdélovacu jsou rozebiratelné upevnény na kovovych podpérach, zajist'ujicich jejich komplexnost,
s otvory umoznujicimi jejich upevnéni k pevnému podkladu.
Vsechny typy rozdélovact jsou uréeny pro montaz s pfivody vlevo nebo vpravo.
TABULKA NAHRADNICH DiLU PRO NEREZOVE ROZDELOVACE
a a BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Zkratka Nazev Poznamka (K&) (K&) € )
RKPT1-C7 Uzaviraci ventil rozdélovace 1/2"- C7 102 123 4,08 4,90
RKPT2 Ruéni hlavice rozdélovace 1/2" 30 36 1,20 144
RKPP-C7NEW Pratokomér rozdélovace 1/2" - horni dil CTNEW Jeurceni pro profil CTNEW 140 169 5,60 6,72
RKPO1-C7 Stop ventil rozdélovace 1/2" C7 61 74 2,44 293
O15AS1 Automaticky odvzdusiiovaci ventil se zpétnym ventilem 1/2" 148 179 592 710
KFPS3 Kulovy kohout se $roubenim 1"KS3 449 543 17,96 21,55
KORS5ZOR Zatka rozdélovace 1"s O-krouzkem 40 48 1,60 1,92
N10ZOR-C7NEW | Redukce 1/2"x 1/2" CINEW Je uréen i pro profil CTNEW 45 54 1,80 216
ZSR1 Vypoustéci ventil rozdélovace 1/2" 102 123 4,08 4,90
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HYDRAULICKE CHARAKTERISTIKY PRO ROZDELOVACE FERRO

RZ-S, RZP-S, SN-RZP-S, SN-RZPU-S
Hydraulicka charakteristika pro jeden vystup rozdélovace
Hydraulic characteristic for one manifold outlet

ar 8z a3 o4 as

Prisiok = 0,455 s
Ko = 1,84 (m'0")

RO-S, RZ-S, SN-ROU-S, SN-RO-S
Hydraulicka charakteristika pro jeden vystup rozdélovace
Hydraulic characteristic for one manifold outlet
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SN-RZP-S, SN-RZPU-S

Hydraulicka charakteristika pro jeden vystup rozdélovace
Hydraulic characteristic for one manifold outlet
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Hydraulic characteristic for one manifold outlet
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SKRINE K ROZDELOVACUM

SZP

Sk¥in rozdélovace podomitkova
Manifold box concealed

« Svétlost otvoru je 0 35 mm mensi nez Sitka skiiné. SkFin je vhodné pro rozdélovac se

sestavou GM40GPA. Skfin je dodavéna v minimalni prepravni hloubce 110 mm,
pred montézilze hloubku nastavit v rozsahu 110 - 175 mm (v zavislosti na typu
rozdélovace, Cerpadla, pfislusenstvi).

Maximalni
velikost
rozdélovace

v pfipadé
montaze bez
sestavy GM

RO02S+KK, RZ02S+KK,
RZPO2S+KK,
RPNO5S+KK, RPO5S+KK|
RO04S,RZ04S,RZP04S

Maximalni velikost

rozdélovace
v pfipadé
montaze se

sestavou GM

RPNO3S+KK RPO3S+KK,

RO02S, 7045, RZP02S

Velikost

345/575-665/110-175

Kéd

SZP-0

BezDPH SDPH
(Ke) (Ke)

1487 | 1799

59,48

71,38

ROD4S+KK RZ04S+KK,
RZPOASHKK,

RPNO7S+KK, RPOTS+KK
RO06S,RZ065,RZP06S

RO025+KK RZ02S+KK,
RZPO2S+KK,

ROD4S, RZ043,RZP04S
RPNO5S+KK, RP05S+KK

445/575-665/110-175

SZP-1

1652 1999

66,08

7930

ROOTS+KK RZ07S+KK,
075+KK,

RPN10S+KK, RP10S+KK

RO09S,RZ09S,RZP09S

RO05S+KK RZ05S+KK,
RZPOSSHKK,

ROOTS, RZ075,RZPOTS
RPN0S+KK, RP0BS+KK

575/575-665/110-175

SZP-2

1900 | 2299

76,00

31,20

ROT0S+KK RZ10S+KK,
RZP10S#KK,

RPN12S+KK RP12S+KK
RO12S,RZ125,RZP12S

ROOBS+KK, RZ08S+KK,
RZPOBS+KK,

RO10S, RZ105,RZP10S
RPNTTS+KK RP11S+KK

725/575-665/110-175

SZP-3

2065 | 2499

82,60

9912

ROTTS+KK RZT1S+KK,
1

RIP11S+KK

RO09S+KK RZ09S+KK,
RZPO9S+KK,

ROT1S, RZ11S RZP11S
RPN12S+KK, RP125+KK

805/575-665/110-175

SZP-4

2148 | 2599

85,92

103,10

RO12S+KK RZ12S+KK,
RZP12S+KK

RO125+KK RZ12S+KK,
RZP12S+KK

975/575-665/110-175

SZP-5

2313 | 2799

92,52

111,02

RO12S, RZIZSRIPIZS

SZN

SkFin rozdélovace nasténna
Manifold box wall-mounted

« Svétlost otvoru je 0 25 mm mensi nez Sitka skriné.

Maximalni velikost

rozdélovace q S DPH
v pfipadé montéze Velikost (K&)
bez sestavy GM
ROO2S#KK RZ02S+KK, RZPOZSHK,
;;ygggmx,RP055+KK,R0045,RZOAS, 380/580/120 SZN-0 1404 1699 56,16 6739
RO0SHKK RZ04S+KK RZPOSHKK
= EEQSZ?KK,RPO7S+KK,R006S,RZO(>S, 480/580/120 SZN-1 1487 1799 59,48 71,38
= ROOTS#KK RZOTS+KK RZPOTSHK,
E;ygggmRPO%»KK,ROOB& RI08S, | 610/580/120 SZN-2 1817 | 2199 | 72,68 8722
\“ ROO9SHKK RZ09SHKK, RZPOISHK,
;E%MK,RP]MKRom,m15, 755/580/120 SZN-3 1900 2299 76,00 91,20
ROTISHK RZ11S+KK RZP11S+KK,
RO AL RIS 840/580/120 SZN-4 | 1983 2399 | 7932 9518
RO12S+KK, RZ125+KK, RZP125+KK 1010/580/120 SZN-5 2148 2599 85,92 103,10

SZN-170

Skfin rozdélovace nasténna hluboka
Manifold box wall-mounted

« Skfin je vhodna pro rozdélovac se sestavou GM40GPA.

Svétlost otvoru je o 25 mm mensi nez sirka skiiné.

Maximalni velikost rozdélovace

 YEUKOSE FOZE . SDPH BezDPH SDPH
v pfipadé montaze Velikost x
| se sestavou GM (Ke) (€) (€)
RODSS#KK, RZ05S+KK, RZPOSS+KK,
RPNOBS+KK, RPOBS+KK,ROOTS.RZ07S, | 610/5801170 | SZN-2-170 1900 @ 2299 76,00 91,20
y — RO09S#KK, RZ09S KK, RZPO9S+K,
§ = EE%MK,RPM&KK,ROWws,rezw15, 840580170 | SZN-4-170 2148 2599 8592 | 103,10
ROT2S4KK RZ12S+KK, RZP125+KK, SN-
RIP12SHKK RZ125 RIPIZS 1095580170 | SZN-6-170 | 3140 | 3799 | 125,60 15072
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PRISLUSENSTVi K ROZDELOVACUM

GM40GPA

Sestava pro rozdélovac s cerpadlem G1”
System for floor heating with pump

4cestny termostaticky ventil s pfipojenim 3/4".

s regulaci teploty otopné vody v rozsahu 25-50 °C.
Obéhové cerpadlo 25-40 130 mm (W0603).
Teplomér 0-80 °C.

Ruéni odvzdusnovaci ventil.

210mm

Vhodny pro montéz na rozdélovace RZ a RZP v pripadé vytapéni rozsahlejsich prostor.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(KS) (KS) (€) (€)

GM40GPA 110330 12499 | 413,20 | 49584

GM-WP
Sestava pro rozdélovac bez cerpadla G1”
System for floor heating without pump

Kéd

4cestny termostaticky ventil s pripojenim 3/4" s regulaci teploty otopné vody v rozsahu
G 25-50°C.

R Teplomér 0-80 °C.

i 4 Ruéni odvzdusiovaci ventil.

210 mm

Vhodny pro montéz na rozdélovace RZ a RZP v pripadé vytapéni rozsahlejsich prostor.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(KS) (KS) (€) (€)

GM-WP | 6197 | 7498 | 247,88 29746

MR-SET

Excentr 1”
Eccentric 1"

LCL

« Baleno po 2 ks.

» Pack of 2 pcs.

POUZITI EXCENTRU V SOUSTAVE ROZDELOVACE

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Kod ) () (© ©
MR-SET | 363 | 439 | 1452 1742
FTEO1

- Elektrotermicka hlavice pro rozdélovace

Electrothermal head for manifold

* Napajeni: 230V, 50 Hz. Rozpinaci (bez napéti uzaviena).
Pripojeni M30 x 1,5 mm, zdvih - 3-5 mm. Stupen kryti - IP54. Tfida ochrany: Il.
Setrvacnost cca 3 minuty. Maximalni prikon - 2W. Pracovni teplota od -5 °C do 60 °C.

« Power supply: 230V, 50 Hz. Expandable (closed without voltage).
Connection M30 x 1.5 mm, stroke - 3—5 mm. Degree of protection - IP54. Protection class: Il.
Inertia about 3 minutes. Maximum power consumption - 2W.
Operating temperature from -5 °C to 60 °C.

Koéd BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(KS) (KS) (€) (€)

FTEO1 718 869 | 2872 | 3446
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PRISLUSENSTVi K ROZDELOVACUM

67841612Y
Svérné sroubeni 3/4" pro trubky PEX 16 x 2 mm

Clamp screwing for plastic tubes connection

« Baleni obsahuje 2 sady.
Pripojeni 3/4".
Pro plastové potrubi 16 x 2 mm.
» The package contains 2 sets.
3/4 "connection.
For plastic pipes 16 x 2 mm.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

(K<) (K<) (€) (€)
67841612Y 113 137 4,52 542

67861612Y
Svérné sroubeni 3/4" pro trubky AL-PEX 16x2 mm

Clamp screwing for alu-plastic tubes connection

+ Baleni obsahuje 2 sady.

Pripojeni 3/4".

Pro vicevrstvé potrubi 16 x 2 mm.
* The package contains 2 sets.

3/4 "connection.

For multilayer pipes 16 x 2 mm.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

(KE) (KE) (€) (€)

67861612Y 123 149 4,92 590
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PRISLUSENSTVi K ROZDELOVACUM

67761500Y

Svérné sroubeni 3/4" pro médéné trubky 15 mm
Clamp screwing for copper tubes connection

« Baleni obsahuje 2 sady. Pripojeni 3/4".
Pro médéné trubky 15 mm.

+ The package contains 2 sets. 3/4 "connection.
For copper pipes 15 mm.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Ked () K (© ©
67761500Y 102 | 123 | 408 490
RKPP-SET39

Prutokomér + sedlo (sada C7)
Flow meter + lower part (set C7)

—

« Vyska profilu 39 mm.
* Body height 39 mm.

39 mm

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish 6 (K&) (K&) € €
mosaz-plast | brass-plastic = RKPP-SET39 255 309 10,20 12,24
RKPP-SET42

Prutokomér + sedlo (sada C12)
Flow meter + lower part (set C12)

—

« Vyska profilu 42 mm.
* Body height 42 mm.

42 mm

]

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish 6 (KQ) (K&) €) @)

mosaz-plast | brass-plastic = RKPP-SET42 255 309 10,20 12,24

RKPP-SET39P12

Pratokomér + sedlo
Flow meter + lower part

—

« Pratokomér plast + sedlo 1/2" x 1/2" se $roubenim
pro AL-PEX 16 mm.

« Plaster flowmeter + seat/lower part 1/2" x 1/2" with union
for AL-PEX 16 mm.

39 mm

, _ . BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Koéd (K&) ) © €

mosaz-plast | brassplasc RKPP-SET39P12 | 313 | 379 1252 1502

RKPT-SET39

Termostaticky ventil + redukce (sada C7)
Thermostatic valve + nipple (set C7)

—

» Vyska profilu 39 mm.
* Body height 39 mm.

39 mm

el

p .. a BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kéd (K) (K&) € ©

mosaz | brass RKPT-SET39 131 159 524 | 629
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PRISLUSENSTVi K ROZDELOVACUM

RKPT-SET42

Termostaticky ventil + redukce (sada C12)
Thermostatic valve + nipple (set C12)

« Vyska profilu 42 mm. ‘
+ Body height 42 mm.

]

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish 6 (K®) (K&) €) )

mosaz brass (RKPT-SET42 | 131 | 159 | 524 629

RKPO-SET39

Stop ventil + redukce (sada C7)
Stop valve + nipple (set C7)

« Vyska profilu 39 mm. A
« Body height 39 mm. I
=
(0N
m
q ] 2 BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kéd (K&) (K&) € %)
mosaz brass RKPO-SET39 113 137 4,52 542
RKPO-SET42

Stop ventil + redukce (sada C12)
Stop valve + nipple (set C12)

—

« Vyska profilu 42 mm.
« Body height 42 mm.

42 mm

!

Provedeni Finish Kéd (K&) (K&) € )

mosaz brass RKPO-SET42 113 137 4,52 542

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
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OBEHOVA CERPADLA FERRO

Obehova cerpadia FERRO

Kvalitni bipolarni
motor

Rotor
Nejvyssi tfrida vyrobeny z odolného
odolnosti plastu
vinuti
proti prehrati Odolné
litinové télo
Maximalni
tlak 1,0 MPa

Maximalni
pracovni teplota média
110°C

Popis:

Obéhova cerpadla FERRO
se vyznacuji spolehlivym chodem
a odolnou konstrukci.
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OBEHOVA CERPADLA

W0201, W0202

Obéhova cerpadla FERRO pro pitnou vodu

Circulation pump FERRO for potable water
o 25-40180
[kPa] [m]
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Be(zK'g)P H  SDPH (K& BezDPH(€) SDPH (€) Be(zK'g)P H  SDPH (K& BezDPH(€) SDPH (€)
2065 = 2499 | 8260 @ 9912 | 2085 | 2499 | 8260 | 9912
Typ 25-40180 25-60 180
Rozsah provozu 02-35m’h 02-45m*h
Vytlacnd vyska max.38m max.55m

Teplota média

min. +2 °C, max.+110°C

min. +2 °C, max.+110°C

Druh cerpané kapaliny

Cerpadlo je uréeno pouze pro pitnou vodu

Maximalini tlak 10 bar 10 bar
Trida ochrany IP 44 IP 44
Trida izolace H H

Kabelovéa prichodka PG 11 PG 11

Instalace s osou hfidele ve vodorovné poloze, instalacni krabice nesmi byt pod osou
Napajeni 50-60 Hz, ~230V 50-60 Hz, ~230V

El. prikon (I, 11, 11) 35/45/65 W 55/70/100 W
Stavebni délka 180 mm 180 mm
Pripojovaci zavit 6/4" 6/4"

Pracovni teplota prostredi

min. +2 °C, max. +40 °C

min +2 °C, max +40 °C

w0203, W0204

Obéhova cerpadla FERRO pro pitnou
Circulation pump FERRO for potable water

25-40130
[kga] [r};“]
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Be(zK'g)P'" SDPH (K& BezDPH(€) SDPH (€)

Bez I?PH

(K&) SDPH (KE) BezDPH (€) SDPH (€)

2065 = 2499 | 8260 @ 9912 | 2085 | 2499 | 8260 | 9912
Typ 2540130 2560130
Rozsah provozu 02-35m%h 02-45m*h
Vytlacnd vyska max.38m max.55m

Teplota média

min. +2 °C, max.+110°C

min. +2 °C, max.+110°C

Druh cerpané kapaliny

Cerpadlo je uréeno p

ouze pro pitnou vodu

Maximalini tlak 10 bar 10 bar
Trida ochrany IP 44 IP 44
Trida izolace H H

Kabelovéa prichodka PG 11 PG 11

Instalace s osou hfidele ve vodorovné poloze, instalacni krabice nesmi byt pod osou
Napajeni 50-60 Hz, ~230V 50-60 Hz, ~230V

El. prikon (I, 11, 11) 35/45/65 W 55/70/100 W
Stavebni délka 130 mm 130 mm
Pripojovaci zavit 6/4" 6/4"

Pracovni teplota prostredi

min. +2 °C, max. +40 °C

min. +2 °C, max. +40 °C
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OBEHOVA CERPADLA

WO0301

Circulation pump FERRO for potable water

130

170

Obéhové cerpadlo FERRO pro pitnou vodu
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Be(‘K'g)P H  SDPH(K&) BezDPH(€) SDPH (€)
3718 4 499 148,72 17846
Typ 25-80 180
Rozsah provozu 0,1-10,5m*/h
Vytla¢na vyska max.8 m

Teplota média

min. +2 °C, max.+110°C

Druh ¢erpané kapaliny

Cerpadlo je uréeno pouze pro pitnou vodu

Maximalini tlak 10 bar
Trida ochrany IP 44
Trida izolace H
Kabelova prichodka PG 9

s osou hfidele ve vodorovné poloze, instalacni

Instalace krabice nesmi byt pod osou
Napajeni 50-60 Hz, ~230V

El. pFikon (I, II, 11T) 135/190/245 W
Stavebni délka 180 mm
Pripojovaci zavit 6/4"

Pracovni teplota prostredi

min. +2 °C, max. +40 °C

w0401

Circulation pump FERRO for potable water

130

150 170

Obéhové cerpadlo FERRO pro pitnou vodu
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Be(‘K'g)P H  SDPH(K&) BezDPH(€) SDPH (€)
3718 4 499 148,72 17846
Typ 32-80180
Rozsah provozu 0,1-105m3/h
Vytla¢na vyska max.8 m

Teplota média

min. +2 °C, max.+110°C

Druh ¢erpané kapaliny

Cerpadlo je uréeno pouze pro pitnou vodu

Maximalini tlak 10 bar
Trida ochrany IP 44
Trida izolace H
Kabelové prichodka PG 9

s osou hfidele ve vodorovné poloze, instalacni

Instalace krabice nesmi byt pod osou
Napajeni 50-60 Hz, ~230V

El. pFikon (I, II, 11T) 135/190/245 W
Stavebni délka 180 mm
Pripojovaci zavit 2"

Pracovni teplota prostredi

min. +2 °C, max. +40 °C
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CERPADLA DO OTOPNYCH SYSTEMU

WO0601

Obéhové cerpadlo FERRO

s elektronickou regulaci

do vytapécich a solarnich systémua
Circulation pump FERRO with electronic
control for heating and solar systems

H(m)
4
3
2 7 Gier 2 |
1
@ — Min @
0 02 040608 10 12 14 16 18 20 22 24 Q(m’/h)
P1(W) !
20 77
15 AU
10 ﬁ/ Mi
5 Aé%—
I

0 0204 0608 10 12 14 16 18 20 22 24 Q(m°/h)

Be(szg)P” SDPH (K& BezDPH(€) SDPH (€)

4131 | 4999 | 16524 | 19829
Typ 25-40
Rozsah provozu 02-24m*/h
Vytlaéna vyska max.4,Tm

Teplota média

min. +2 °C, max. +110°C

Druh Cerpané kapaliny

Cistd bez pevnych latek, neobsahujici olej nebo
minerdinilatky, viskozita a chemické parametry
podobné vodé

Maximalini tlak 10 bar

Trida ochrany IP 42

Tfida izolace H

staace oo e et e poze nstlecn
Napajeni 1% 230V +6 %/-10 %, 50/60Hz, PE

El. pfikon 5-22W

Stavebni délka 180 mm

Pripojovaci zavit 6/4"

Pracovni teplota prostredi

min. 0 °C, max. +40 °C

GLYKOL
50%

@

W0602

Obéhové cerpadlo FERRO

s elektronickou regulaci

do vytapécich a solarnich systému
Circulation pump FERRO with electronic
control for heating and solar systems

H(m)
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4
3 AUT
2 Lax]
11 ll } T\
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0 ! I 1
0 ¥ 0B 12 16 20 24 28 Qm/)

Be(‘K'g)P H  SDPH (k&) BezDPH(€) SDPH (€)
4131 | 4999 | 16524 19829
Typ 25-60
Rozsah provozu 02-3m%h
Vytla¢nd vyska max. 6,2 m

Teplota média

min. +2 °C, max. +110 °C

Druh Cerpané kapaliny

Cistd bez pevnych latek, neobsahujici olej nebo
minerdlinilatky, viskozita a chemické parametry
podobné vodé

Maximalni tlak 10 bar

Trida ochrany P42

Trida izolace H

staace SO e Yot oy peloze taedni
Napajeni 1 %230V +6 %/-10 %, 50/60Hz, PE

El. pfikon 5-45W

Stavebni délka 180 mm

Pripojovaci zavit 6/4"

Pracovni teplota prostredi

min. 0 °C, max. +40 °C
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CERPADLA DO OTOPNYCH SYSTEMU

GLYKOL
50%

WO0603

Obéhové cerpadlo FERRO

s elektronickou regulaci

do vytapécich a solarnich systémua
Circulation pump FERRO with electronic
control for heating and solar systems

©

103
130

H(m)
4
3
2 7 Uto” ]
g
@ — Min @
0 02 040608 10 12 14 16 18 20 22 24 Q(m’/h)
P1(W)
20
15 AU
10 Min
5
0

0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 Q(m’/h)

Bez I?PH

(K&) S DPH (K<)

BezDPH (€) SDPH (€)

4131 | 4999 | 16524 | 19829
Typ 25-40
Rozsah provozu 0-24m*h
Vytlaéna vyska max.4,Tm

Teplota média

min. +2 °C, max.+110°C

Druh Cerpané kapaliny

Cistd bez pevnych latek, neobsahujici olej nebo
minerdlni latky, viskozita a chemické parametry
podobné vodé

Maximalini tlak 10 bar

Trida ochrany IP 42

Trida izolace H

staace oo e et v Pt steladn
Napéjeni 1% 230V +6 %/-10 %, 50/60Hz, PE

El. pfikon 5-22W

Stavebni délka 130 mm

Pripojovaci zavit 6/4"

Pracovni teplota prostredi

min. 0 °C, max. +40 °C

GLYKOL
50%

@

W0604

. - H
Obéhové cerpadlo FERRO ‘”2,’
s elektronickou regulaci ; >~
do vytapécich a solarnich systému 3 o =
Circulation pump FERRO with electronic ? 2
control for heating and solar systems 9 !
0 04 08 12 16 20 24 28 Qmh)
P1(W) :
50 - Ma:
40 ? UTC
b Ul
= ?8 Min
103 0 ‘ .
0 04 0B 12 16 20 24 28 Qmh)
130
WO0604
Be(‘K‘g)P H  SDPH(K&) BezDPH(€) SDPH(€)

4131 | 4999 | 16524 19829
Typ 25-60
Rozsah provozu 02-3m%h
Vytlaéna vyska max. 6,2 m

Teplota média

min. +2 °C, max. +110 °C

Druh Cerpané kapaliny

Cistd bez pevnych latek, neobsahujici olej nebo
minerdinilatky, viskozita a chemické parametry

podobné vodé
Maximalini tlak 10 bar
Trida ochrany P42
Trida izolace H
staece S R
Napajeni 1 %230V +6 %/-10 %, 50/60Hz, PE
El. prikon 5-45W
Stavebni délka 130 mm
Pripojovaci zavit 6/4"

Pracovni teplota prostredi

min. 0 °C, max. +40 °C
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CIRKULACNIi CERPADLO

Wo0101
Cirkulac¢ni ¢erpadlo FERRO pro teplou pitnou vodu

Circulation pump FERRO for hot potable water

» Pro montdz do cirkulaéniho potrubi teplé vody.

+ To be installed in hot water circulating system.

P(kPa) H(m)

80 120 15 (15 o
-¢ - ‘ -\\
1011 ~
K7\ 5105
- .
i @ 0o .
< 25 5 75 10 Q(I/min)
01 02 0304 05 06Q(mh)
Y E

Bet@ " SDPH(KS) BezDPH(€) SDPH(€)
2644 | 3199 | 10576 | 12691
Typ CP15-15
Rozsah provozu 0,1-07 m*/h
Vytlaéna vyska max. 1,3 m
Teplota média min. +2 °C, max. +95 °C
Druh ¢erpané kapaliny pitna voda
Maximalini tlak 10 bar
Ttida ochrany IP 42
Trida izolace F
Napajeni 50-60 Hz, ~230V
El. pfikon 28W
Stavebni délka 85 mm
Pripojovaci zavit 1/2"
Pracovni teplota prostredi min. +2 °C, max. +40 °C
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PRISLUSENSTVi K CERPADLUM

JY520 61

Kulovy kohout 1" k ¢erpadlu 6/4" e
s pul$roubenim a ochrannym
ventilem k zabranéni zpétnym
razim

Ball-shaped tap 1" with half thread for

pump 6/4" and safety valve for preventing
flowbacks 76

11/2
|
L |
€
|
I
|
)]
1
|

* PN10

Baleni BezDPH SDPH BezDPH

Rozmér ; (ks) K KD (O
v JY520/25 1710 | 560 678 | 22,40 2688

JY521

Kulovy kohout 1” s pul$roubenim k éerpadlu 6/4"
Ball-shaped tap 1" with half thread for pump 6/4"

* PN10

1
185
\
\
\
11/2"

44
52

Baleni BezDPH SDPH BezDPH

Rozmer : ks) (KO (KO (€
B JY521/25 110 | 293 | 355 11,72 | 1406
FT235
N Prevle¢na matka s diikem a plochym tésnénim
Sleeve nut with shank and flat gasket
« PN16 (‘
- S
~— I ©
29,7
Pnom A O d D Kéd Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[MPa] [mm] [mm] (k) (KE) (KE) 5] ©
16 297 38 | 1" 6/’ FT235/25 8 | 151 | 183 | 604 725
FT236

Palsroubeni k éerpadlu SM
Half pipe union for pumps MF

* PN16

G1

pom A (O 4 Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

[MPal [mml  [mm] k) (KQ) (KQ) © ©

16 | 455 | 52 1" | 6/4" FT236/25 2 179 217 716 859
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Expanzni nadoby
na topeni a vodu

Ocelova pfiruba se zavitem pro pfipojeni vody

Ventil pro nastaveni tlaku

Vzduchova komora
s prednastavenym tlakem

novaservis

Membrana z ethylen-propylenu oddélujici
vzduchovou komoru od média instalace

membranu, kterd se nasledné rozpina

Pfi zapnuti systému se zvysi teplota
@ vody, a tim i jeji objem. Voda pIni
a zaplnuje naddobu.

Membréna oddéluje
vzduchovou komoru od

média instalace, zabranuje
kontaminaci a stabilizuje tlak.
Pri prvnim pripojeni do systému
se sepne hydroforové ¢erpadlo,
které zvysi tlak a membrana se Vzduchova komora s pfednastavenym tlakem
zac¢ne plnit.

Ventil pro nastaveni tlaku

Kdyz se tlak dostane na

maximalni hodnotu, ¢erpadio Membréna z ethylen-propylenu oddélujici
se vypne. V tento moment vzduchovou komoru od média instalace
membrana zabiré vétsinu novaservis

nadoby. Pokud je pak voda

odebirdna, sama z nddoby

odtéka bez pomoci éerpadla. Odolné ocelova nadrz
Pro vypousténi je pouzit
vzduchovy polstar.

Vnéjsi epoxidovy natér zabranuje korozi

Déle se zacne membrana
zmensovat a tlak klesa

k minimalni hodnoté.
Membréna se dostane do své
plGvodni polohy a ¢erpadlo
zacne novy cyklus. Vzhledem
k tomu Ze nddoba zajistuje
maximalni pratok vody, doba
trvani jednotlivych cykld
Cerpadla je zredukovana na
minimum.

(9

Ocelova priruba se zavitem pro pfipojeni vody
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EXPANZNi NADOBY

TSZ
Expanzni nadoba do topnych systém - zavésna

+ Max. pracovni tlak: 8 bard.

» Prednastaveny tlak: 1,5 baru.
* Pracovniteplota: od -10 °C do +100 °C.

+ Membréana (vyménitelna): EPDM.

Pipojeni Objem [I] 5 S(EE)H
RS 300 160 34 5 TSO05Z 784 949 | 31,36 3763
RS 316 200 34 8 TS08Z 826 999 | 33,04 | 3965
R12 295 280 e 12 TS122 949 1148 | 37,96 | 4555
R18 430 280 34 18 TS182 1032 | 1249 41,28 4954
R24 483 280 34 24 TS24Z 1073 | 1298 4292 5150
R35 440 365 34" 35 TS352 1817 | 2199 | 72,68 8722
RS0 585 365 34" 50 TS50Z 2065 2499 | 82,60 @ 9912

TSS
Expanzni nadoba do topnych systému - stojici

+ Max. pracovni tlak: 8 bard.

+ Prednastaveny tlak: 1,5 baru.
+ Pracovni teplota: od -10 °C do +100 °C.

* Membrana (vyménitelna): EPDM.

Pipojeni Objem [I] Beng)P i S(E;H Bez(gp“ s (D€F)’H
RV35 450 365 3/4" 35 TS355 1983 2399 7932 9518
RV50 582 365 3/4" 50 TS50S 2313 2799 | 92,52 | 11102
RVE0 717 415 1 80 TS80S 3801 4599 | 152,04 | 18245

vz

Expanzni nadoba do instalaci teplé a studené vody
V€. pitné, zavésna

+ Max. pracovni tlak: 10 bard. =
+ Prednastaveny tlak: 3 bary.
+ Pracovni teplota: od -10 °C do +100 °C.

* Membrana (vyménitelna): EPDM.

G
g

Model PFipojeni Objem [I] Be(‘K%P L S(EE)H Bez(gp” S (D€F)’H
A5 300 160 3/ 5 Vo5Z 991 | 1199 3964 | 4757
A8 316 200 3/ 8 vosz 1073 1298 4292 51,50
A12 295 280 34 12 vi2z 1156 1399 4624 5549
A18 430 280 34 18 visz 1239 1499 | 4956 5947
A24 483 280 e 24 v24z 1321 1598 52,84 | 6341
A35 440 365 1 35 v3s5z 2148 2599 8592 10310
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EXPANZNi NADOBY

Vs

Expanzni nadoba do instalaci teplé a studené vody

v¢. pitné, stojici

» Max. pracovni tlak: 10 bard. <
» Prednastaveny tlak: 1,5 baru.

* Pracovni teplota: od -10 °C do +100 °C.

* Membréana (vyménitelna): EPDM.

-

)

Model Pfipojeni Objem[l]  Kéd Be(‘K'g)P 3 S(ESH Bez(gp“ E <D€F>’H
AV50 720 365 50 V50S 4131 | 4999 165,24 19829
G AV6O 808 365 60 V60S 4627 5599 18508 22210
(e AVE0 856 415 80 V80s 5205 6298 | 208,20 24984
(few) AV100 856 495 100 V100S 6363 | 7699 | 254,52 30543
uz _
- Expanzni nadoba - univerzalni, zavésna ; N
« Max. pracovni tlak: 10 bard.
« Prednastaveny tlak: 3 bary. <
* Pracovni teplota: od -10 °C do +100 °C.
* Membrana (vyménitelnd): EPDM.. \w/
d

Model d[mm]

h[mm]

M2 120

Pripojeni

Bez DPH

Objem[l]  Kéd e S(E(E:’)H

826

02z \

BezDPH SDPH
(€) (€)

999 3304 3965

SADAEXP
Montazni sada pro zavésné expanzni nadoby

BezDPH SDPH

BezDPH SDPH

Montdazni sada pro zavésné expanzni nadoby o prdméru 60-380 mm

(3)
330 |

(KS)
SADAEXP \

(€) (€)

399 | 13,20 1584

WWW.novaservis.cz
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EXPANZNi NADOBY

MEM
Membrana

Popis Kéd Be(zKIg)PH S(EE)H Bez(ng S (D€F)’H

Membréna pro nddobu U02Z MEMO1 148 179 592 710
Membréna pro nddobu TS05Z, TSO8Z MEMO02 164 198 6,56 787
Membrana pro nadobu TS12Z MEMO03 189 229 7,56 907
Membréna pro nddobu TS18Z MEMO04 214 259 8,56 10,27
Membrana pro nédobu TS247 MEMOS5 230 278 9,20 11,04
Membrana pro nédobu TS35Z, TS35S, TS50Z, TS50S MEMO06 578 699 23,12 2774
Membrana pro nédobu TS80S MEMO07 991 1199 39,64 4757
Membrana pro nédobu V057, VO8Z MEM11 164 198 6,56 787
Membrana pro nédobu V122 MEM12 189 229 7,56 907
Membrana pro nédobu V182 MEM13 214 259 8,56 10,27
Membrana pro nédobu V247 MEM14 230 278 920 11,04
Membrana pro nédobu V352, V50S MEM15 578 699 23,12 2774
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OTOPNA TELESA FERRO CENiK 2023

Otopna FERRO’
telesa

W|||Ii

|
5

—_—
e —
T

Popis:

Konstrukce otopnych téles je navrzena k maximalni d¢innosti
predavani tepla mezi vlastnim radidtorem a okolim. Vyhodami
jsou vysoka ucinnost, snadnd a rychld montéz a dostupnost
vsech typU trvale skladem. Barevné provedeni bilg, cerné a chrom.
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OTOPNA TELESA

450R-600R

Otopné téleso bilé - rovné
Heating element white- straight

* Prdmér trubek 22 mm.
Stojiny D - profil 30 x 40 mm.
Soucasti télesa je zatka, zatka s odvzdudnénim a 4 ks montaznich Gchytd.

» Tube diameter 22 mm.
D-section webs 30 x 40 mm.
Plug, airvent plug and 4 pcs of mountings included.

Konfiguraci trubek k jednotlivym kédim najdete na strané 93.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish Kéd (K&) (K&) € )

rovny - bily straight - white | 450/900/R,1 1735 | 2099 | 6940 83,28

rovny - bily straight - white | 450/1200/R,1 1900 | 2299 | 76,00 91,20

rovny - bily straight - white | 600/900/R,1 1817 2199 72,68 87722

rovny - bily straight - white | 600/1200/R,1 2148 | 2599 | 8592 | 10310

rovny - bily straight - white | 600/1600/R,1 2644 | 3199 | 10576 @ 12691
450-600

Otopné téleso bilé - oblé
Heating element white - rounded

+ Prdmér trubek 22 mm.
Stojiny D - profil 30 x 40 mm.
Soucasti télesa je zatka, zatka s odvzdudnénim a 4 ks montaznich Gchytd.

» Tube diameter 22 mm.
D-section webs 30 x 40 mm.
Plug, airvent plug and 4 pcs of mountings included.

Konfiguraci trubek k jednotlivym kéddm najdete na strané 93.

Provedeni Finish Kéd BezDPH SDPH BezDPH SDPH

(K<) (K<) (€) (€)
obly - bily round - white 450/900,1 1817 | 2199 | 72,68 8722
obly - bily round - white 450/1200,1 1983 2399 7932 35,18
obly - bily round - white 450/1600,1 2644 3199 | 10576 | 12691
obly - bily round - white 600/900,1 1900 2299 | 76,00 91,20
obly - bily round - white 600/1200,1 2313 | 2799 92,552 111,02
obly - bily round - white 600/1600,1 2809 3399 112,36 13483
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OTOPNA TELESA

450R-600R

Otopné téleso chrom - rovné
Heating element chrome - straight

 Prdmér trubek 22 mm.
Stojiny D - profil 30 x 40 mm.
Soucasti télesa je zatka, zatka s odvzdusnénim a 4 ks montaznich Gchytd.

+ Tube diameter 22 mm.
D-section webs 30 x 40 mm.
Plug, airvent plug and 4 pcs of mountings included.

Konfiguraci trubek k jednotlivym kédlm najdete na strané 93.

|

— Provedeni Finish

Bez DPH
(€)
rovny - chrom | straight - chrome | 450/1200/R,0 3635 4398 | 145,40 17448
rovny - chrom | straight - chrome | 450/1600/R,0 4710 5699 | 188,40 | 22608
rovny - chrom | straight - chrome | 600/1200/R,0 4710 | 5699 | 188,40 22608
rovny - chrom | straight - chrome | 600/1600/R,0 5702 @ 6899 | 228,08 27370
rovny - chrom | straight - chrome | 600/1800/R,0 6941 8399 | 277,64 | 33317
450-600

Otopné téleso chrom - oblé
Heating element chrome - rounded

« Prdmér trubek 22 mm.
Stojiny D - profil 30 x 40 mm.
Soucasti télesa je zatka, zatka s odvzdusnénim a 4 ks montaznich Gchytd.

« Tube diameter 22 mm.
D-section webs 30 x 40 mm.
Plug, airvent plug and 4 pcs of mountings included.

Konfiguraci trubek k jednotlivym kédim najdete na strané 93.

Provedeni Finish Bez(€[))PH

obly-chrom | round-chrome | 450/1200,0 3635 4398 | 145,40 | 17448
obly-chrom | round-chrome | 450/1600,0 4710 5699 | 188,40 22608
obly-chrom | round-chrome | 600/1200,0 4710 5699 | 188,40 22608
obly-chrom | round-chrome | 600/1600,0 5702 6899 | 228,08 | 27370
obly - chrom round - chrome | 600/1800,0 6941 8399 | 277,64 | 33317
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OTOPNA TELESA

450RS-600RS

Otopné téleso chrom - rovné, se stredovym pripojenim
Heating element chrome - straight, central connection

= m
« Prmér trubek 22 mm.
Stojiny D - profil 30 x 40 mm.
Stfedové pfipojeni.
Soucasti télesa je zatka, zatka s odvzdusnénim a 4 ks montaznich Gchytd.
+ Tube diameter 22 mm.
D-section webs 30 x 40 mm.
Central connection.
Plug, airvent plug and 4 pcs of mountings included.
L
[L' Konfiguraci trubek k jednotlivym kédlm najdete na strané 93.
L
: -
—s — ; a-A a BezDPH SDPH BezDPH SDPH
—':]1 Provedeni Finish Kéd (K&) ) € ©
- rovny - chrom | straight - chrome | 450/1200/RS,0 3635 4398 | 145,40 | 17448
rovny - chrom | straight - chrome | 450/1600/RS,0 4710 5699 | 188,40 22608
rovny - chrom | straight - chrome | 600/1200/RS,0 4710 5699 | 188,40 22608
rovny - chrom | straight - chrome | 600/1600/RS,0 5702 @ 6899 | 228,08 27370
rovny - chrom | straight - chrome | 600/1800/RS,0 6941 8399 | 277,64 | 33317
450RS-600RS,5
Otopné téleso ¢erné - rovné, se stredovym pripojenim
Heating element black - straight, central connection
» PrOmér trubek 22 mm.
Stojiny D - profil 30 x 40 mm.
Stfedové pfipojeni.
Soucasti télesa je zatka, zatka s odvzdusnénim a 4 ks montaznich Gchytd.
« Tube diameter 22 mm.
D-section webs 30 x 40 mm.
Central connection.
Plug, airvent plug and 4 pcs of mountings included.
Konfiguraci trubek k jednotlivym kédlm najdete na strané 93.
— b4 4
=CERNY
KONCEPT
a - 2 BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kéd (KQ) (K&) €) )
rovny - erny | straight-black | 450/1200/RS,5 2478 | 2998 9912 11894
rovny - &erny | straight - black | 450/1600/RS,5 2892 | 3499 | 115,68 13882
rovny - &erny | straight - black | 600/1200/RS,5 2892 | 3499 | 11568 13882
rovny - &erny | straight - black 600/1600/RS,5 3718 | 4499 | 148,72 17846
rovny - &erny | straight - black 600/1800/RS,5 4131 4999 | 165,24 | 19829
T-kus
T kus
T adaptor
. a-A a BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Koéd (K&) ) © %)
chrom chrome T-KUS,0 321 388 12,84 1541
bily white T-KUS,1 321 388 12,84 1541
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OTOPNA TELESA

TABULKA VYKONU OTOPNYCH TELES - BiLA A CERNA

kéd vyrobku rozteé teplotni spad vody tepelny vykon [W] pFi doporuceny piikon konfigurace trubek
provedeni vyvodu temperature gradient teploté okoli t (20 °C) el. télesa tube configuration
product code spacing of water temperature gradient | recommended input
design of outlets heat output of the heater
[mm] W]
1 mm

450/900/R 90/70 (°C) 455

75/65 (°C 363
450/900 450 | 900 400 ) 200 41518
rovny/obly 65/55 (°C) 276 317

55/45 (°C) 193
450/1200/R 90/70 (°C) 604
450/1200/RS,5 75/65 (°C) 482 4+5+15
450/1200 450 1200 400 65/55 (°C) 365 300 s 24
rovny/obly 55/45 (°C) 255

90/70 (°C) 820
450/1600

75/65 (°C 653
450/1600/RS,5 450 | 1600 400 (O ) 300 4*‘:’;;57*8
rovny/obly 65/55 (°C) 494

55/45 (°C) 345

90/70 (°C) 574
600/900/R 75/65 (°C) 458 44548
600/900 600 900 550 ) 300 517
rovny/obly 65/55 (°C) 347

55/45 (°C) 243
600/1200/R 90/70 (°C) 761
600/1200/RS,5 75/65 (°C) 607 4+5+15
600/1200 600 1200 550 65/55 (°C) 260 300 s 24
rovny/obly 55/45 (°C) 321
600/1600/R 90/70 (*C) 1033
600/1600/RS5 75/65 (°C) 823 445+617+8
600/1600 600 1600 550 65/55 (°C) 022 400 530
rovny/obly 55/45 (°C) 434

Q0/70 (°C) 1176

75/65 (°C 939 4 7+1
600/1800/RS5 | 600 | 1800 550 156) 400 +5+6+7+13

65/55 (°C) 710 z35

55/45 (°C) 497

TABULKA VYKONU OTOPNYCH TELES - CHROM

kéd vyrobku rozteé teplotni spad vody tepelny vykon [W] pfi | doporuceny pfikon | konfigurace trubek
provedeni vyvodu temperature gradient teploté okoli el. télesa tube configuration
product code spacing of water t(20°C) recommended input
design of outlets temperature gradient | of the heater [W]
[mm] heat output
1 mm
450/1200/RS 90; 70 EC; 399
450/1200/R 75/65 (°C 318 4+5+15
450/1 200 ' 450 1200 400 65/55 (=C) a1 200 5 24
rovny/obly 55/45 (°C) 168
450/1600/RS 90; 70 EC; 541
450/1600/R 75/65 (°C 431 A+5+6+7+8
450 /! 600 ' 450 1600 400 65/55 (°C) 326 200 530
rovny/obly 55/45 (°C) 228
600/1200/RS 90; 70 Eci 502
600/1200/R 75/65 (°C 401 4+5+15
600 /1 200 ' 600 1200 550 65/55 (°C) 304 200 524
rovny/obly 55/45 (°C) 212
600/1600/RS 90;70 EC; 682
600/1600/R 75/65 (°C 543 4+5+6+7+8
600 /! 600 ' 600 1600 550 65/55 (-C) 411 300 530
rovny/obly 55/45 (°C) 286
600/1800/RS 90;70 EC; 777
600/1800/R 75/65 (°C 620 A+5+6+7+13
600/1 800 ' 600 1800 550 65/55 (°C) 160 400 535
rovny/obly 55/45 (°C) 328
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PRISLUSENSTVi K OTOPNYM TELESUM

oT

Elektricka topna tyc

Electric heating rod

« Prikon 200-800 W, délka privodniho kabelu 1,2 m.
« Power 200-800 W, length of power lead 1,2 m.

OTOPNE TELESO S TOPNOU TYCI MUSI OBSAHOVAT TOPNE MEDIUM PRED UVEDENIM
DO PROVOZU (VODA, ATD)

HEATER WITH HEATING ROD HAS TO CONTAIN HEATING MEDIUM BEFORE
COMMISSIONING (WATER, ETC.)

Pfikon Kéd BezDPH SDPH BezDPH SDPH

| (K) (K) &) )
\ 200 W OT/200 1321 1598 52,84 6341
300 W OT/300 1321 1598 52,84 6341
400 W OT/400 1321 1598 52,84 6341
500 W OT/500 1321 1598 52,84 6341
800 W OT/800 1321 1598 52,84 6341
TT
Elektricka topna tyc s regulatorem vykonu - bila
Electric heating rod - white
« Elektronicky reguldtor. Pfikon 200-800 W, délka privodniho kabelu 1,2 m.
« Power 200-800 W, length of power lead 1,2 m.
OTOPNE TELESO S TOPNOU TYCi MUSI OBSAHOVAT TOPNE MEDIUM PRED UVEDENIM
DO PROVOZU (VODA, ATD)
HEATER WITH HEATING ROD HAS TO CONTAIN HEATING MEDIUM BEFORE
COMMISSIONING (WATER, ETC))
)
\ . X BezDPH SDPH BezDPH SDPH
& Friken Ked () K@ (@
| = ! 200 W TT/200 2561 3099 | 102,44 12293
A # 300 W TT/300 2561 3099 | 102,44 12293
400 W TT/400 2561 3099 | 102,44 122093
500 W TT/500 2561 3099 | 102,44 122093
800 W TT/800 2561 3099 | 102,44 122093
GZ300C

Elektricka topna tyc s regulatorem vykonu - chrom
Adjustable electric heating rod - chrome

« Prikon: 300 W.
« Power: 300 W.

OTOPNE TELESO S TOPNOU TYCi MUSI OBSAHOVAT TOPNE MEDIUM PRED UVEDENIM
DO PROVOZU (VODA, ATD)

HEATER WITH HEATING ROD HAS TO CONTAIN HEATING MEDIUM BEFORE
COMMISSIONING (WATER, ETC.)

Bez DPH
()]

SDPH
(KS)

Bez DPH
(€)

SDPH
(€)

10944

Pfikon Kéd

300W GZ300C

94

NOVASERVIS


https://www.novaservis.cz/search/?q=OT/200&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=TT/200&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=GZ300C&first_result&switch_lang&match_code

PRISLUSENSTVi K OTOPNYM TELESUM

ZTO30WH

Sada na otopna télesa, rohova
Axial thermostatic set

* S termostatickou hlavici.
Montéz na vicevrstvé trubky 16 x 2 mmina méd 15 mm.
Max. tlak: 1 Mpa. Max. pracovni teplota: 100 °C.
Termostaticky ventil: 1/2". Uzaviraci ventil: 1/2".

& + With termostatic head.
Mounting on multilayer pipes 16 x 2 mm and on copper 15 mm.
\ ) Max. pressure: 1 Mpa. Max. operating temperature: 100 °C.
Thermostatic valve: 1/2". Closing valve: 1/2".

sada potrubnich tvarovek k pfipojent:

- -
3 ‘o X ’o
i B Y
l% ’ ’ -
/ [
vicevrstvych trubek médénych trubek

Provedeni  Finish Kéd Be(zKlg)PH S(ESH Bez(gPH S<D€'-;H
bila | white | ZTO30WH 1156 1399 | 4624 | 5549

ZTO30CR

Sada na otopna télesa, rohova
Axial thermostatic set

* S termostatickou hlavici.
Montéz na vicevrstvé trubky 16 x 2 mmina méd 15 mm.
Max. tlak: 1 Mpa. Max. pracovni teplota: 100 °C.

Termostaticky ventil: 1/2". Uzaviraci ventil: 1/2".
’%I p » With termostatic head.

‘\‘-g“: ) Mounting on multilayer pipes 16 x 2 mm and on copper 15 mm.
i'v_ \ A Max. pressure: 1 Mpa. Max. operating temperature: 100 °C.
.] ’ »7\& i Thermostatic valve: 1/2". Closing valve: 1/2".

sada potrubnich tvarovek k pfipojent:

vicevrstvych trubek médénych trubek

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(Ke) (Ke) (€) (€)

chrom | chrome | ZTO30CR 1073 1298 4292 5150

Provedeni Finish Kod
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PRISLUSENSTVi K OTOPNYM TELESUM

ZTD30CR
Sada na otopna télesa se stredovym pfFipojenim, rohova
Set for heating elements with central connection, angle

« S termostatickou hlavici, rozte¢ 50 mm.
Montéz na vicevrstvé trubky 16 x 2 mmina méd 15 mm.

« With thermostatic head, spacing 50 mm.
Mounting on multilayer pipes 16 x 2 mm and on copper 15 mm.

]
{e

o
"r"'\

Bez DPH
(K&)

SDPH
(KS)

Bez DPH
(€) (€)

71,38

Provedeni  Finish Kéd

chrom chrome ZTD30CR

ZTD30BL

Sada na otopna télesa se stredovym prFipojenim, rohova
Set for heating elements with central connection, angled

« S termostatickou hlavici, rozte¢ 50 mm.

» With thermostatic head, spacing 50 mm.

=CERNY

BezDPH SDPH BezDPH
(KQ) (k) (€)

cernd ‘ black ‘ ZTD30BL 1404 1699 56,16 6739

Provedeni  Finish

ZTD30WH
Sada na otopna télesa se stredovym pFipojenim, rohova

Set for heating elements with central connection, angled

« S termostatickou hlavici, rozte¢ 50 mm.

» With thermostatic head, spacing 50 mm.

Sl ACHROM

KONCEPT

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(K¢) (KE) (€) (€)

1487 | 1799 | 5948 | 7138

Provedeni  Finish Kéd

bild ZTD30WH
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PRISLUSENSTVi K OTOPNYM TELESUM

GT30B

Termostaticka hlavice bila
Thermostatic head white

» Rozsah regulace teploty: 9 °C-30 °C. Regula¢ni stupné: *-5.
Max. teplota okoli: 50 °C.
Ochrana proti mrazu: ~ 9 °C.
Zavit: M30 x 1,5.

» Range of temperature adjustment: 9 °C-30 °C. Regulation positions: *-5.
Max. ambiant temperature: 50 °C.
Protection against freezing: ~ 9 °C.

Thread: M30 x 1,5.

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

LT ° k)  (KO) (K&) © ©
M30x 15 GT30B 01| 331 | 401 | 1324 | 1589

GT31B

Termostaticka hlavice chrom
Thermostatic head chrome

» Rozsah regulace teploty: 9 °C-30 °C.
Regula¢ni stupné: *-5.
Max. teplota okoli: 50 °C.
Ochrana proti mrazu: ~ 9 °C.
Z&vit: M30x 1,5.

» Range of temperature adjustment: 9 °C-30 °C.
Regulation positions: *-5.
Max. ambiant temperature: 50 °C.
Protection against freezing: ~ 9 °C.
Thread: M30 x 1,5.

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

(ke) (&)  (KQ) (€ (©
M30x 15 GT31B 1| 313 | 379 | 1252 | 1502

GT34B

Termostaticka hlavice ¢erna
Thermostatic head black

» Rozsah regulace teploty: 9 °C-30 °C.
Regula¢ni stupné: *-5. Max. teplota okoli: 50 °C.
QOchrana proti mrazu: ~ 9 °C. Zavit: M30 x 1,5.

» Range of temperature adjustment: 9 °C-30 °C.
Regulation positions: *~5. Max. ambiant temperature: 50 °C.
Protection against freezing: ~ 9 °C. Thread: M30 x 1,5.

=CERNY

KONCEPT

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

LT ; k)  (KO) (K&) © ©
M30x 15 GT34B 1 330 | 399 | 1320 1584

WWW.Nnovaservis.cz 97


https://www.novaservis.cz/search/?q=GT30B&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=GT31B&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=GT34B&first_result&switch_lang&match_code

PRISLUSENSTVi K RADIATORUM

RA300

Radiatorovy ventil pfimy
Radiator valve straight

D E 2 a Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[mm] [mm] Rozmér Kod k) (KO) ) © ©
3/8" 64 508 225 3/8" RA300/10 12 151 183 6,04 725
1/2" 67 513 225 1/2"

RA300/15 12 161

195 6,44 773
RA310

Radiatorovy ventil rohovy
Radiator valve angle

(o

E 2 a Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Rozmér Koéd
[mm]  [mm]

((S)] (K&) (K&) (€) (€)
1/2" 23 515 66,5 1/2" ‘ RA310/15 12 161 195 6,44 773
RA320
Radiatorové Sroubeni uzaviratelné pfimé E
Heater screwed fittings - closing, straight

B [»] E = z Baleni Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
AC [mm] [mm] [mm] Rozmer ks) (K (K2) (€) €)
3/8" 635 278 228 3/8" RA320/10 12 117 142 4,68 562
1/2" 68 28 225 1/2" RA320/15 12 151 183 6,04 725
RA330

Radiatorové sroubeni uzaviratelné rohové
Heater screwed fittings - closing, angle

[mcm] [mEm] Rozmér Kod Baleni BezDPH SDPH

BezDPH SDPH
(ks) (KS) (k) (€) (€)

3/8" | 22 | 465 @ 435 3/8" | RA330/10 12 117 142 4,68 5062
1/2" | 23 | 515 | 435 1/2" | RA330/15 12 151 183 6,04 725
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PRISLUSENSTVi K RADIATORUM

RA401

Adaptér pro pripojeni radiatora
Reduction for heaters connection

18
11.4
[ee]
20.5
" . Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Rozmér Ked ks) (k&) (Ke) () (€)
| RA401 200 12 | 15 | 048 | 058

RA402

Adaptér pro pfipojeni radiatoru - ploché tésnéni
Reduction for heaters connection - flat seal

. a Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

LD Lz k) (k&) (Ke) (&) €

1/2'x3/4° | RA402/1520 72 37 | 45 | 148 | 178
69190001YW

Adaptér pro pfipojeni radiatort - eurokonus
Reduction for heaters connection - eurocones

2 2 Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Rozmer Kod (ks) (k&) (KO (€ ©

1/2 x 3/4" | 69190001YW 100 37 | 45 | 148 | 178
RA504

Zatka radiatoru
Heater screw plug

i - ,)I &l
10l ;
©' <':' | | L]
. G
Kéd Baleni Bez I?PH SDE’H BezDPH SDPH
(ke) (K& (KO) (€) (€)
12 | RA504/15 150 | 14 | 17 | 056 067
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PRISLUSENSTVi K RADIATORUM

RA601

Automaticky odvzdusnovaci ventil
Automatic air-outlet valve

69

. a Baleni Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[ — (ks) (KO (K&) () €)

3/8" RA601/10 1 170 206 6,80 816
1/2" RA601/15 1 170 206 6,80 816
RA602

Automaticky odvzdusnovaci ventil
Automatic air-outlet valve

40
25
[ [
m
i %% <
Ln|
S

Dn

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

(ks) ()] (Ke) 3] (€)
12 RA602/15 1 | 170 | 206 | 680 | 816

RA603

Zpétna klapka k odvzdusnovacimu ventilu
Clack-valve for air-outlet valve D

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

RozmérB Kod ks) —(K) K) __(© ©

3/8" RA603/10 50 41 50 1,64 197

1/2" RA603/15 50 60 73 2,40 2,88
RA604

Zpétna klapka k odvzdusnovacimu ventilu
Clack-valve for air-outlet valve

" . Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
LLED L tks)  (KS) (K&) © ©

12 | RA604/15 50 | 60 | 73 | 240 | 288
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PRISLUSENSTVi K RADIATORUM

RA501

Ventil odvzdusnovaci kovovy ruéni
Air-outlet metal valve - manual

D X 2 Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
[mm) Rozmér Kod (ks) (K K (O
1/4" 58 7 24,5 1/4" | RA501/8 100 24 29 0,96 115
3/8" 58 8 255 3/8" | RA501/10 100 32 39 1,28 154
RA502

Ventil odvzdusnovaci ruéni
Air-outlet valve - manual

B
A
B (o D = . Baleni BezDPH SDPH BezDPH
A" [mm] [mm] [mm] Rozmér Kod ks) (KO ) ©
1/8" 3 85 28 1/8" RAS502/5 100 16 19 0,64 0,77
1/4" 3 85 25 1/4" RAS502/8 100 20 24 0,80 096
3/8" 3 95 26 3/8" RAS502/10 100 23 28 0,92 110
1/2" 3 Q 245 1/2" RAS502/15 50 30 36 1,20 144
RA503

Ventil odvzdusnovaci mechanicky
Air-outlet valve - mechanical

19.5
13

G1/2"

Baleni Bez DPH
(ks) (K¢)

12" | RA503/15 100 | 20

SDPH
(KS)

Bez DPH
(€)

Rozmér

RA403
Svérné sroubeni pro pripojeni médénych trubek
Clamp screwing for copper tubes connection

I
)
I

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(ks) (K¢) (K¢) (€) (€)

3/4' RA403 24 | 60 | 73 | 240 | 288

Rozmér
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PRISLUSENSTVi K RADIATORUM

RA341
Radiatorovy uzaviraci ventil dvojity primy
Heater closing double valve - straight

+ Uzaviraniimbusem.

Euro konus. =
» Hexagonal closure. N

Euroconus. 3

e

5 : Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Rozmér Kod ks) —(K) K) __(© ©
3/4' | RA341/25 7 369 | 446 14,76 | 1771
RA351

Radiatorovy uzaviraci ventil dvojity rohovy
Heater closing double valve - angle

» Uzaviraniimbusem.
Euro konus.

s _\‘.‘t

» Hexagonal closure.
Euroconus.

(41.8)

ECSSSSISS

o
5

t
I

2 < Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Rozmer Kod k) (K) K) ©

34 | RA351/25 8 | 369 | 446 1476 1771

ZTV1

Sada na radiatory s termostatem spodni pfima 1/2"
Thermostatic head kit bottom straight 1/2"

+ Maximalni teplota vody 100 °C.
* + Maximalni tlak vody 10 bar.
— + MaximalIni teplota prostfedi 50 °C.
—— « Stupnt regulace 0-5.
» Regulace teploty 0-28 °C.
« S eurokonusem.
« Z&vit hlavice M30 x 1,5.

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Rozmér Kéd (ks) (K&) (K&) (€) (€)
172" zTV1 1 644 779 | 2576 3091
ZTV2

Sada na radiatory s termostatem spodni rohova 1/2"
Thermostatic head kit bottom angle 1/2"

» Maximalni teplota vody 100 °C.
[ * Maximalni tlak vody 10 bar.
) » Maximalni teplota prostredi 50 °C.
- « Stupnd regulace 0-5.
» Regulace teploty 0-28 °C.
« S eurokonusem.
« Zavit hlavice M30 x 1,5.

. . Baleni Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
Rozmer Kod k) (KO ) ) €

12 | zTV2 1| 644 | 779 | 2576 3091
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PRISLUSENSTVi K RADIATORUM

ZTM1

Sada na radiatory s termostatem pfima 1/2"
Thermostatic head kit straigh 1/2”

* Maximalni teplota vody 100 °C.
* Maximalni tlak vody 10 bar.
* * Maximalni teplota prostredi 50 °C.
—_— - Stupnl regulace 0-5.
= E— « Regulace teploty 0-28 °C.
* S eurokonusem.

« Zavit hlavice M30 x 1,5.

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

ST : ks)  (KQ) (K&) © ©
1/2" ZTM1 1 644 779 25,76 3091
ZTM2

Sada na radiatory s termostatem rohova 1/2"
Thermostatic head kit angle 1/2"

% » Maximalni teplota vody 100 °C.

* Maximalni tlak vody 10 bar.

» Maximalni teplota prostredi 50 °C.
« Stupnd regulace 0-5.

» Regulace teploty 0-28 °C.

* S eurokonusem.

« Zavit hlavice M30 x 1,5.

& < Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Rezmér Ked (ks) (k&) (K © ©
172" | 2TM2 1 644 779 | 2576 3091

GT30B

Termostaticka hlavice bila
Thermostatic head white

* Rozsah regulace teploty: 9 °C-30 °C. Regula¢ni stupné: *-5.
Max. teplota okoli: 50 °C. Ochrana proti mrazu: ~ 9 °C.
Zavit: M30 x 1,5.

/ » Range of temperature adjustment: 9 °C—30 °C. Regulation positions: *-5.
Max. ambiant temperature: 50 °C. Protection against freezing: ~ 9 °C.
Thread: M30 x 1,5.

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

e : ks) (K& (K&) © ©
M30x 15 GT30B . 1| 331 | 401 1324 | 1589

GT31B

Termostaticka hlavice chrom
Thermostatic head chrome

* Rozsah regulace teploty: 9 °C—-30 °C. Regula¢ni stupné: *-5.
Max. teplota okoli: 50 °C. Ochrana proti mrazu: ~ 9 °C.
Z&vit: M30x 1,5.

» Range of temperature adjustment: 9 °C-30 °C. Regulation positions: *-5.
Max. ambiant temperature: 50 °C. Protection against freezing: ~ 9 °C.
Thread: M30 x 1,5.

Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Rezmér ; (ks) (KO  (Kd) (€) ©
M30x 15 GT31B 1 | 313 | 379 | 1252 | 1502
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PRISLUSENSTVi K RADIATORUM

GT34B

Termostaticka hlavice cerna
Thermostatic head black

» Rozsah regulace teploty: 9 °C-30 °C.
Regula¢ni stupné: *~5. Max. teplota okoli: 50 °C.
Ochrana proti mrazu: ~ 9 °C. Zavit: M30 x 1,5.

» Range of temperature adjustment: 9 °C-30 °C.
Regulation positions: *~5. Max. ambiant temperature: 50 °C.
Protection against freezing: ~ 9 °C. Thread: M30 x 1,5.

=CERNY

KONCEPT

" a Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
SEE L] ks)  (KQ) (K&) © ©

M30x15 | GT34B 1| 330 | 399 | 1320 1584

GT12

Termostaticka hlavice bila
Thermostatic head white

Rozsah regulace teploty: 9 °C-28 °C.
Regula¢ni stupné: *-5.

Max. teplota okoli: 50 °C.

Ochrana proti mrazu: ~ 7 °C.

£ ¥ Z&vit: M30 x 1,5.

Range of temperature adjustment: 9 °C-28 °C.
Regulation positions: *-5.

Max. ambiant temperature: 50 °C.

Protection against freezing: ~ 7 °C.

Thread: M30 x 1,5.

il
!

" . Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Rozmer ks)  (K&) (K&) © ©

M30x15 GT12 1 208 | 252 832 | 998
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VODOMERY FERRO

Vodomery FERRO’

ofojofoi1i7isig ™

Popis:

Mezi méfici armatury patfi vodoméry, které umoznuji méreni provoznich parametrd
zafizeni. Pfistroje |ze pouzit ve vodovodnich a prdmyslovych zafizenich a zafizenich
Ustfedniho vytapéni. Vysoké technické parametry zajistuji pfesné a spolehlivé
mérent.

SJPLUS je fada jednovtokovych suchobéznych vodomérd pro méfeni objemu
studené nebo teplé vody. Jedinym prvkem, ktery je v kontaktu s vodou proudici
v potrubi je turbina, proto je mozné odecitat i v pfipadé, Ze je voda znecisténa
suspendovanymi ¢asticemi nebo piskem nebo ma vysoky index tvrdosti.
Vyrobky této fady maji kromé& metrologickych certifikatl také schvaleni

pro uzitkové Ucely a Ize je pouzivat v zafizenich na pitnou vodu.
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VODOMERY

SJ-AFPLUS

Vodomér jednovtokovy, suchobézny do 30 °C
Water meter single-jet, dry type

» Antimagneticky.

—
FERROD
01010]0]2}11873 ™

« Antimagnetic.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Rozmér Kéd (K&) (K&) 5] )
1/2" SJ15AFPLUS 750 908 30,00 36,00
3/4" SJ20AFPLUS 854 1033 34,16 4099
SJ-ACPLUS

Vodomér jednovtokovy, suchobézny do 90 °C
Water meter single-jet, dry type

» Antimagneticky:.

« Antimagnetic.

FERRO
olpfofof118le1s ™

ROZGT Kéd BezDPH SDPH BezDPH SDPH

() (K<) (€) (€)
1/2" SJ15ACPLUS 750 208 30,00 36,00
3/4" SJ20ACPLUS 854 1033 34,16 40,99
FT229
Sada plombovaciho $roubeni k vodoméram (2 ks)
Set of sealing screw fittings for water flowmeter (2 pcs)
©
o —— — — 10
®
A

Pnom A D 2 Baleni BezDPH SDPH BezDPH SDPH

[MPa] [mm] (LO)] (Ke) (Ke) (€ (€)
16 457 1/2" 29 3/4" | FT229/15 10 128 155 512 614
16 56,5 3/4" 36 1 FT229/20 5 179 217 716 859
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MANOMETRY A TEPLOMERY FERRO CENIK 2023

Manometry FERRO
a teplomery

Popis:

Manometry jsou zalozeny na Bourdonové pruziné a jejich plast je vyroben

z vysoce kvalitniho plastu. Nabizeji méfici rozsahy od 0 do 4, 6 nebo 10

barl a jsou vybaveny bo¢nimi nebo zadnimi mosaznymi pfipojkami.
Termomanometry jsou pristroje, které méri tlak a teplotu v zafizeni soucasné.

Diskové teploméry se dodavaji v pozinkovanych ocelovych pouzdrech

a jejich kryty jsou vyrobeny z plastu odolného proti poskrabani. Méfici
mechanismus je zaloZzen na bimetalové spiréle. Rozsah méreni teploty

jeod 0do 120 °C a dostupné prameéry kotoucd jsou 40 mm, 63 mm, 80 mm

a 100 mm. Diskové teploméry jsou vybaveny zadnimi mosaznymi pripojkami.
Nabidka zahrnuje také sloupové teploméry pro kotle.
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MANOMETRY

M6304A

Manometr 63 mm 1/4" axialni
Manometer

« Télo hlinikové - praskove lakovano.

« Kryt: ABS s vysokou pevnosti, odolny proti poskrabani.
* Pramér téla: 63 mm.

* Rozsah tlaku: 0-4 bar.

« Pripojent: 1/4" vzadu.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

(KE) (K¢) (€) (€)
M6304A 107 | 129 428 | 514
M6306A
Manometr 63 mm 1/4” axialni
Manometer

« Télo hlinikové - praskove lakovano.

« Kryt: ABS s vysokou pevnosti, odolny proti poskrabani.
* Pramér téla: 63 mm.

* Rozsah tlaku: 0-6 bar.

« Pripojent: 1/4" vzadu.

BezDPH SDPH BezDPH

(K¢) () (€)
M6306A 107 129 4,28 514
Mé6310A
Manometr 63 mm 1/4" axialni
Manometer

« Télo hlinikové - préskové lakovéno.

« Kryt: ABS s vysokou pevnosti, odolny proti poskrabani.
* Pramér téla: 63 mm.

* Rozsah tlaku: 0-10 bar.

« Pripojent: 1/4" vzadu.

BezDPH SDPH BezDPH

(K& (K3 (€)
M6310A 107 | 129 | 428 | 514
M6304R
Manometr 63 mm 1/4" radialni
Manometer

« Télo hlinikové - praskoveé lakovano.

« Kryt: ABS s vysokou pevnosti, odolny proti poskrabani.
« Primér téla: 63 mm.

* Rozsah tlaku: 0-4 bar.

« Pripojent: 1/4" bo¢ni (spodni).

BezDPH SDPH BezDPH

(K&) (K&) [G]
M6304R 107 129 4,28 514
M6306R
Manometr 63 mm 1/4" radialni
Manometer

« Télo hlinikové - praskoveé lakovano.

« Kryt: ABS s vysokou pevnosti, odolny proti poskrabani.
* Primér téla: 63 mm.

* Rozsah tlaku: 0-6 bar.

« Pripojenti: 1/4" bo¢ni (spodni).

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

K (K (€ (€
M6306R 107 | 129 428 | 514
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MANOMETRY A TEPLOMERY

Mé6310R

Manometr 63 mm 1/4" radialni
Manometer

« Télo hlinikové - praskove lakovano.

« Kryt: ABS s vysokou pevnosti, odolny proti poskrabani.
* Pramér téla: 63 mm.

* Rozsah tlaku: 0-10 bar.

« Pripojeni: 1/4" bo¢ni (spodni).

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

(Ke) (Ke) (€) (€)
M6310R 107 | 129 428 | 514

TM63A

Termomanometr 63 mm 1/2"” axialni 0-6 bar, 0-120 °C
Thermo-manometer axial

« Télo hlinikové - praskove lakovano.

« Kryt: ABS s vysokou pevnosti, odolny proti poskrabani.
« Bimetalicky teplomér.

« Pripojeni: mosazné 1/2" vzadu.

* Rozsah teploty: 0-120 °C.

* Rozsah tlaku: 0-6 bar.

* Prdmér téla: 63 mm.

BezDPH SDPH BezDPH

K (KO (€)
TM63A | 322 | 390 1288 1546

TM8OR

Termomanometr 80 mm 1/2” radialni 0-6 bar, 0-120 °C
Thermo-manometer radial

« Télo hlinikové - préskové lakovéno.

« Kryt: ABS s vysokou pevnosti, odolny proti poskrabani.
« Bimetalicky teplomér.

« Pripojeni: mosazné 1/2" boéni (spodni).

* Rozsah teploty: 0-120 °C.

+ Rozsah tlaku: 0-6 bar.

* Pramér téla: 80 mm.

BezDPH SDPH BezDPH

(K& (K3 (€
TM8OR | 322 | 390 | 1288 1546
T63120A
Teplomér 63 mm 1/2" axialni 0-120 °C
Thermometer

Pozinkované ocelové télo.

Kryt: material odolny proti poskrabani.

Kryt hlinikovy - praskoveé lakovan.
Bimetalicky teplomér.

Pramér téla: 63 mm.

Rozsah: 0-120 °C.

Pfipojeni: mosazna jimka 40 mm - 1/2" vzadu.

BezDPH SDPH BezDPH

(K) (K) G]
T63120A 128 155 512 6,14
T80120A
Teplomér 80 mm 1/2" axialni 0-120 °C
Thermometer

Pozinkované ocelové télo.

Kryt: material odolny proti poskrabani.

Kryt hlinikovy - praskoveé lakovan.
Bimetalicky teplomér.

Pramér téla: 80 mm.

Rozsah: 0-120 °C

Pfipojeni: mosazna jimka 40 mm - 1/2" vzadu

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

K (K9 (€ (€
T80120A 151 | 183 | 604 | 725

www.novaservis.cz 109


https://www.novaservis.cz/search/?q=M6310R&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=TM63A&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=TM80R&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=T63120A&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=T80120A&first_result&switch_lang&match_code

MANOMETRY A TEPLOMERY

=

|
E—%
=T

-=
=

&

T100120A
Teplomér 100 mm 1/2"” axialni 0-120 °C

Thermometer

* Pozinkované ocelové télo.

« Kryt: materidl odolny proti poskrabani.

* Kryt hlinikovy - préskové lakovan.

« Bimetalicky teplomér.

+ Prdmér téla: 700 mm.

* Rozsah:0-120°C.

« Pripojeni: mosaznad jimka 40 mm - 1/2" vzadu.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

(K&) (Ke) (€) (€)
T100120A 170 | 206 680 | 816
TK12150

Teplomeér hlinikovy pfimy do 150 °C

Thermometer

« Télo hlinikové.

- Pripojent: 1/2" (spodni).

* Rozsah teploty: 0-150 °C.
* Pro kotle na pevné paliva.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

(K<) (KE) (€) (€)
TK12150 255 309 10,20 12,24
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VYPUSTI A SIFONY CENIK 2023

Vypusti
a sifony

Popis:

V sortimentu sifonl a vypusti najdete design
a technické resenipro vSechny typy instalaci.
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VYPUSTI CLICK - CLACK

33

Uzaveér vypusti

Water drain plug

* Pro umyvadlo s pfepadem. Ovlddany tlakem na uzaver.

« For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish 6 (KQ) (K&) €) )
chrom chrome 33,0 297 359 11,88 14,26
34

Uzavér vypusti

Water drain plug

* Pro umyvadlo s prepadem. Ovladany tlakem na uzaveér.

« For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.

4
|
\\

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish 6 (KQ) (K&) € €
chrom chrome 34,0 297 359 11,88 14,26
S287PP-B

Uzaveér vypusti - plast
Water drain plug - plastic

* Proumyvadlo s prepadem. Ovladany tlakem na uzavér.

« For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(KS) (KS) (€) (€)

chrom | chrome | S287PP-B 140 | 169 | 560 | 672

Provedeni Finish Kéd

35

Uzaver vypusti Luxus
Water drain plug - Luxus

* Pro umyvadlo s pfepadem. Ovlddany tlakem na uzaver.

« For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.

=7

p - a BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kéd (K) (K&) 5 €

chrom ' chrome 35,0 528 | 639 | 2112 2534
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VYPUSTI CLICK - CLACK

36

Uzaver vypusti Luxus
Water drain plug - Luxus

* Pro umyvadlo bez prepadu. Ovladany tlakem na uzavér.

* For wash-basin without overflow. Operated by pressure on the plug.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish Kéd (K&) o) € )
chrom ' chrome 36,0 | 528 | 639 2112 2534
37

Uzavér vypusti Luxus
Water drain plug - Luxus

» Pro umyvadlo s prepadem. Ovlddany tlakem na uzéver.

» For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish Kéd (K&) (K&) € %)
chrom | chrome 370 | 528 | 639 | 21,12 2534
S285-BL-B

Uzaveér vypusti

Water drain plug

* Pro umyvadlo s pfepadem. Ovlddany tlakem na uzaver.

« For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.

=CERNY

KONCEPT

Provedeni Finish Kod Be(ng)l’H S(EE)H Bez(€[)>PH S(DSH
¢endmatnd | blackmatt | S285-BL-B | 396 479 1584 | 1901
S285B-BL-B

Uzaveér vypusti

Water drain plug

+ Pro umyvadlo bez pfepadu. Ovladany tlakem na uzavér.

+ For wash-basin without overflow. Operated by pressure on the plug.

=CERNY
KONCEPT

. .. a BezDPH SDPH Bez DPH S DPH
Provedeni Finish Kéd (K) (K&) € )
¢enématnd | blackmatt | S285B-BL-B_ | 396 | 479 | 1584 @ 1901
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VYPUSTI CLICK - CLACK

S285BR

Uzavér vypusti

Water drain plug

* Pro umyvadlo s prepadem. Ovladany tlakem na uzaver.

« For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.

RETRO
KONCEPT
q - < BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kéd (K&) (K&) €) ©
bronz ' bronze | S285BR 404 | 489 | 1616 | 1939
38

Uzaveér vypusti Luxus
Water drain plug - Luxus

* Pro umyvadlo bez prepadu. Ovlddany tlakem na uzavér.

« For wash-basin without overflow. Operated by pressure on the plug.

BezDPH SDPH BezDPH

Provedeni Finish 6 (K&) (K&) €
chrom chrome 38,0 528 639 21,12 2534
S288PPCB

Uzaver vypusti - plast cerna
Water drain plug - plastic black

* Pro umyvadlo s prepadem. Ovladany tlakem na uzavér.

 For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.

=CERNY
KONCEPT
E— 4 ) w ) BezDPH SDPH BezDPH
—_ Provedeni Finish ) ) €
&erna black S288PPCB 297 359 11,88 14,26
S288PPC-B

Uzaver vypusti - plast bila
Water drain plug - plastic white

* Pro umyvadlo s prepadem. Ovladany tlakem na uzavér.

 For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.

3L ACHROM
KONCEPT
q 4 2 BezDPH SDPH BezDPH
Provedeni Finish (KQ) (K&) €
bila white S288PPC-B 297 359 11,88 14,26
VU/7000
Uzaveér vypusti

Water drain plug

BezDPH SDPH BezDPH

Provedeni Finish . ) (K&) 25

chrom chrome VU/70000 | 115 | 139 | 460 | 552
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SPORICE VODY A AERATORY

PERF

Aerator
Aerator

* Sporici dvoupolohovy otocny aerator s prodlouzenim a redukci 22 x 1/ 24 x 1.

« 2 position saving rotating aerator with extension and reduction 22 x 1/24 x 1.

Provedeni Finish Kéd BezDPH SDPH BezDPH SDPH

(K<) (K<) (€) (€)
plast | plastic | PERFP 297 | 359 | 11,88 1426
PER
Aerator
Aerator

« Sporfici dvoupolohovy kloubovy otocny aerator s redukci 22 x 1/24 x 1.

« 2 position saving variable rotating aerator with reduction 22 x 1/24 x 1.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish Kéd (K®) (K&) €) )
plast | plastic | PERP 197 | 238 | 788 | 946
PER

Spori¢ vody M24 x 1

Water saving aerator M24 x 1

« Na drezové a umyvadlové baterie.

« For kitchen and basin mixers.

BezDPH SDPH BezDPH

Provedeni Finish ¢ (K&) (K&) €
chrom chrome PER,001 115 139 4,60 552
PER

Sada 2 ks spofi¢ti vody M24 x 1

Water saving aerator M24 x 1, 2 pieces

* Na drezové a umyvadlové baterie.

« For kitchen and basin mixers.

BezDPH SDPH BezDPH

Provedeni Finish 6 (KQ) (K&) €
chrom chrome PER,012 214 259 8,56 10,27
PER

Spofi¢ vody pro sprchu a vanu 1/2"
Water saver for shower 1/2”

» Pro vanové a sprchové baterie.

« For bath and shower mixers.

BezDPH SDPH BezDPH

Provedeni Finish . ) (K&) 25

chrom chrome PER,020 115 | 139 | 460 | 552
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SIFONY

19

Sifon umyvadlovy
Wash-basin trap

« Sifon se zavitem 5/4". @ odpadu 40 mm. Uréeny pro baterie s uzdvérem vypusti.

« With 5/4" dia. screw fitting and 40 mm dia. waste. For mixer with integrated waste.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish Kéd (K&) (K&) € €
chrom Cchrome | 19,0 528 | 639 | 21,12 | 2534
20

Sifon umyvadlovy, celokovovy, kulaty
Wash-basin trap, all-metal, round

« Sifon se zavitem 5/4". & odpadu 32 mm. Uréeny pro baterie s uzédvérem vypusti.

« With 5/4" dia. screw fitting and 32 mm dia. waste. For mixer with integrated waste.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish 6 (K®) (K&) € 7]
chrom  chrome | 20,0 949 | 1148 | 3796 | 4555
21

Sifon umyvadlovy, celokovovy, hranaty
Wash-basin trap, all-metal, square

« Sifon se zavitem 5/4". @ odpadu 32 mm. Uréeny pro baterie s uzdvérem vypusti.

« With 5/4" dia. screw fitting and 32 mm dia. waste. For mixer with integrated waste.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish ¢ (K&) (K&) € %)
chrom chrome 21,0 1140 1379 45,60 5472
S282-BL

Sifon umyvadlovy, celokovovy, kulaty
Wash-basin trap, all-metal, round

« Sifon se zavitem 5/4". @ odpadu 32 mm. Urceny pro baterie s uzavérem vypusti.

« With 5/4" dia. screw fitting and 32 mm dia. waste. For mixer with integrated waste.

=CERNY
KONCEPT
q e 2 BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kéd (K&) (K&) €) )
gernématnd | blackmatt | $282-BL 792 958 | 31,68 | 3802
420
Sifon umyvadlovy, plast. miska, zatka 5/4" x 40
Q Wash-basin trap, plastic bowl, 40
, * @ odpadu 40 mm. Plastova, biléd mrizka. Uréeny pro baterie bez uzdvéru vypusti.
= * 40 mm dia. waste. White plastic grill. For mixers without pop-up waste.
[N J

)

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish . ) (K&) 25 €

plast plastic 420,p 128 155 | 512 | 614
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SIFONY

430

Sifon umyvadlovy, 5/4" matka, 40
Wash-basin trap, 5/4" nut, 40

| « Sifon se zavitem 5/4". @ odpadu 40 mm. Urceny pro baterie s uzavérem vypusti.

| ‘ « With 5/4" dia. screw fitting and 40 mm dia. waste. For mixer with integrated waste.

|
Provedeni Finish Kéd BezDPH SDPH BezDPH SDPH

(K<) (KE) (€) (€)
plast | plastic | 430p 94 | 114 | 376 | 451
431
Sifon umyvadlovy, 5/4"” matka, 40
|? ; Wash-basin trap, 5/4” nut, 40
. » ~ « Sifon se zavitem 5/4". @ odpadu 40 mm. Uréeny pro baterie s uzdvérem vypusti.
l-l 'ﬁ) } _} « With 5/4" dia. screw fitting and 40 mm dia. waste. For mixer with integrated waste.
q - 2 BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kéd (K&) (K&) € €
plast | plastic | 431P 83 | 76 | 252 | 302
410
Sifon umyvadlovy, nerezova miska, zatka, 40
Wash-basin trap, stainless bowl, plug, 40
= —d * S nerezovou mfizkou. @ odpadu 40 mm. Uréeny pro baterie bez uzdvéru vypusti
\ V. A « With stainless steel grill. Waste dia. 40 mm. For mixers without pop-up waste.
‘ ]
q A A BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kéd (K&) ) €) %)
plast | plastic _410p 141 171 | 564 677
411
Sifon umyvadlovy, nerezova miska, 40
@ Wash-basin trap, stainless bowl, 40
* S nerezovou mfizkou. @ odpadu 40 mm. Uréeny pro baterie bez uzdvéru vypusti
L , ) « With stainless steel grill. Waste dia. 40 mm. For mixers without pop-up waste.
q - 2 BezDPH SDPH BezDPH
Provedeni Finish (KQ) (K&) €)
plast plastic 411,P 84 102 3,36 4,03
422
Sifon umyvadlovy, plastova miska, prackovy vyvod, 40
9 Wash-basin trap, plastic bowl, wash machine, outlet 40
* @ odpadu 40 mm, s plastovou bilou mfizkou. Moznost pfipojit pracku nebo mycku.
= » 40mm dia. pipe. With white plastic grill. With washing machine / dishwasher connection. For
» \ mixers without pop-up waste.
4

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish . ) (K&) 25 €

plast plastic 422,PP 161 | 195 | 644 773
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SIFONY

432

Sifon umyvadlovy, 5/4"” plastova matka, prackovy vyvod, 40
Wash-basin trap, 5/4" plastic nut, wash machine outlet, 40

- « Z&vit 5/4". @ odpadu 40 mm. Moznost pfipojit pracku nebo mycku. Uréeny pro baterie
4 s uzadvérem vypusti.
" s « With washing machine /dishwasher connection 5/4" dia. screw fitting and 40 mm dia. waste.
\ For mixers with pop-up waste.
; A 2 BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish Kod (K®) (K&) €) )
plast | plastic | 432pP 141 | 171 | 564 | 677
442
Sifon drezovy, prackovy vyvod, 50/40, manzeta
Sink trap, wash m. outlet, 50/40

* S nerezovou mrizkou. @ odpadu 50/40 mm.
Moznost pripojit pracku nebo mycku.

= \ « With stainless steel grill, waste dia. 50/40 mm. Possibility to connect washing machine or
| dishwasher.
q - < BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kéd (K&) ) €) 7
plast | plastic | 442,PP 208 | 252 | 832 998
443
Sifon diezovy, prackovy vyvod, 40
Sink trap, wash machime outlet, 40
* S nerezovou mfizkou. @ odpadu 40 mm.
MozZnost pfipojit pracku nebo myceku.
: A « With stainless steel grill, waste dia. 40 mm. Possibility to connect washing machine or
X dishwasher.

BezDPH SDPH BezDPH

Provedeni Finish 6 (K&) ) €

plast plastic 443,PP 128 155 512 6,14
440

Sifon dfezovy, 50/40, manzeta

Sink trap, 50/40

« S nerezovou mfizkou vypusti. @ odpadu 40/50 mm.

« With stainless waste grill. 40/50mm dia pipe.

BezDPH SDPH BezDPH

Provedeni Finish 6 (K&) ) €

plast plastic 440,P 199 241 796 955
441

Sifon dfezovy, 40

Sink trap 40

* S nerezovou mfizkou. @ odpadu 40 mm.

« With stainless steel grill. Waste dia. 40 mm.

BezDPH SDPH BezDPH
(K&) (K&) (€)

plast plastic 441p 117 | 142 | 468 | 562

Provedeni Finish
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SIFONY

439

Umyvadlovy uzavér 5/4"
Wash-basin waste 5/4"

* 5/4" s @ odpadu 63 mm. Uzavér vypusti umyvadla s gumovym Spuntem a nerezovou
miskou.

« 5/4" with waste dia. 63 mm. With stainless steel grill, rubber plug.

L]

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish 6 (KQ) (K&) € €
plast plastic 439,P 52 63 2,08 2,50

449
Diezovy uzavér 6/4"

Sink waste 6/4"
? * 6/4" s @ odpadu 70 mm. Uzavér vypusti umyvadla s gumovym Spuntem a nerezovou

miskou.

« 6/4" with waste dia. 70 mm. With stainless steel grill, rubber plug.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(KS) (KS) (€) (€)

plast | plastic 449p 52 | 63 | 208 250

Provedeni Finish

446
Flexi dopojeni, plastova matka 6/4" x 40

Flexi pipe, plastic nut 6/4"” x 40
 Pro snadné pfipojeni dfezu, vylevky. @ odpadu 40 mm na 6/4".

« For easy connection of sink and sinking. Waste pipe dia. 40 mm, 6/4".

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(KS) (K¢) (€) (€)

plast | plastic 446 31 | 38 124 149

Provedeni Finish

447
Flexi dopojeni, kovova matka 6/4" x 40/50

Flexi pipe, metal nut
« Pro snadné pfipojeni dezu, vylevky. @ odpadu 40/50 mm na 6/4".
« For easy connection of sink and sinking. Waste pipe dia. 40/50 mm, 6/4".

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
() (KS) (€) (€)

plast | plastic | 447p 41 | 50 | 164 197

Provedeni Finish Kéd

www.novaservis.cz 119


https://www.novaservis.cz/search/?q=439,P&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=449,P&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=446,P&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=447,P&first_result&switch_lang&match_code

SIFONY

450

Podlahova vpust bo¢ni nerez 50
Side floor drain - Inox 50

* Rozmér 105 x 105 mm. @ odpadu 50 mm. Télo sifonu je plastové.
Nerez mrizka 105 x 105 mm.

+ 50 mm dia. waste body of the trap is plastic.
Stainless grill 105 x 105 mm.

. - . BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kéd (K&) (K&) € 7
chrom | chrome | 450,0 321 | 388 | 1284 1541

451

Podlahova vpust spodni nerez 50
Straight floor drain - Inox 50

* Rozmér 105 x 105 mm. @ odpadu 50 mm. Télo sifonu je plastové.
Nerezova mrizka 105 x 105 mm.

+ 50 mm dia. waste, body of the trap is plastic.
Stainless steel grill 105 x 105 mm.

o T 2 BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish (K&) (K&) € €
chrom chrome 451,0 321 388 12,84 15,41
460

Sifon prackovy podomitkovy chrom
Concealed washing machine trap chrome

* Pro pfipojeni pracky, mycky. @ odpadu 40 mm. S chromovanou krytkou.

 For washing machine and dish washer, waste dia 40 mm, with chrome cover.

a - 2 BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish (KQ) (K&) €) €
chrom chrome 460,0 107 129 4,28 514
465
Sifon prackovy venkovni chrom
External washing machine trap, chrome
« Pro pfipojeni pracky, my¢ky. @ odpadu 32 mm. S chromovanou krytkou.

« For washing machine and dish washer, waste dia 32 mm, with chrome cover.

a - < BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Koéd (K&) ) € 7
chrom ' chrome | 4650 94 | 114 376 | 451
480
Sifon vanovy 40/50 bez ventilu
Bath trap 40/50
« Vanovy sifon k pouZziti s vanovym uzavérem. & odpadu 40/50 mm.

@ pripojeni sifonu 6/4".
« Used with bath waste, waste pipe dia 40/50 mm, connection dia. 6/4".

a - 2 BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kod (K&) (K&) € 7
plast | plastic | 480p 84 | 102 | 336 403
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SIFONY

470

- Sifon vanickovy 60/40 Inox univerzalni
: : N Shower tray siphon 60/40 Inox Universal

* Prdmér 82 mm. Kovova mfizka. Luxusni provedeni. @ odpadu 40 mm.
Pripojeni sprchové vanicky @ 60 mm.

« Dia. 82 mm. Metal grill. Luxurious design. 40 mm dia. waste. Shower tray connection 60 mm.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish < (K&) (K&) € 7
plast | plastic 470p 322 | 390 | 1288 1546
475

Sifon vani¢kovy 90/40 Inox
Shower tray siphon 90/40 Inox

» Prmér 120 mm. Kovové mfizka. Luxusni provedeni. @ odpadu 40 mm.
Pfipojeni sprchové vanicky @ 90 mm.

« Dia. 120 mm. Metal grill. Luxurious design. 40 mm dia. waste. Shower tray connection 90 mm.

BezDPH SDPH BezDPH

Provedeni Finish 6 (K&) ) €
plast plastic 475,P 645 780 25,80 3096
490
| B b Napoustéci ventil bo¢ni univerzalni 3/8” + 1/2" plast
‘ . Side inlet fill valve, universal 3/8" + 1/2" plastic

' « Pro napousténi WC nadrzek s bo¢nim privodem.

« For filling toilet flush cisterns with side inlet.

.
Provedeni Finish 6 Be(zKIg)PH S(EE)H Bez(gPH
plast plastic 490,P 227 275 9,08 10,90
L 3 Vor
- Vypoustéci ventil - jedno tlacitko
w Flush valve - single button

« Usporny ventil se stop-tlagitkem, uréeny do kombi nddrzek.

« Ecomonic valve with stop-button intended for combi flush cistern.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

- Provedeni Finish 6 (K&) (K&) €) )
plast plastic 495,P 446 540 17,84 21,41
497

WC dopojeni flexi 270-630
WC flexi connector 270-630

* Pro pfipojeni WC odpadu
90-110 mm.

« For toilet waste connection
90-110 mm.

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish 6 (KQ) (K&) €) )

plast plastic 497P 151 | 183 | 604 | 725
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SIFONY

486

Aut. vanova vypust, vanovy sifon 50 - chrom
Automatic bath drain 50, chrome

* S prepadem.
D @ odpadu 40-50 mm.

« With overflow.
40-50 mm dia. waste.

BezDPH SDPH BezDPH

Provedeni Finish 6 (K&) ) €
chrom chrome 486,0 644 779 25,76 30,91
488

Automaticka vanova vypust s napousténim
Automatic bath drain, integrated water inlet inclusive bath

» S prepadem.
£ @ odpadu 40-50 mm.

*
b « With overflow.

40-50 mm dia. waste.

A e
a - 2 BezDPH SDPH BezDPH
Provedeni Finish (K&) ) €
chrom-plast | chrome - plastic | 488,0 2478 2998 99,12 11894
489
Automaticka vanova vypust s napousténim
. Automatic bath drain, integrated water inlet inclusive bath
Hﬁ * S pfepadem.
@ odpadu 40-50 mm.
+ With overflow.
40-50 mm dia.waste.
——

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(KS) (KS) (€) (€)

chrom-kov | chrome-metal | 489,0 2726 | 3298 | 10904 13085

Provedeni Finish
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NAHRADNI DiLY CENIK 2023

Nahradni dily
poro rozdelovace a kohouty

Popis:

Nahradni dily pro véechny dodavané vyrobky
nabizi rychlé a spolehlivé feseni jakékoliv pripadné reklamace.

www.novaservis.cz 123



NAHRADNI DiLY - ROZDELOVACE

RKPT-SET39

Termostaticky ventil + redukce (sada C7)
Thermostatic valve + nipple (set C7)

 Vyska profilu 39 mm. A
« Body height 39 mm. =
S
o
m
Provedeni Finish Kéd Beleg)PH S(EE)H Bez(€t)>PH S(DJH
mosaz brass RKPT-SET39 | 131 159 524 | 629
RKPO-SET39

Stop ventil + redukce (sada C7)
Stop valve + nipple (set C7)

—

« Vyska profilu 39 mm.
* Body height 39 mm.

39 mm

]

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish 6 (K&) (K&) € )
mosaz brass RKPO-SET39 113 137 4,52 542

RKPT-SET42

Termostaticky ventil + redukce (sada C12)
Thermostatic valve + nipple (set C12)

« Vyska profilu 42 mm.
+ Body height 42 mm.

—

42 mm

!

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish 6 (K&) ) € ©

mosaz brass RKPT-SET42 131 159 524 6,29

RKPO-SET42

Stop ventil + redukce (sada C12)

Stop valve + nipple (set C12)

 Vyska profilu 42 mm. A

« Body height 42 mm. I
€
o~
~

Provedeni Finish Kéd Be(zKIg)PH S(EE)H Bez(gPH S (D€F)>H

mosaz | brass RKPO-SET42 | 113 | 137 | 452 | 542

LCS5Y

Drzak rozdélovace kompletni jedna strana
Manifold holder complete one side

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish . (K&) (K&) € )

chrom chrome LC5Y 156 | 189 | 624 | 749
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NAHRADNI DiLY - ROZDELOVACE

N10PORT-C7NEW
Sedlo prutokoméru 1/2" x 1/2" spodni dil

Flow meter seat 1/2"x1/2" lower part
« Se Sroubenim pro AL-PEX 16 mm, pro pratokomér RKPP_T nebo RKPP_TP.
Vyska profilu 39 mm.

« With union for AL-PEX 16mm, for RKPP_T or RKPP_TP flowmeters.
Body height 39 mm.

BezDPH SDPH BezDPH

Provedeni Finish Koéd (K&) (K&) 75

mosaz ‘ brass

S DPH
(€)

| NTOPORT-CTNEW | 123 | 149 | 492 | 590

N10POR
Sedlo prutokoméru 1/2" x 3/4" spodni dil

Flowmeter seat 1/2" x 3/4" lower part

N10POR (C12)
+ Vyska profilu 42 mm.
» Body height 42 mm.

N10POR_C7 (C7)
+ Vyska profilu 39 mm.
*+ Body height 39 mm.

q o 2 BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kéd (K&) (K& € €
mosaz brass N10POR 61 74 2,44 293
mosaz brass N10POR_C7 61 74 2,44 293
N10PORS

Sedlo prutokoméru 1/2"” x 3/4” zkracené
Flowmeter seat 1/2"x 3/4" lower part shortened

« Jen pro nerezové rozdélovace, pouze pro pritokoméry PRES BLOCK.

» Only for stainless steel manifolds, only for flowmeters PRES BLOCK.

q o 2 BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish (K&) (K& € €
mosaz brass N10PORS 61 74 2,44 293
RKPO1

Stop ventil rozdélovace 1/2"
Manifold stop valve 1/2"

RKPO1 (C12)
« Vyska profilu 42 mm.
+ Body height 42 mm.

RKPO1-C7 (C7)
« Vyska profilu 39 mm.
+ Body height 39 mm.

q o BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish (K&) ) € )
mosaz brass RKPO1 61 74 2,44 2,93
mosaz brass RKPO1-C7 61 74 2,44 293
RKPT1
Uzaviraci ventil rozdélovaée 1/2”

Manifold closing ventil 1/2"
RKPT1 (C12)

+ Vyska profilu 42 mm.

+ Body height 42 mm.
RKPT1-C7 (C7)

* Vyska profilu 39 mm.

» Body height 39 mm.

o A 7 BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kéd (K&) ) € ©
mosaz brass RKPT1 102 123 4,08 490
mosaz brass RKPT1-C7 102 123 4,08 490
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NAHRADNI DiLY - ROZDELOVACE

RKPT2

Rucni hlavice rozdélovace 1/2"
Manual manifold head 1/2"

k“:l'\'_ —:

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(Ke) (KS) (€) (€)

144

Provedeni Finish Kéd

plast plastic RKPT2

KORS5ZOR

Zatka rozdélovace 1" s O-krouzkem
1" manifold cap with O-ring

BezDPH SDPH BezDPH
(K<) () (€)

mosaz brass | KORSZOR 40 48 | 160 | 192

Provedeni Finish

N10ZOR

Vystup pro svérné sroubeni 3/4" x 1/2" redukce pro rozdélovac
Outlet for clamp screwing 3/4" x 1/2" reduction

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(KS) (KS) (€) (€)

mosaz brass N10ZOR ‘ 61 ‘ 74 ‘ 2,44 ‘ 293

Provedeni Finish

N10ZOR-C7NEW

Vystup pro svérné sroubeni 1/2” x 1/2" redukce pro rozdélovac
Outlet for clamp screwing 1/2" x 1/2" reduction

; - a BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kéd (K&) (K&) € €

mosaz brass | N10ZOR-CTNEW 45 54 1,80 | 216

126 NOVASERVIS


https://www.novaservis.cz/search/?q=RKPT2&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=KOR5ZOR&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=N10ZOR&first_result&switch_lang&match_code
https://www.novaservis.cz/search/?q=N10ZOR-C7NEW&first_result&switch_lang&match_code

NAHRADNI DILY - ROZDELOVACE

ZSR1

Vypoustéci ventil rozdélovace 1/2"
Drain cock valve 1/2”

Bez DPH
()]

SDPH
(KE)

BezDPH SDPH
(€) (€)

4,90

Provedeni Finish Koéd

mosaz brass ‘ ZSR1

O15AH

Odvzdusnovaci ventil 1/2” automaticky
Automatic air-outlet valve 1/2"

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(KS) (KS) (€) (€)

chrom chrome | O15AH 148 179 | 592 | 710

Provedeni Finish

RKPP_T a RKPP_TP

Pritokomér rozdélovaée 1/2" - horni dil
e — Flowmeter 1/2" upper part

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Provedeni Finish Kéd (K&) (K&) € )
mosaz-plast | brass-plastic RKPP_T 206 249 8,24 989
plast plastic RKPP_TP 189 229 7,56 907
RKPP-SET39

Prutokomér + sedlo (sada C7)
Flow meter + lower part (set C7)

« Vyska profilu 39 mm.
» Body height 39 mm.

39 mm

p .. a BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kéd (K) (K&) € ©

mosaz-plast | brass-plastic | RKPP-SET39 | 255 | 309 | 1020 @ 1224
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NAHRADNI DiLY - ROZDELOVACE

RKPP-SET42

Prutokomér + sedlo (sada C12)
Flow meter + lower part (set C12)

 Vyska profilu 42 mm.
* Body height 42 mm.

=
1S
N
<
q o] 2 BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kéd (K&) ) € 5
mosaz-plast ‘ brass-plastic ‘ RKPP-SET42 ‘ 255 ‘ 309 ‘ 10,20 ‘ 12,24
RKPP-SET39P12
Pratokomér + sedlo
2 Flow meter + lower part
 Pratokomér plast + sedlo 1/2" x 1/2" se Sroubenim
pro AL-PEX 16 mm.
* Plaster flowmeter + seat/lower part 1/2" x 1/2" with union
for AL-PEX 16 mm. )
€
S
o
m
q e 2 BezDPH SDPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish Kod (K&) o) € €

mosaz-plast | brassplastic | RKPP-SET39P12 | 313 | 379 | 1252 | 1502
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ROZDELOVACE ®
PRO OTOPNE SYSTEMY FERRO



NAHRADNI DiLY - INSTALACNi MATERIAL

PF/JY136

Ovladani vypoustéciho kohoutu

Control of drain tap

« Jen pro kohouty FERRO.
* Only for drain tap FERRO.

Pro typ - For type Kéd Be(zKIg)P i S(EEP)H Bez( 5 BLON (D€F)>H
JY136N/10, JY136N/15 PF/JY136N/10 28 34 1,12 134

JY136/10,JY136/15, PF/JY136/10 28 34 1,12 1,34

JY136/20 PF/JY136/20 28 34 1,12 1,34

PF/EK113

Ovladaci motylek ke kulovym ventilim

Control butterfly of ball valves

«+ Jen pro ventily FERRO EK113,EK115,JY113,JY115.

« Only for ball valves FERRO EK113,EK115,JY113,JY115.

Pro typ - For type Keéd Be(zKlg)P H S(EE)H Bez( 5 S (EéF)’H
1/2" PF/EK113/15 28 34 1,12 1,34

3/4" PF/EK113/20 31 38 1,24 1,49

1 PF/EK113/25 31 38 1,24 149

5/4" PF/JY113/32 37 45 1,48 1,78

P/2002

Ovladaci paka k zahradnim ventilim

Control handle of valves from garden programme

« Jen pro ventily s oznac¢enim HQK.

« Only for valves HQK.

Pro typ - For type Kéd Beleg)P A S(EE)H Bez( 5 il S ng
3/8,1/2",3/4" P/2002/20 28 34 1,12 134

1 P/2002/25 28 34 1,12 1,34

V/2002

Kompletni koncovka zahradniho ventilu

Complete ending of garden valve

* Pro pfipojeni hadice.

« For hose connection.

Pro typ - For type Keéd Be(zKIg)P H S(EE)H Bez( 5 il S (D€')DH
CF 2002/10 V/2002/10 31 38 1,24 1,49
CF 2002/15 V/2002/15 41 50 1,64 1,97
CF 2002/20 V/2002/20 52 63 2,08 2,50
CF 2002/25 V/2002/25 63 76 2,52 302
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NAHRADNI DiLY - INSTALACNI MATERIAL

PF/EK137

Ovladaci paka ke kulovému kohoutu

Control handle of ball valve

+ Jen pro kohouty FERRO.
+ Only for drain tap FERRO.

Pro typ - For type Keéd Be(zKE)l’ H S(EE)H Bez( 5 PH S (DSH
EK137/15-20 PF/EK137/15 28 34 1,12 1,34
EK137/25 PF/EK137/25 28 34 1,12 1,34
EK137/32 PF/EK137/32 37 45 1,48 1,78
EK137/40-50 PF/EK137/40 59 71 2,36 283
JY121/10-15,JY122/10-15 PF/JY121/10 21 25 0,84 1,01
JY102/15-20,JY137/15-20,
JY1127/15-20,JY1128/15-20, | PF/JY102/15 28 34 1,12 134
JY1129/15-20
JY137/10 PF/JY137/10 21 25 0,84 1,01
JY102/25,JY137/25,
JY1127/25,JY1128/25, PF/JY102/25 28 34 1,12 1,34
JY1129/25
N g PF/JY102/32 37 45 1,48 @ 178
N A o0 PF/JY102/40 59 7 236 283
JY102/50,JY137/50 PF/JY102/50 59 71 2,36 283
JY1127/50,JY1129/50 PF/JY1127/50 59 71 2,36 283
JY137/65-80 PF/JY137/65 84 102 3,36 403
JY137/100 PF/JY137/100 84 102 3,36 4,03
JY102/10 PF/JY102/10 21 25 0,84 1,01
LU137/15 PF/LU137/15 28 34 1,12 134
LU137/20 PF/LU137/20 28 34 1,12 134
LU137/25 PF/LU137/25 28 34 1,12 134
LU137/32 PF/LU137/32 37 45 1,48 1,78
LU137/40 PF/LU137/40 59 71 2,36 283
LU137/50 PF/LU137/50 59 71 2,36 283
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NAHRADNI DiLY - INSTALACNi MATERIAL

KR/3003

Krytka k rohovym a praékovym ventilim
Cover of angle and washing machine valves

a ] Bez DPH BezDPH SDPH
Provedeni Finish (K&) € €
chrom chrome KR/3003 13 16 0,52 062
P/3001,P/3003

Ovladani k rohovym ventilum
Control of angle valves

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Pro typ - For type Kéd (K&) (K&) € )
CF 3003 P/3003 21 25 0,84 1,01
CF 3001 P/3001 21 25 0,84 1,01
CF 3004 kov P/3004 31 38 1,24 1,49
P/3027,P/3016

Ovladani k praékovym ventiliim
Control of washing machine valves

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Pro typ - For type Kod (K&) ) € )
CF 3016 plast P/3016 28 34 1,12 134
CF 3016 kov P/3016N 31 38 1,24 1,49
CF 3027 P/3027 21 25 0,84 1,01
P/3019

Ovladani k praéckovym ventilim

Control of washing machine valves

Provedeni Finish Kéd Be(zKl?:)PH S(E?)H Bez(gPH s I(DJH
plast-chrom ‘ plastic-chrome ‘ P/3019 ‘ 40 ‘ 48 ‘ 1,60 ‘ 1,92
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NAHRADNI DiLY - INSTALACNi MATERIAL

P/5104

Ovladani k rohovym kombinovanym ventiliim
Control of angle valves

. Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
For type (K&) ) © ©

baterie mixer P/5104M 21 25 0,84 1,01

P/5104

Ovladani k rohovym kombinovanym ventilim
Control of angle valves

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

DGR : (KS) (KS) © ©
. washin,
pragka washing P/5104V 41 50 1,64 197
PASKA

Instalatérska paska teflonova
Plumber teflon tape

BezDPH SDPH BezDPH SDPH

Rozmér Baleni Kéd (K&) (K&) €) )
12x01x10m 1/10 PASKA12 17 21 0,68 082
19%x02x15m 1/10 PASKA19 59 71 2,36 2,83
NIT150

Instalatérska nit teflonova
Plumber teflon thread

H
|
i
§
:

:

BezDPH SDPH BezDPH SDPH
(K<) (KE) (€) (€)

150m 1/20 NIT150 208 252 8,32 9,98

Délka Baleni Kéd
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VYSTAVNIi PANELY

Vystavni
panely

,CO SE NEVYSTAVI, TO SE NEPRODA.."

Ukazka osazeni - privodni hadicky

Vystavni panely se daji osadit vybranou skupinou vyrobkt z naseho sortimentu
dle prani zékaznika.
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VYSTAVNIi PANELY

Panel 22

novaservis Ukazka osazeni - sifony
Panel 22

novaservis Ukézka osazeni - pfivodni hadi¢ky
Panel EXRUM

Panel - EXRUM
Display panel - EXRUM

 Provedeni: kov/drét
rozmér: $.880 x v. 2100 x h. 310 mm

« Finish: metal/wire
size:w.880 x h.2100 x d. 310 mm
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REJSTRIK

Zkratka-Code LELE Strana Zkratka-Code Rabat Strana Zkratka-Code HELE Strana
1 113/50 C 56|  450,0 C 120
101/100 C 56| 113/60 C 56|  450/1200,0 B 91
101/120 C 56| 113/80 C 56|  450/1200,1 B 90
101/150 C 56|  114/100 c 56|  450/1200/R,0 B 91
101/180 C 56|  114/120 C 56|  450/1200/R,1 B 90
101/20 C 56|  114/150 C 56|  450/1200/RS,0 B 92
101/210 C 56|  114/180 C 56|  450/1200/RS,S B 92
101/30 C 56|  114/20 c 56|  450/1600,0 B 91
101/40 C 56|  114/210 C 56|  450/1600,1 B 90
101/50 C 56| 114/30 C 56|  450/1600/R,0 B 91
101/60 C 56| 114/40 C 56|  450/1600/RS,0 B 92
101/80 C 56|  114/50 c 56|  450/1600/RS,S B 92
103/100 C 56|  114/60 C 56|  450/900,1 B 90
103/120 C 56|  114/80 C 56|  450/900/R,1 B 90
103/150 C 56| 126/30 C 57| 4510 C 120
103/180 c 56|  126/40 c 57|  457/10Y c 66
103/20 C 56|  126/50 C 57| 457/11Y C 66
103/210 C 56| 126/80 C 57| 4s7/12Y c 66
103/30 C 56| 127/30 C 57| 457/2Y C 66
103/40 c 56| 127/40 c 57|  457/3Y c 66
103/50 C 56| 127/50 C 57|  457/4Y C 66
103/60 C 56| 127/80 C 57|  457/5Y c 66
103/80 C 56|  130/35 C 57|  457/6Y C 66
104/100 c 56|  130/50 c 57| 457/7¥ c 66
104/120 C 56|  130/60 C 57| 457/8Y C 66
104/150 C 56| 131/50 C 57|  457/9¥ c 66
104/180 C 56| 131/70 C 57| 4600 C 120
104/20 C 56/ 190 A 16| 4650 c 120
104/210 C so EN I - o- C 121
104/30 C 56| 200 C 116, 475pP c 121
104/40 C 56| 21,0 C 116 480P C 120
104/50 c ss BN : c 122
104/60 C 56| 330 A 112 4880 C 122
104/80 C 56| 340 A 112 4890 c 122
111/100 C 56| 350 A 112 490p C 121
111/120 C 56| 360 A 113 495p c 121
111/150 C 56| 37,0 A 113 497p C 121
111/180 C 56| 380 A 14
111/20 C s I  :0o/12000 B 91
111/210 C 56| 410,p C 117 600/1200,1 B 90
111/30 C 56| 411,P C 117 600/1200/R,0 B 91
111/40 C 56| 420,p C 116 600/1200/R,1 B 90
111/50 c 56| 422,PP C 117 600/1200/RS,0 B 92
111/60 C 56| 430,P C 117 600/1200/RS,5 B 92
111/80 C 56|  431,p C 117 600/1600,0 B 91
112/100 C 56|  432,PP C 118 600/1600,1 B 90
112/30 C 56| 439p C 119 600/1600/R,0 B 9
112/40 C 56|  440p C 118 600/1600/R,1 B 90
112/50 C 56|  441,p C 118 600/1600/RS,0 B 92
112/60 C 56| 442,PP C 118 600/1600/RS,5 B 92
112/80 C 56| 443PP C 118 600/1800,0 B 91
113/100 C 56|  446p C 119 600/1800/R,0 B 91
113/30 C 56|  447pP C 119 600/1800/RS,0 B 92
113/40 C 56| 449p C 119 600/1800/RS,5 B 92
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Zkratka-Code Rabat Strana Zkratka-Code Rabat Strana Zkratka-Code Rabat Strana
600/900,1 B 90  FT202/32 c 44 FT209/20 c 46
600/900/R, 1 B 90  FT202/40 c 44 FT209/25 c 46
67761500 c 76 FT202/50 c 44 FT209/32 c 46
67841612Y c 75  FT202/8 c 44 FT209/40 c 46
67861612Y c 75  FT203/10 c 44 FT209/50 c 46
69190001YW c 99  FT203/15 c 44 FT210/10 c 46
FT203/20 C 44 FT210/15 C 46
CF2002/10 c 26 FT203/25 c 44 FT210/20 c 46
CF2002/15 c 26 FT203/32 c 44 FT210/25 c 46
CF2002/20 c 26 FT203/40 c 44 FT210/32 c 46
CF2002/25 c 26 FT203/50 c 44 FT210/40 c 46
CF3002/10 c 35  FT203/8 c 44 FT210/50 c 46
CF3002/10M c 36 FT204/10 c 44 FT211/10 c 47
CF3002/20 c 36 FT204/15 c 44 FT211/15 c 47
CF3003/10 c 34 FT204/20 c 44 FT211/20 c 47
CF3003/10M c 34 FT204/25 c 44 FT211/25 c 47
CF3003/15 c 34 FT204/32 c 44 FT212/10 c 47
CF3008/10 c 34 FT204/40 c 44 FT212/15 c 47
CF3009/10 c 34 FT204/50 c 44 FT212/20 c 47
CF3010/10 c 35  FT204/8 c 44 FT213/10 c 47
CF3010/10M c 35 FT205/10 c 45  FT213/15 c 47
CF3010/15 c 35  FT205/15 c 45  FT213/20 c 47
CF3010/20 c 35  FT205/20 c 45  FT213/25 c 47
CF3012/10 c 38 FT205/25 c 45  FT214/115 c 47
CF3013/10 c 38 FT205/32 c 45 FT214/75 c 47
CF3016 c 36 FT205/40 c 45  FT214/95 c 47
CF3017 c 37 FT205/50 c 45  FT215/10 c 48
CF3019 c 37 FT205/8 c 45  FT215/15 c 48
CF3019A c 37 FT206/10 c 45  FT215/152 c 48
CF3019M c 37 FT206/15 c 45  FT215/20 c 48
CF3027 c 36 FT206/20 c 45  FT215/202 c 48
CF5104 c 36 FT206/25 c 45  FT215/25 c 48
I 206252 C 45 FT215/252 C 48
EK116/15 c 25  FT206/32 c 45  FT215/32 c 48
EK116/20 c 25  FT206/402 c 45  FT215/322 c 48
R r206/403 c 45  FT215/323 c 48
FO2M c 30 FT206/8 c 45  FT215/40 c 48
FO3M c 30 FT207/10 c 46 FT215/402 c 48
FO4M c 30 FT207/15 c 46 FT215/50 c 48
FOSM c 30  FT207/20 c 46 FT215/502 c 48
FO6M c 30 FT207/25 c 46 FT216/1010 c 48
FO7M c 30 FT207/32 c 46 FT216/1015 c 48
FT201/10 c 44 FT207/40 c 46 FT216/1020 c 48
FT201/15 c 44 FT207/50 c 46 FT216/1025 c 48
FT201/20 c 44 FT207/8 c 46 FT216/1510 c 48
FT201/25 c 44 FT208/10 c 46 FT216/15100 c 48
FT201/32 c 44 FT208/15 c 46 FT216/1515 c 48
FT201/40 c 44 FT208/20 c 46 FT216/1520 c 48
FT201/50 c 44 FT208/25 c 46 FT216/1525 c 48
FT201/8 c 44 FT208/32 c 46 FT216/1530 c 48
FT202/10 C 44 FT208/40 c 46 FT216/1540 c 48
FT202/15 c 44 FT208/50 c 46 FT216/1550 c 48
FT202/20 c 44 FT209/10 c 46 FT216/1560 c 48
FT202/25 c 44 FT209/15 c 46 FT216/1580 c 48
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Zkratka-Code
FT216/2010
FT216/2015
FT216/2020
FT216/2025
FT216/2030
FT216/2040
FT216/2050
FT216/2515
FT216/2520
FT216/2530
FT216/2540
FT216/2550
FT217/20
FT217/25
FT217/252
FT217/32
FT217/322
FT217/323
FT218/10
FT218/15
FT218/20
FT218/252
FT218/32
FT218/402
FT219/1510
FT219/15100
FT219/1515
FT219/1520
FT219/1525
FT219/1530
FT219/1550
FT220/15
FT220/20
FT220/25
FT221/10
FT221/15
FT221/20
FT221/25
FT221/252
FT221/32
FT222/10
FT222/15
FT222/20
FT223/10
FT223/15
FT223/20
FT224/10
FT224/15
FT224/20
FT225/10
FT225/15
FT225/20
FT226/10
FT226/15

Rabat
C

OO 0000000000000 O0O0O0O0O0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO0OOO0OO0

Strana
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
52
52
52
52
52
52
52
49
49
49
49
49
49
49
49
49
52
52
52
52
52
52
52
52
52
53
53
53
53
53

Zkratka-Code Rabat Strana
FT226/20 C 53
FT227/10 C 53
FT227/15 C 53
FT227/20 C 53
FT228/10 C 53
FT228/15 C 53
FT228/20 C 53
FT229/15 C 49
FT229/15 C 106
FT229/20 C 49
FT229/20 C 106
FT230/15 C 49
FT230/20 C 49
FT230/25 C 49
FT231/15 C 50
FT231/20 C 50
FT232/15 C 50
FT232/20 C 50
FT232/25 C 50
FT233/1510 C 50
FT233/1512 C 50
FT233/1514 @ 50
FT233/1520 C 50
FT233/2020 © 50
FT233/2525 C 50
FT234/1510 <€ 50
FT234/1512 C 50
FT234/1514 © 50
FT234/1518 C 50
FT234/1520 @ 50
FT234/2020 C 50
FT234/2525 © 50
FT235/25 C 51
FT235/25 @ 84
FT236/25 C 51
FT236/25 C 84
FT305/20 C 51
FT305/20 € 54
FT305/25 C 51
FT305/25 C 54
FT306/15 C 51
FT306/15 C 54
FT306/20 c 51
FT306/20 C 54
FT306/25 C 51
FT306/25 C 54
FT307/15 C 51
FT307/15 C 54
FT307/20 C 51
FT307/20 C 54
FTEO1 C 74
s |
GM40GPA C 74
GM-WP C 74

Zkratka-Code Rabat Strana
GT12 C 104
GT30B C 97
GT30B C 103
GT31B C 97
GT31B C 103
GT34B C 97
GT34B C 104
GZ300C B 94
Jy121/10 C 25
JY121/15 C 25
JY122/10 C 25
JY122/15 C 25
JY135/15 C 25
JY136/10 C 26
JY136/15 C 26
JY136/20 C 26
JY136N/10 C 26
JY136N/15 C 26
JY502/15 C 28
JY502/20 C 28
JY502/25 C 28
JY502/32 C 28
JY502/40 @ 28
JY502/50 C 28
JY503/100 @ 29
JY503/15 C 29
JY503/20 @ 29
JY503/25 C 29
JY503/32 © 29
JY503/40 C 29
JY503/50 C 29
JY503/65 C 29
JY503/80 © 29
JY504/15 C 28
JY504/20 C 28
JY504/25 C 28
JY504/32 © 28
JY504/40 C 28
JY504/50 C 28
JY505/15 C 28
JY505/20 C 28
JY505/25 C 28
JY505/32 C 28
JY505/40 C 28
JY505/50 C 28
JY507/20 C 28
JY507/25 C 28
JY507/32 C 28
JY507/40 C 28
JY508/100 C 29
JY508/15 C 29
JY508/20 C 29
JY508/25 C 29
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Zkratka-Code Rabat Strana Zkratka-Code Rabat Strana Zkratka-Code HELE Strana
JY508/32 c 29 KFP7 C 15 LU115/20 C 23
JY508/40 c 29 KFP8 C 15 LU115/25 C 23
JY508/50 C 29 KFP9 C 15 LU118/15 C 23
JY508/65 c 29 KFPM1 C 16 LU118/20 C 23
JY508/80 C 29 KFPM11 C 16 LU118/25 C 23
JY520/25 c 26 KFPM1SG C 17 LU137/15 C 23
JY520/25 C 84  KFPM2 C 16 LU137/20 C 23
JYs21/25 c 27 KFPM21 C 16 LU137/25 C 23
JY521/25 C 84  KFPM2SG C 17 LU137/32 C 23
R <rv: C 16 LU137/40 C 23
KCD1 C 21 KFPM31 C 16 LU137/50 C 23
KCD2 c 21 KFPMa c o |
KFC1 C 20 KFPM41 C 16 M6304A C 108
KFC11 c 20  KFPO1 C 17 M6304R C 108
KFC2 C 20  KFPO2 C 17 M6306A C 108
KFC21 c 20  KFPO3 C 17 M6306R C 108
KFC3 C 20  KFPO4 C 17 M6310A C 108
KFC31 c 20  KFPOS C 17 M6310R C 109
KFC4 C 20  KFPO6 C 17 MEMO1 C 88
KFC41 c 20  KFPOM1 C 17 MEMO02 C 88
KFCS C 20  KFPOM2 C 17 MEMO3 C 88
KFC51 c 20  KFPOM3 C 17 MEMo4 C 88
KFC6 C 20  KFPS1 C 16 MEMOS C 88
KFC61 c 20  KFPS2 C 16 MEMO6 C 88
KFCM1 C 20  KFPS3 C 16 MEMO7 C 88
KFCM11 c 20  KFPS3 C 67 MEM11 C 88
KFCM2 C 20  KFPS3 C 71 MEM12 C 88
KFCM21 c 20  KFPS3A C 18 MEM13 C 88
KFCM3 C 20  KFPS3T C 18 MEM14 C 88
KFCM31 c 20 KFPW1 C 16 MEMI1S C 88
KFCS1 C 21 KFPW2 C 16 MM10 C 41
KFCS2 c 21 KFPW3 C 16 MR-SET C 74
KFM1SGK c 32 KFPWS c 16 N10POR C 125
KFM1SGPK C 32 KFPW6 C 16 N10POR_C7 C 67
KFM2SGK c 32 KFPZF1 c 17 N10POR_C7 C 125
KFM2SGPK C 32 KFPZF2 C 17 N10PORS C 125
KFMF1SGK c 32 KFPZF3 C 17 N1OPORT-CTNEW C 125
KFMF2SGK C 32 KGMS11 C 60 N10ZOR C 67
KFMFZZ2SGK c 32 KGMS21 C 60 N10ZOR C 126
KFP1 C 15 KGMS31 C 60 N10ZOR-CTNEW C 71
KFP10 c 15 KGS11 C 60 N10ZOR-CTNEW C 126
KFP101 C 15 KGS21 C 60 NIT150 C 37
KFP11 c 15 KGS31 C 60 NIT150 C 133
KFP2 C 15  KORSZOR C o N
KFP21 c 15  KORSZOR C 71 O15AH C 67
KFP3 C 15 KORSZOR C 126 O15AH C 127
KFP31 c 15 KR/3003 A 132 O15AS1 C 7
KFP41 c 15 LCsY C 124 OT/300 B 94
KFPS C 15 LU113/15 C 23 OT/400 B 94
KFP51 c 15 LU113/20 C 23 OT/500 B 94
KFP6 C 15 LU113/25 C 23 OT/800 B 94
KFP61 c 15 LU115/15 C s 00000 |
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Zkratka-Code Rabat Strana Zkratka-Code Rabat Strana Zkratka-Code Rabat Strana
P/2002/20 A 130 PL137/32 C 59 RA604/15 C 100
P/2002/25 A 130 PL137/40 C 59 RC15S C 27
P/3001 A 132 PL137/50 C 59 RKPO1 C 125
P/3003 A 132 PNK/100 A 39 RKPO1-C7 C 67
P/3004 A 132 PNK/150 A 39 RKPO1-C7 C 71
P/3016 A 132 PNK/200 A 39 RKPO1-C7 C 125
P/3016N A 132 PNK/250 A 39 RKPO-SET39 C 77
P/3019 A 132 PNK/300 A 39 RKPO-SET39 C 124
P/3027 A 132 PNK/350 A 39 RKPO-SET42 C 77
P/5104M A 133 PNK/400 A 39 RKPO-SET42 C 124
P/5104V A 133 PNK/500 A 39 RKPP_T C 67
PASKA12 C 38 PV/100 A 39 RKPP_T C 127
PASKA12 C 133 PV/150 A 39 RKPP_TP C 67
PASKA19 C 38 PV/200 A 39 RKPP_TP C 127
PASKA19 C 133 PV/250 A 39 RKPP-C7TNEW C 71
PER,001 A 115 PV/300 A 39 RKPP-SET39 C 76
PER,012 A 115 PV/350 A 39 RKPP-SET39 C 127
PER,020 A 115 PV/400 A 39 RKPP-SET39P12 C 76
PER,P A 115 PV/46 A 39 RKPP-SET39P12 C 128
PERF,P A 115 PV/500 A 39 RKPP-SET42 C 76
PF/EK113/15 A 130 PVK/100 A 39 RKPP-SET42 C 128
PF/EK113/20 A 130 PVK/150 A 39 RKPT1 C 67
PF/EK113/25 A 130 PVK/200 A 39 RKPT1 C 125
PF/EK137/15 A 131 PVK/250 A 39 RKPT1-C7 C 67
PF/EK137/25 A 131 PVK/300 A 39 RKPT1-C7 C 71
PF/EK137/32 A 131 PVK/350 A 39 RKPT1-C7 C 125
PF/EK137/40 A 131 PVK/400 A 39 RKPT2 C 67
PF/JY102/10 A 131 PVK/500 A 39 RKPT2 C 71
PF/JY102/15 A 131 T << c 126
PF/JY102/25 A 131 RA300/10 C 98 RKPT-SET39 C 76
PF/JY102/32 A 131 RA300/15 C 98 RKPT-SET39 C 124
PF/JY102/40 A 131 RA310/15 C 98 RKPT-SET42 C 77
PF/JY102/50 A 131 RA320/10 C 98 RKPT-SET42 C 124
PF/JY1127/50 A 131 RA320/15 C 98 ROO02S C 64
PF/JY113/32 A 130 RA330/10 C 98 ROO03S C 64
PF/JY121/10 A 131 RA330/15 C 98 RO04S C 64
PF/JY136/10 A 130 RA341/25 C 102 ROO0SS C 64
PF/JY136/20 A 130 RA351/25 C 102 ROO06S C 64
PF/JY136N/10 A 130 RA401 C 99 ROO07S C 64
PF/JY137/10 A 131 RA402/1520 C 99 RO08S C 64
PF/JY137/100 A 131 RA403 C 101 RO09S C 64
PF/JY137/65 A 131 RA501/10 C 101 RO10S C 64
PF/LU137/15 A 131 RAS501/8 C 101 RO11S C 64
PF/LU137/20 A 131 RAS502/10 C 101 RO12S C 64
PF/LU137/25 A 131 RAS502/15 C 101 RPNO02 C 65
PF/LU137/32 A 131 RA502/5 C 101 RPNO3 C 65
PF/LU137/40 A 131 RAS502/8 C 101 RPNO4 C 65
PF/LU137/50 A 131 RAS503/15 C 101 RPNOS5 C 65
PL115/15 C 59 RA504/15 C 99 RPNO6 C 65
PL115/20 C 59 RA601/10 C 100 RPNO7 C 65
PL115/25 C 59 RA601/15 C 100 RPNO8 C 65
PL137/15 C 59 RA602/15 C 100 RPNO9 C 65
PL137/20 C 59 RA603/10 C 100 RPN10 C 65
PL137/25 C 59 RA603/15 C 100 RPN11 C 65
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Zkratka-Code Rabat Strana Zkratka-Code Rabat Strana Zkratka-Code Rabat Strana
RPN12 c 65  SN-ROU09S c 70 TS24z c 86
RZ02S c 64  SN-ROU10S c 70  TS35S c 86
RZ03S c 64  SN-ROU11S c 70 Ts35Z c 86
RZ04S c 64  SN-ROU12S c 70 TS50S c 86
RZ05S c 64  SN-RZP02S c 69  TS50Z c 86
RZ06S c 64  SN-RZPO3S c 69  TS80S c 86
RZ07S c 64  SN-RZP04S c 69  TT/200 B 94
RZ08S c 64  SN-RZPOSS c 69  TT/300 B 94
RZ09S c 64  SN-RZP06S c 69  TT/400 B 94
RZ10S c 64  SN-RZPO7S c 69  TT/500 B 94
RZ11S c 64  SN-RZPO8S c 69  TT/800 B 94
RZ12S c 64  SN-RZPO9S c ¢ [T
RZP02S c 65  SN-RZP10S c 69  U02Z c 87
RZPO3S c 65  SN-RZP11S c 69  UCHYTP A 39
RZP04S C 65  SN-RZP12S C 69
RZPO5S c 65  SN-RZPUO2S c 70 V/2002/10 A 130
RZP06S c 65  SN-RZPUO3S c 70 V/2002/15 A 130
RZPO7S c 65  SN-RZPU04S c 70 V/2002/20 A 130
RZP08S c 65  SN-RZPUOS5S c 70 V/2002/25 A 130
RZP09S c 65  SN-RZPU06S c 70 V05Z c 86
RZP10S c 65  SN-RZPUOTS c 70 Vvo08z c 86
RZP11S c 65  SN-RZPUO8S c 70 V100S c 87
RZP12S c 65  SN-RZPUO9S c 70 Vi2z c 86
B  s\-rzrutcs c 70 Vv18z c 86
S282-BL A 116 SN-RZPU11S c 70 Vv24z c 86
S285B-BL-B A 113 SN-RZPU12S c 70 V352 c 86
S285-BL-B A 113 SZN-0 c 73 V508 c 87
S285BR A 114 SZN-1 c 73 V60S c 87
S287PP-B A 112 SZN-2 c 73 v80S c 87
S288PPCB A 114  SZN-2-170 c 73 VU/7000,0 A 114
S288PPC-B A 114 SZN-3 c 7=
SADAEXP c 87  SZN-4 c 73 W0101 c 83
SJ15ACPLUS c 106 SZN-4-170 c 73 W0201 c 79
SJ15AFPLUS c 106 SZN-5 c 73 W0202 c 79
SJ20ACPLUS c 106  SZN-6-170 c 73 W0203 c 79
SJ20AFPLUS c 106 SZP-0 c 73 W0204 c 79
SN-RO02S c 69  SzZP-1 c 73 Wo0301 c 80
SN-RO03S c 69  SzP-2 c 73 W0401 c 80
SN-RO04S c 69  SzP-3 c 73 WO0601 c 81
SN-ROOS5S c 69  SzZP-4 c 73 WO0602 c 81
SN-RO06S c 69  SZP-5 c 73 W0603 c 82
SN-RO07S C 69 W0604 C 82
SN-RO08S c 69  T100120A c 110 WG0500 c 62
SN-RO09S c 69  T63120A c 109  WG0750 c 62
SN-RO10S c 69  T80120A c 109  WG1000 c 62
SN-RO11S c 69  TK12150 c 110 WG1250 c 62
SN-RO12S c 69  T-KUS,0 B 92 WG1500 c 62
SN-ROU02S c 70 T-KUS,1 B 92 WG2000 c 62
SN-ROU03S c 70  TM63A c 109  WGKO0500 c 62
SN-ROU04S c 70  TM8OR c 109  WGK0750 c 62
SN-ROU05S C 70 TS05Z c 86  WGK1000 c 62
SN-ROU06S c 70  TS08Z c 86  WGK1250 c 62
SN-ROUO7S c 70 TS12z c 86  WGK1500 c 62
SN-ROU0SS c 70  TS18z C 86  WGK2000 c 62
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Zkratka-Code Rabat Strana
WGNO0500 C 62
WGNO0750 C 62
WGN1000 C 62
WGN1250 C 62
WGN1500 C 62
WGN2000 C 62
z | |
Z293-BL C 38
Z295-BL C 38
Z501 C 40
Z501R C 40
Z502 C 40
Z503SQ C 40
ZSR1 C 67
ZSR1 C 71
ZSR1 C 127
ZSSN1 C 21
ZSSN10 C 21
ZSUN1 C 21
ZSUN10 C 21
ZSUN2 C 21
ZTD30BL C 96
ZTD30CR C 96
ZTD30WH C 96
ZTM1 C 103
ZTM2 C 103
ZTO30CR C 95
ZTO30WH C 95
ZTV1 C 102
ZTV2 C 102
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KONTAKTY

Sidlo spolecnosti

kontakty

SiDLO SPOLECNOSTI

NOVASERVIS spol. s r.o.
Merhautova 208

61300 Brno

Ceska republika
T:+420548 428011

E: novaservis@novaservis.cz
www.novaservis.cz

NOVASERVIS FERRO SK s.r.o.
Tovarenska 3110/20J

Q05 01 Senica

Slovenska republika

T:+421 911473193

E: servissk@novaservis.sk
www.novaservis.sk

VYROBNi ZAVOD ZNOJMO
Druzstevni 5

669 02 Znojmo

T +420515282 111

OBCHODNIi UDAJE

o 1

o 1

NOVASERVIS spol.sro.
zapsany v obchodnim rejstiiku
u Kraj. soudu v Brné, Rg. oddil C,
vlozka 71359

IC: 29288690
DIC: CZ29288690

Bankovni spojeni - CZK:
KB BRNO
¢.U.43-9111500287/0100

Bankovni spojeni - EUR:

UniCredit Bank CZ & SK as.

IBAN: CZ4827000000002114301820
SWIFT: BACXCZPP

novaservis

FERRO GROUP

Swiebodzice

Skawina

EXPANDUJEME!

FERRO

Jiz 12 let jsme soucasti silné mezindrodni skupiny FERRO,
kterd je diky kvalité produktd, profesionalnimu pristupu
a vyhodam spoluprace lidrem v oboru v 21 zemich Evropy.
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KONTAKTY

SERVISNi
\& KONTAKTY

SERVIS CESKA REPUBLIKA - servis baterii az do domu *
Telefon - technické dotazy +420 548 428013
E-mail - technické dotazy servis@novaservis.cz

Po-Ct: 8.00-18.00 hodin
Pa: 8.00-17.00 hodin

Provozni hodiny

Vyfizovani reklamaci

Telefon - reklamace vodovodnich +420 548 428 044

baterif
reklamace@novaservis.cz

+420 548 428 042

E-mail - reklamace
Fax - reklamace
Provozni hodiny Po-Pa: 8.00-16.00 hodin

www.novaservis.cz/vyrizovani-reklamaci/

Spojovatelka - Telefon +420 548 428011
objednavky
Fax +420 548 428 012
E-mail objednavky@novaservis.cz
Fakturace Telefon +420 548 428 043
Provozni Po-Pa: 7.00-17.00 hodin
hodiny
Export Telefon +420 548 428 040
Fax +420 548 428 041
E-mail export@novaservis.cz
E-shop Telefon +420 548 428 037
E-mail shop@novaservis.cz
Prodejna | Telefon +420 548 428014
Merhautova 208, ) . .
Brno Provozni Po-Ct: 8.00-18.00 hodin
hodiny Pa: 8.00-17.00 hodin
Prodejna ll Telefon +420515282 123
Druzstevni 5,
Znojmo Provozni Po-Ct:9.00-17.00 hodin
hodiny Pa: 8.00-16.00 hodin
Centrélni sklad (Znojmo)  Telefon +420515 282 128
Vyrobni zdvod (Znojmo)  Telefon +420515282 111
Kontakty

Vyfizovani reklamaci

Obrézky jsou pouze ilustrativni, za tiskové chyby neru¢ime
* nevztahuje se na prislusenstvi baterif

SERVIS SLOVENSKA REPUBLIKA

Telefon +421911473193
+421 346 585 048

E-mail servissk@novaservis.sk

Provozni hodiny Po-Pa: 8.00-16.00 hodin

Film - pfedstaveni spole¢nosti

Katalog v elektronické verzi



FILM - PREDSTAVEN]
SPOLECNOSTI

(] A [m]

o
O
FILM - ROZDELOVACE
DO OTOPNYCH
SYSTEMU

KATALOG
V ELEKTRONICKE
VERZI

Obrazky jsou pouze ilustrativni, za tiskové chyby neruc¢ime.

SK - NOVASERVIS FERRO SK s.r.o.
Tovarenska 3110/20J, 905 01 Senica
Slovenska republika

T: +421 346 585 048, +421 911 473 193
E: servissk@novaservis.sk

www.novaservis.sk

NOVASERVIS spol. s r.o. M S i
Merhautova 208,613 00 Brno
Ceska republika @ /novaservisczbyferrogroup

T: +420 548 428 011

M: +420 602 724 699 /novaservis_cesko

E: novaservis@novaservis.cz

www.novaservis.cz /novaservisbrno

€202/LL


https://linkedin.com/company/novaservis-spol-s-r-o
https://www.facebook.com/novaservisczbyferrogroup
https://www.youtube.com/novaservisbrno

